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1 Baslarken 



HP Photosmart M22/M23 dijital kamerayi aldiginiz icin 
tebrikler, dijital fotograf dunyasma hos geldiniz! 

Bu kilavuzda, fotograf cekme deneyimini yasarken 
mukemmel sonuclar almak icin kullanabileceginiz kamera 
ozellikleri aciklanmaktadir. Bu ozelliklerden bazilan 
sunlardir: 

• Hava kosullanna dayanikh, tumuyle metal canta— 

Hemen hemen her yerde, her tur hava kosulunda 
kameranizi yaniniza alabilirsiniz. Serpintiler kameraya 
zarar vermez ve tumuyle metal canta ek bir koruma 
saglar. Bkz. sayfa 175. 

• HP uyarlanir aydinlatma teknolojisi— Golgede kaybolan 
ayrmtilan otomatik olarak gosterir. Bkz. sayfa 53. 

• Kamerada kirmizi goz giderme— Kirmizi gozu belirler ve 
kaldinr. Bkz. sayfa 73. 

• 9 cekim modu (Panorama dahil) — Yaygm resim 
ortamlannda en iyi poz icin onceden ayarlanmis bir 
cekim modunu secin. Birbirini izleyen bes resmi 
yakalamak icin Panorama modunu kullanm ve bunlan 
tarn panorama olarak gormek icin onizleme ozelligiyle 
gozden gecirin. Ardmdan, bilgisayarda genis resim 
olarak bunlan birlestirin. Bkz. sayfa 42. 

• HP Image Advice (HP Goruntu Onerileri)— Daha iyi 
fotograflar cekmenize yardimci olacak ipuclan saglar. 
Bkz. sayfa 74. 
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• HP Instant Share— Kameran in bir bilgisayara ilk 
baglamsmda, e-posta adresleri, web sayfalan veya 
yazici gibi cesitli hedeflere otomatik olarak gonderilecek 
goruntuleri kameranizda kolayca secer. Alicilar, buyuk 
boyutlu dosya ekleriyle ugrasmak zorunda kalmadan bu 
goruntuleri gorebilir. Bkz. sayfa 79. 

• Dogrudan yazdirma— Kamera mzd an PictBridge sertifikali 
yazicilara dogrudan, bilgisayara baglanmak 
gerekmeden yazdinr. Bkz. sayfa 90. 

• Kamerada Yardim— Yanmizda kullanim kilavuzu 
olmadigmda, kamera ozelliklerini kullanma hakkmda 
yardim icin ekrandaki yonergeleri kullanm. Bkz. 
sayfa 28. 

Kolaylik icin HP Photosmart 
M-series kenetlenme yuvasi satin 
alabilirsiniz. Kamera kenetlenme yuvasi; 
goruntuleri kolayca bilgisayara 
aktarabilmenizi, yaziciya 
gonderebilmenizi, goruntuleri televizyonda izleyebilmenizi 
ve kameranm Nikel Metal Hidrit (NiMH) pilini yeniden 
doldurabilmenizi saglar. Kenetlenme yuvasi ayni zamanda 
kameranizi koruyan bir unsurdur. 

NOT: Kameranizm kutusunda, 
kameranizda HP Photosmart 
kamera kenetlenme yuvasmi 
kullanabilmenizi saglayan bir yuva 
parcasi vardir. Lutfen yuva parcasmi kamera kenetlenme 
yuvasi olmadan kullanmaym ve parcayi atmaym. Yuva 
parcasmi kamera kenetlenme yuvasma takma konusunda 
yonergeler icin bkz. HP Photosmart M -series Kenetlenme 
Yuvasi Kullanim Kilavuzu. 
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Kurulum 



Bu bolumdeki yonergeleri izlerken kameranizdaki bir 
par^ayi (dugme veya i§ik gibi) bulmak i<;in bkz. Kameranin 
Parcalari, sayfa 20. 

1 . Bilek Askisini Takin 



Bilek askisini kameranin yan 
tarafmdaki aski yuvasma, 
§ekilde goruldugu gibi takin. 
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2. Pilleri Takin 




1. Kameranin yan tarafmdaki Pil/Bellek 
kartinin kapagini kameranin onune 
dogru kaydirarak acm. 

2. Pilleri, kapagm icinde gosterilen bicimde 
takin. 

3. Pil/Bellek kartinin kapagini asagi dogru 
itip, yerine yerlesinceye kadar 
kameranin arka kismma dogru 
kaydirarak kapatm. 

Bu kamerada kullamldiklarinda, NiMH, 
Lityum ve Alkali n pillerin performansi icin bkz. Pil Turlerinde 
Performans, sayfa 164. Kullanima bagh olarak, her pil 
turunde yapabileceginiz cekim sayisi icin bkz. Pil Tipine 
Gore Poz Sayisi, sayfa 165. En iyi pil performansmin 
saglanmasiyla ilgili ipuclan icin bkz. Ek A, Pillerin Kullanimi, 
sayfa 161. 

IPUCU: Kameranin enerji kaynagi olarak istege bagh bir 
HP AC guc adaptoru de kullanabilirsiniz. Tekrar 
doldurulabilen NiMH pillerden kullaniyorsaniz, 
kameradaki pilleri doldurmak icin istege bagh HP AC guc 
adaptoru veya istege bagh HP Photosmart M-series 
kenetlenme yuvasi kullanabilir ya da pilleri ayn olarak 
istege bagh HP Photosmart hizh doldurma cihazmda 
doldurabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin bkz. Ek B, Kamera 
Aksesuarlanni Satin Alma, sayfa 1 71 . 
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3. Kamerayi agn 

Kamerayi acmak icin lens 
kapagini klik sesi gelene 
kadar kaydirin. Boylece 
lens aciga cikacaktir. 
Kameranm arkasmdaki 
Guc/Bellek isigi surekli 
yesil yanar. Kamera 
acildigmda Kamera 
Ekram'nda HP logosu 
goruntulenir. 

Kamerayi kapatmak icin lens kapagini klik sesi gelene kadar 
kaydinp. Boylece lens kaybolacaktir. 

DIKKAT: Kapagi kaydinhrken, parmaklarmizi lensten uzakta 
tutun. Lensteki parmak izleri resim niteligini bozabilir. 
Lensin temizlenmesi hakkmda bilgi icin bkz. Kamera 
Lensini Temizleme, sayfa 1 77. 
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4. Dili Segn 

Kamerayi ilk acisinizda bir dil secmeniz istenir. 

1. Istediginiz dile gitmek icin 
Denetleyici'nin © ustundeki 
O dugmelerini kullanin. 

2. Vurgulu dili secmek icin 
dugmesine basin. 



Menu 
OK 




IPUCU: Daha sonra dili degistirmeniz gerekirse, Setup 
(Ayarlar) menusundeki Language (Dil) ayariyla bunu 
yapabilirsiniz. Bkz. Bolum 6, Setup (Ayarlar) Menusunu 
Kullanma. 



5. Bolgeyi Ayarlayin 



Dil se^iminden sonra, yasadigmiz kitayi secmeniz istenir. 
Language (Dil) ve Region (Bolge) ayarlan tarih bicimini ve 
kamera goruntulerini televizyonda goruntulemek icin video 
sinyali varsayilanlarmi saptar (bkz. TV Configuration 
(TV Yapilandirmasi), sayfa 100). 

1. istediginiz bolgeye gitmek icin 

dugmelerini kullanin. 

2. Vurgulu bolgeyi secmek icin 
dugmesine basin. 



Choose the area where you live. 
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6. Tarihi ve Saati Ayarlayin 



Kameradaki saat, cektiginiz her resmin tarihini ve saati ni 
kaydeder. Bu bilgiler, Image Advice (Goruntu Onerileri) 
goruntulendiginde ve resim bilgisayannizda 
goruntulendiginde, Playback (Oynatma)'da gorebileceginiz 
goruntu ozelliklerine kaydedilir. Tarih ve saati n resme 
basilmasini da secebilirsiniz (bkz. Date & Time Imprint (Tarih 
ve Saat Basma), sayfa 56). 

1. Vurgulanmis ilk oge tarih ve saat 
bicimidir. Bicimi degistirmek 
isterseniz, dugmelerini 
kullanin. Tarih ve saat bicimi 
dogruysa, bir sonraki secime 
gecmek icin ► dugmesine basin. 

2. dugmelerini kullanarak, 
vurgulanmis secimin degerini ayarlayin. 

3. Diger seceneklere gecmek icin ^ ► dugmelerine basin. 

4. Tarih ve saat dogru ayarlanana kadar 2. ve 3. adimlan 
tekrarlaym. 

5. Tarih ve saat icin dogru degerleri girdikten sonra 
dugmesine basin. Dogru tarih ve saatin ayarlanip 
ayarlanmadigmi soran bir onay ekrani belirir. Tarih ve 
saat dogruysa, Yes (Evet) secenegini belirlemek icin 
dugmesine basin. 

Tarih ve saat yanlissa, No (Hayir) secenegini vurgulamak 
icin sirasiyla ▼ dugmesine ve dugmesine basin. 
Date & Time (Tarih ve Saat) ekrani tekrar belirir. Dogru 
tarih ve saati ayarlamak icin 1 - 5 arasi Adimlan 
tekrarlaym. 
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IPUCU: Daha sonra tarih ve saat ayarlarini degistirmeniz 
gerekirse, Setup (Ayarlar) menusundeki Date & Time 
(Tarih ve Saat) ayanyla bunu yapabilirsiniz. Bkz. Bolum 
6, Setup (Ayarlar) Menusunu Ku I Ian ma 

7. Bellek Kartini Takin ve 
Bigmlendirin (Istege Bagh) 

Kameranizda, goruntuleri ve video klipleri depolamaniza 
olanak veren dahili bir bellek vardir. Ancak, goruntuleri ve 
video klipleri depolamak icin bir bellek karti da 
kullanabilirsiniz (bu kart ayri olarak satin almir). Desteklenen 
bellek kartlan hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. Saklama, 
sayfa 182. 

1. Kamerayi kapatm ve 
kameranm alt kismmdaki pil/ 
bellek karti kapagmi acin. 

2. Resimde gosterildigi gibi, 
bellek kartini, kartm centikli 
tarafi once girecek sekilde, 
pillerin arkasmdaki kucuk 
yuvaya takin. Bellek kartmm 
yerine oturdugundan emin 
olun. 

3. Pil/Bellek karti kapagmi 
kapatm ve kamerayi acin. 

4. dugmesine basin, ardmdan Playback (Oynatma) 
menusune gitmek icin ► dugmesini kullanm. 
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5. Delete (Sil)'i vurgulamak icin ▼ dugmesine, ardmdan 
Delete (Sil) alt menusunu goruntulemek icin de ^ L 
dugmesine basin. 

6. Format Card (Karti Bicimlendir)'i vurgulamak icin ▼ 
dugmesini kullanin; ardmdan, Format Card (Karti 
Bicimlendir) onay ekranmi goruntulemek icin J ^ L 
dugmesine basin. 

7. Yes (Evet)'i vurgulamak icin ▼ dugmesine, ardmdan, 
karti bicimlendirmek icin de -^f dugmesine basin. 
Kamera Ekram'nda, bellek karti bicimlendirilirken 
Formatting Card... (Kart Bicimilendiriliyor...) mesaji 
goruntulenir. Kamera bicimlendirmeyi tamamlandigmda, 
Total Images Summary (Turn Goruntulerin Ozeti) ekrani 
goruntulenir (bkz. Turn Goruntulerin Ozeti Ekrani, 
sayfa 66). 

Bellek kartmi kameradan cikarmak icin once kamerayi 
kapatm. Sonra Pil/Bellek karti kapagmi acip, bellek kartmm 
ust kenarmdan asagi dogru bastirm. Kart yuvasmdan disan 
cikacaktir. 

NOT: Kameraya bellek karti taktigmizda turn yeni goruntuler 
ve video klipler kartta depolanir. Dahili bellegi kullanmak 
ve burada depolanmis goruntuleri goruntuleyebilmek icin 
bellek kartmi cikartm. Aynca, goruntuleri dahili bellekten 
bellek kartma aktarabilirsiniz (bkz. Move Images to Card 
(Goruntuleri Karta Tasi), sayfa 102). 
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8. Yazilimi Yukleyin 



HP Image Zone yazilimi goruntuleri aktarmanizi ve 
kameradaki HP Instant Share menusunu yapilandirmanizi 
sag la r. 

NOT: HP Image Zone yazilimmi yuklemezseniz, kamerayi 
yine de kullanabilirsiniz ancak belirli ozellikler olumsuz 
etkilenir. Ayrmtilar icin bkz. HP Image Zone Yazilimmi 
Yuklemeden Kameranizi Kullanma, sayfa 109. 

NOT: HP Image Zone yazilimmi yuklerken veya kullanirken 
sorun yasarsamz, daha fazla bilgi icin HPMusteri 
Destegi web sitesine bakm: www.hp.com/support. 

Windows® 

HP Image Zone yazilimmi basanyla yuklemek icin 
bilgisayarmizda en az 64MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 
98 SE veya Me, Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 veya 
daha sonraki birsurumunun olmasi gerekir. Internet Explorer 
6 onerilir. Bilgisayanniz bu gereksinimleri karsiliyorsa, 
yukleme islemi HP Image Zone yazilimmin tarn surumunu 
veya HP Image Zone Express yazilimmi yukler. Bunlarm 
arasmdaki farklar icin bkz. HP Image Zone Yazilimi, 
sayfa 1 07 ve HP Image Zone Express (Yalnizca Windows), 
sayfa 108. 

1. Turn programlan kapatm ve bilgisayarmizda calisan virus 
programlarmi gecici olarak devre disi birakm. 

2. HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Kurulum ekrani goruntuye gelmezse Baslat'i ve ardmdan 
Calistir i tiklatm, D:\Setup.exe yazm (burada D yerine 
CD surucunuzun harfini yazm), sonra Tamam'i tiklatm. 
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3. HP Image Zone yaziliminin yuklenmesi tamamlandiginda, 
1 . Adim'da devre disi biraktiginiz virusten korunma 
yazilimini yeniden etkinlestirin. 

Macintosh 

1. Turn programlan kapatin ve bilgisayannizda calisan virus 
programlanni gecici olarak devre disi birakin. 

2. HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin. 

3. Bilgisayarinizm masaustunde CD simgesini cift tiklatm. 

4. Yukleyici simgesini cift tiklattiktan sonra, ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

5. HP Image Zone yaziliminin yuklenmesi tamamlandiginda, 
1 . Adim'da devre disi biraktiginiz virusten korunma 
yazilimini yeniden etkinlestirin. 

CD'deki Kullanim Kilavuzu 

HP Image Zone yazilim CD'sinde bu kamera Kullanim 
Kilavuzu'nun farkli dillerdeki kopyalan bulunur. Kamaranizm 
Kullanim Kilavuzu'na bakmak icin: 

1. HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayarinizm CD 
surucusune yerlestirin. 

2. Windows isletim sisteminde: Kullanim Kilavuzu'nu 
goruntulemek icin CD yukleme ekranmm Ana sayfasmda 
View User's Manual (Kullanim Kilavuzuna Bak)'i tiklatm. 

Macintosh isletim sistemde: Sizin dilinizde hazirlanmis 
olan Kullanim Kilavuzu'nu bulmak uzere HP Image Zone 
yazilim CD'sinin docs klasorundeki readme dosyasma 
bakm. 
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Kameranin Pargalari 

Asagidaki tablolarda bulunan pargalarla ilgili daha fazla 
bilgi icin parga adlarmdan sonra gelen, parantez igne 
alinmis olan sayfalara bakin. 

Kameranin Arkasi 

1 2 3 4 




5 



6 



# Ad i Aciklama 



1 a/0 Canh 


Canh Gorunum agksa, Playback 


Gorunum/ 


(Oynatma)'yci gec:er. 


Oynatma dugmesi • 


Playback (Oynatma) goruntuleniyorsa, 




Canh Gorunum e gec:er. 


• 


Kamera ekrani kapali, ancak kamera 




agksa, Kamera Ekrani ' n i agar. 


• 


Kamera Ekrani'nda bir menu agksa, 




menuyu kapatir. 


• 


Kamerada demoya erismenizi saglar 




(bkz. sayfa 30). 



2 ^ Flas dugmesi Farkli flas ayarlan arasmda segm 
(sayfa 40) yapmanizi saglar. 
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# 


Adi 


Aciklama 


3 


MODE dugmesi 


Fotograf oekmek icin farkli cekim modlan 




(sayfa 42) 


arasmda secim yapmanizi saglar. 


4 


0 Otomatik 


Otomatik zamanlayiciyla resim cekmenizi 




Zamanlayici 


saglar. 




dugmesi 






(sayfa 47) 




5 


Gu^/Bellek isigi 


• Surekli yanan yesil— Kamera acik. 



• Surekli yanan sari— Kamera dahili 
bellege veya takili bellek kartma 
yaziyor ancak resim cekilebiliyor. 



• Yamp sonen sari— Kamera dahili 
bellege veya takili bellek kartma 
yaziyor ve resim cekilemiyor. 

• Yamp sonen yesil— Kamera kapali ve 
piller istege bagh HP AC gu$ adaptoru 
kullanilarak dolduruluyor. 

• Yamp sonen kirmizi— Pil bitmek uzere 
oldugundan kamera kapaniyor. 

• Kapali— Kamera kapali ve piller istege 
bag 1 1 HP Photosmart M series 
kenetlenme yuvasi kullanilarak 
dolduruluyor. 



6 


Pil/Bellek karti 
kapagi 

(sayfa 12, 16) 


Pilleri ve istege bagh bellek kartmi takip 
cikarmak icin erisim saglar. 


7 


Menu/OK 

dugmesi 
(sayfa 49, 69) 


Kamera menulerini goruntulemenize ve 
Kamera Ekrani'nda menu seceneklerini 
secmenize ve belirli hareketleri 
onaylamanizi saglar. 
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# Adi 



Aciklama 



8 © Denetleyici • dugmeleri — Menuler arasmda 

ve ^ ► dikey hareket etmenizi saglar. 

dugmeleriyle) • ^ ^ dugmeleri — Kamera Ekram'nda 
menuler ve goruntuler arasmda yatay 
hareket etmenizi saglar. 

• 4 Yakinlastir ( ^ dugmesi)— Fotograf 
cekerken, bir yandan da Canli 
Gorunum resmi dijital olarak daha 
dusuk bir cozunurlukte 
yakmlastirmanizi saglar. (sayfa 39). 

• Uzaklastir (▼ dugmesi)— 
Fotograf cekerken, bir yandan da 
Canli Gorunum resmi dijital olarak 
daha yuksek bir ^ozunurlukte 
uzaklastirmanizi saglar (sayfa 39). 

• ^ Buyut ( ^ dugmesi) — Playback 
(Oynatma) menusunde fotograflan 
buyutmenizi saglar (sayfa 68). 

• ::; Kiiciik Resimler (^ dugmesi)— 
Playback (Oynatma) menusunde, 
fotograflan ve video kliplerin ilk 
karelerini, ekran basma dokuz kucuk 
resim goruntusunden olusan bir matris 
halinde duzenlenmis olarak 
goruntulemenize olanak saglar 
(sayfa 67). 

9 Kamera Ekrani Canli Gorunum ozelligini kullanarak resim 
(sayfa 31) ve video klipleri cerceve icine almamza, 

bunlan daha sonra Playback (Oynatma) 
ile goruntulemenize ve turn menuleri 
gormenize olanak verir. 
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Kameranin Ustu 




1L 



# 


Ad. 


Aciklama 


I 


Deklansor 

dugmesi 
(sayfa 33, 34) 


• Odaklanir ve resim ceker. 

• Ses klipleri kaydi yapar. 


2 


Bilek askisi 
takma yeri 
(sayfa l l ) 


Kameraya bilek askisi takmaniza olanak verir. 


3 


■EJ Video 

dugmesi 
(sayfa 35) 


Video klip kaydini baslatir ve durdurur. 



Baslarken 23 



Kameranin Onu, Sol Yam ve Alti 




# 


Adi 


Aciklama 


1 


Lens kapagi/Guc 
dugmesi 
(sayfa 1 3) 


Kamerayi agp kapatirve kamera 
kapaliyken lensi korur. 


2 


Mikrofon 
(sayfa 34) 


Fotograflara eklenen ses klipleri ve video 
kliplerin sesli bolumleri icin kayit yapar. 


3 


Flas 

(sayfa 40) 


Daha iyi goruntu cekimi icin ek isik 
sag la r. 


4 


•^r USB girisi 
(sayfa 89, 90) 


Kamerayi USB destekli bir bilgisayara 
veya PictBridge sertifikali yaziciya 
baglamak icin USB kablosu takmanizi 
sag la r. 
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# 


Adi 


Aqklama 


5 


DC IN r*.. 

adaptoru girisi 


Kamerayi pilsiz olarak calistirmak veya 
kameranm icindeki doldurulabilir NiMH 
pilleri doldurmak icin bir HP AC guc 
adaptorunij kameraya baglamanizi 
sag la r. 


6 


Ucayak yuvasi 


Kamerayi bir ucayaga monte etmenizi 
sag la r. 


7 


Otomatik-Zamanl 
ayici/Video isigi 
(sayfa 35, 47) 


Kamera Self-Timer (Otomatik 
Zamanlayici) ign ayarlandigmda, 
fotograf cekilmeden once geri sayim 
boyunca yanip soner. Video kaydederken 
kesintisiz yanar. 


8 


Kamera 

kenetlenme yuvasi 
girisi (sayfa 1 72) 


Kamerayi istege bagh HP Photosmart M- 
series kenetlenme yuvasma takmanizi 
sag la r. 


9 


Kamera 

kenetlenme yuvasi 
girisi kapagi 


Kenetlenme yuvasi girisini kapatir. 



Baslarken 25 



Kamera Durumlan 



Kameraniniz belli isler yapabileceginiz iki ana durumu 
vardir. 

• Canh Gorunum— Fotograf cekmenizi ve video klip 
kaydetmenizi saglar. Canh Gorunum u kullanma 
hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. Bolum 2, Resim ve 
Video Klip Cekme, sayfa 3 1 . 

• Playback (Oynatma)— C^ektiginiz fotograflari ve video 
klipleri gozden gecirmenizi saglar. Playback Q 
secenegini kullanma hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. 
Bolum 3, Goruntulere ve Video Kliplere Goz Atma, sayfa 
63. 

Canh Gorunum ve Playback (Oynatma) durumlan arasmda 
gecis yapmak icin Canh Gdrunum/Oynatma fil/D 

dugmesine basin. 

Kamera Menuleri 

Kameranizda, erisildiginde kameranm arkasmdaki Kamera 
Ekram'nda beliren bes menu vardir. 

Menulere erismek icin dugmesine basin ve istediginiz 
menuye gitmek icin ^ ► dugmelerine basin. Menulerden 
birini secmek icin menuyu vurgulamak icin dugmelerini 
kullanm ve menunun alt menusunu goruntulemek ve ayarlan 
degistirmek icin dugmesine basin. 

Bir menuden cikmak icin asagidakilerden birini 
yapabilirsiniz: 

• Canh Gdrunum/Oynatma O/Q dugmesine basin. 

• Ekranm ustundeki menu sekmelerinde dola^mak i^in 
dugmelerini kullanm. Bundan sonra, 4V dugmelerini 
kullanarak baska bir menu secebilir veya menulerden 
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m. 
m 



cikip Canli Goriinum veya Oynatma'ya donmek icin 

dugmesine basabilirsiniz. 
• ^3 EXIT menu segenegine gitmek icin 

dugmelerini kullanin ve dugmesine basin. 
iPUCU: Capture (Yakala) ve Setup (Ayarlar) menulerinde, 

ayan degistirmek icin menu seceneklerini vurgulayarak ve 

^ ► dugmelerini kullanarak ayarlari degistirebilirsiniz. 

Capture (Yakala) menusu . 
fotograf cekiminde goruntu niteligi, 
poz, ISO hizi, renk ayarlari ve 
resme tarih ve saat basma gibi 
ayarlari yapmanizi saglar. Bu 
menuyu kullanma hakkmda daha 
fazla bilgi icin bkz. Capture 
(Yakalama) Menusunu Kullanma, sayfa 49 

Playback (Oynatma) menusu Q, 
goruntu duzeltme, flasla cekilen 
fotograf la rda kirmizi goz giderme, 
resmi dondurme, resme ses klipleri 
ekleme, panorama goruntu 
parcalarmi onceden izleme ve 
dahili bellek veya bellek kartmdan 
goruntuleri silme hakkmda bilgi almanizi saglar. Bu menuyu 
kullanma hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. Playback 
Menusunu Kullanma, sayfa 69. 

HP Instant Share menusu HE3 
yazicilara, e-posta adreslerine ve 
diger cevrimici hizmetlere 
gonderilecek goruntuleri secmenizi 
saglar. Bu menunun kullanilmasi 
hakkmda bilgi icin bkz. HP Instant 
Share Menusunu Kullanma, 
sayfa 80. 




HP Instant Share Menu 




Ba^larken 27 



Setup Menu 
£D Display Brightness Med. 
"t£l Camera Sounds Low 



S USB Digital Camera 

(Ml TV Configuration NTSC 



NOT: Yazicidan farkli hedeflere (ornegin, e-posta adresleri 
veya diger cevrimici hizmetlere) resim gondermek uzere 
HP Instant Share menusunu HEH kullanmak icin once 
menuyu ayarlamaniz gerekir. Bkz. Kamerada Cevrimici 
Hedefleri Ayarlama, sayfa 82. 

Setup (Ayarlar) meniisu ^ ekran 
parlakligi, tarih ve saat, dil, TV 
yapilandirmasi gibi yapilandirma 
ayarlanni degistirmenizi saglar. 
Goruntuleri dahili bellekten istege 
bagh bir bellek kartma tasimanizi 
da saglar. Bu menunun kullanilmasi 
hakkmda bilgi icin bkz. Bolum 6, Setup (Ayarlar) Menusunu 
Kullanma, sayfa 95. 

Help (Yardim) meniisu Q pil 
omru, kamera dugmeleri, ses 
kaydetme, cektiginiz resimleri 
goruntuleme vb. diger onemli 
konular hakkmda yardimci bilgi ve 
ipucu saglar. Kullamm Kilavuzu 
yanmizda olmadigmda bu menuyu 
kullanm. 



'fQp 'hit "Jjp3 
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Kamera Durumu Ekrani 



Playback (Oynatma)'da Q veya 
bir menudeyken, Flas ^, MODE 
veya Otomatik Zamanlayici 0 

dugmelerinden birine her 
basisinizda Kamera Ekrani'nda 
birkac saniyeligine durum ekrani 
belirir. 



| AUTO FLASH | 




0 




12 




4MP 



Ekranin ustunde secilen ayann adi goruntulenir. Onun 
altinda, basilmis olan dugmenin simgesi vurgulanarak; 
ge^erli flas, ^ekim modu ve zamanlayici ayarlanyla ilgili 
simgeler gorunur. Ekranin altinda sunlar goruntulenir: Bir 
bellek kartmm takili olup olmadigi [ (su\ simgesiyle belirtilir), 
kullanilabilir guc miktari (zayif pil gucu gostergesi gibi; bkz. 
Guc Gostergeleri, sayfa 166), kalan resim sayisi ve Image 
Quality (Goruntu Kalitesi) ayari (ornekte 4MP). 



Ba^larken 29 



Eski Ayarlan Geri Yukleme 

Kamerayi kapattiginizda, varsayilan seceneklerini 
degistirebileceginiz flas, cekim modu ve otomatik 
zamanlayici ayarlarinin yam sira yapmis oldugunuz bazi 
Capture (Yakalama) menusu ayarlan varsayilan degerlerine 
sifirlanir. Ancak, kamerayi acarken dugmesini basili 
tutarak, kameranin acik oldugu son seferdeki ayarlan geri 
yukleyebilirsiniz. Geri yuklenen ayarlann simgeleri Canh 
Gorunum ekramnda goruntulenir. 

Kamerada Demoyu Goruntuleme 

Bu kameranin en onemli ozelliklerinden biri slayt gosterisi 
yapabilmesidir. 

Canh Gorunum/Oynatma A/D dugmesini yaklasik u^: 
saniye sureyle basili tutarak istediginiz zaman slayt 
gosterisini izleyebilirsiniz. Slayt gosterisi baslamadan once, 
Kamera Ekram kisa bir sure icin karanr. Slayt gosterisinden 
cikmak icin istediginiz zaman dugmesine basin. 
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2 Resim ve Video Klip 
C^ekme 



Canh Goruniim'u Kullanma 

Kamera Ekrani Canh Gorunum'u kullanarak resim leri ve 
video klipleri cercevelemenizi saglar. Kamera Ekrani 
kapaliyken Canh Gorunum'u etkinlestirmek icin Kamera 
Ekrani'nm sol ust kosesinde Canh Gorunum simgesi 
goruntuleninceye kadar Canh Gorunum/Oynatma Q /P 
dugmesine basin. 

IPUCU: Pil gucunden tasarruf icin kamera acikken, bir sure 
kullanilmadigmda Kamera Ekrani kapanir. Canh 
Gorunum/Oynatma O/Q dugmesine basarak 
Kamera Ekrani'm etkinlestirebilirsiniz. 



Resim ve Video Klip C^ekme 31 



Asagidaki tabloda, kamera ayarlarinda varsayilan degerler 
kullan ildiginda ve kamerada istege bagh beliek karti takili 
oldugunda Canh Gdrunum'de gosterilen bilgiler 
agklanmaktadir. Diger kamera ayarlarini degistirirseniz, bu 
ayarlann simgeleri de Canh Gdrunum'de gosterilir. 




# 


Simge 


Aciklama 


1 


a 


Kameranm Canli Gorunum'de oldugunu gosteren 
Canli Gorunum simgesi. Bu simge ilk birkag saniye 
goruntulenir. 


2 


(SD] 


Kameraya beliek karti takildigmi belirtir 


3 


4=1 


Guq: gostergesi (ornegin, bu dolu pil duzeyi 
gostergesi) (bkz. Giic Gostergeleri, sayfa 1 66) 


4 


12 


Kalan resim sayaci (ger^ek sayi Image Quality 

(Goruntij Kalitesi) ayarma ve kalan beliek miktarma 
baglidir) 


5 


4MP 


Image Quality (Goruntij Kalitesi) ayan (varsayilan 
deger: 4MP) 


6 


[} 


Odak cerceveleri (bkz. Kamerayi Odaklama, 

sayfa 36) 
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Fotograf Cekme 



Kamera agkken, Kamera Ekrani ne gosteriyor olursa olsun, 
hemen her zaman resim cekebilirsiniz. 

Fotograf cekmek icin: 

1. Kamera Ekrani'nm sol ust kosesinde 

Canli Gorunum simgesi £ _ - 

belirinceye kadar Canli Gorunum/ ▼ 
Oynatma O/D dugmesine 

basin, sonra da Kamera Ekram'nda 

resminiz icin nesneyi cerceveye aim. 

2. Kamerayi sabittutun ve kameranm ustundeki Deklansor 
dugmesine yariya kadar basin. Kamera odak hesabmi 
yapar ve odak ile pozu kilitler. Odak kilitlendiginde 
Kamera Ekrani'ndaki odak ce reeve I eri sabit yesil renkalir 
(ayrmtilar icin bkz. Kamerayi Odaklama, sayfa 36). 

3. Resmi cekmek icin Deklansor dugmesine sonuna kadar 
basin. Resim cekildikten sonra kamera bip sesi verir. 

IPUCU: Kamera titresimini azaltmak ve resmin bulanik 
olmasmi onlemek icin Deklansor dugmesine basarken 
kamerayi iki elinizle tutun. 

Resim cekildikten sonra, goruntu birkac saniyeligine Kamera 
Ekram'nda belirir. Buna Anmda Goz Atma denir. Aninda 
Goz Atma sirasmda 4 dugmesine basip Delete 
(Sil) alt menusunde This Image (Bu Goruntuyu) ogesini 
secerek goruntuyu silebilirsiniz. 

NOT: Aninda Goz Atma basladigmda, resim odaktaysa 
odaklama cerceveleri yesil gozukur. Resim odakta 
degilse, cerceveler kirmizi gozukur. 
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Fotograflarla Birlikte Ses Kaydetme 



Fotografa ses klibi eklemenin iki yolu vardir: 

• Bu bolumde aciklandigi gibi, resim cekerken ses 
kaydetme. Otomatik zamanlayia ayanni veya Panorama 
modunu kullanirken bu yontemi kullanamazsiniz. 

• Resim cekildikten sonra ses klibini ekleme. Bunun nasil 
yapildigina iliskin aynntilar icin bkz. Record Audio (Ses 
Kaydet), sayfa 76. 

Resim cekerken ses kaydetmek icin: 

1. Resim cekmek uzere Deklansor dugmesine bastiktan 
sonra, ses klibini kaydetmek icin dugmeyi basili tutmaya 
devam edin. Kayit sirasmda, Kamera Ekram'nda bir 
mikrofon simgesi ^ ve ses sayaci belirir. 

2. Ses kaydmi durdurmak icin Deklansor dugmesini birakin, 
aksi takdirde 30 saniye doluncaya veya kameranm 
bellegi bitinceye kadar ses kaydi yapilmaya devam eder. 

NOT: Bu ses kaydetme yontemi, Panorama modunda resim 
cekerken ve otomatik zamanlama ayan acikken 
kullanilamaz. 

Yeni bir ses klibi kaydetmek veya silmek icin Playback 
(Oynatma) menusundeki Record Audio (Ses Kaydet) 
secenegini kullanm. Bkz. Record Audio (Ses Kaydet), 

sayfa 76. 

Goruntulerinize eklenmis ses kliplerini dinlemek icin bunlan 
bilgisayarmiza aktarm ve HP Image Zone yazilimmi kullanm. 
istege bagh HP Photosmart M-series kenetlenme yuvaniz 
varsa, onu kullanip fotograf makinesini TV'ye baglayarak da 
ses kliplerini dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak icin yonergeler 
icin kenetlenme yuvasi Kullanim Kilavuzu'na bakm. 
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Video Klip Cekme 



1. Kamera Ekrani'nin sol ust kosesinde Canh Gorunum 
simgesi gosterilinceye kadar Canh Gorunum/Oynatma 
O/Q dugmesine basin, sonra da Kamera Ekrani'ni 
kullanarak videonuz icin nesneyi cerceveye aim. 

2. Video kaydini baslatmak icin 
fotograf makinesinin ustunde 
bulunan Video dugmesine 
basip birakm. Kamera Ekram'nda 
video simgesi, REC, video 
sayaci ve videoyu nasi I 
durduracagmizi belirten bir mesaj 
belirir. Otomatik Zamanlayici/Video isigi surekli kirmizi 
yanmaya baslar. 

3. Video cekimini durdurmak icin Video dugmesine 
tekrar basip birakm; aksi halde kameranm bellegi bitene 
kadar video cekimi devam eder. 

Kayit durduruldugunda, video klibin ilk karesi uc saniye 
sureyle Kamera Ekram'nda goruntulenir. Buna Aninda Goz 
Atma denir. Aninda Goz Atma sirasmda i dugmesine basip 
Delete (Sil) alt menusunde This Image (Bu Goruntuyu) ogesini 
secerek video klibi silebilirsiniz. 

Video kliplerde ses de bulunur. Video kliplerinizin sesini 
dinlemek icin klipleri bilgisayarmiza aktarm ve HP Image 
Zone yazilimmi kullanm. Istege bagh HP Photosmart M-series 
kenetleme yuvaniz varsa, onu kullanip fotograf makinesini 
Wye baglayarak da video kliplerin sesini dinleyebilirsiniz. 
Bunu yapmak icin kenetlenme yuvasi Kullanim Kilavuzu'na 
bakm. 

NOT: Video klip kaydi sirasmda dijital yakmlastirma islevi 
kullanilamaz. 
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Kamerayi Odaklama 



Canh Gorunum ekranmdaki odak cerceveleri, cektiginiz 
fotograf veya video klibin odaklama bolgesini gosterir. (Bkz. 
Canh Gorunum'u Kullanma, sayfa 31 .) Fotograf cekmek icin 
Deklansor dugmesine yariya kadar bastiginizda, kamera 
odaklama alanini otomatik olarak olcup odagi ve pozu 
kilitler. Kamera odagi ve pozu bulup kilitlediginde, Canh 
Gorunum ekranmdaki odak cerceveleri yesile donusur. Buna 
otomatik odaklanma denir. 

En lyi Odagi ve Pozu Elde Etme 

Kamerayi Macro (Makro) flfc dismda herhangi bir cekim 
moduna ayarladigmizda (bkz. Cekim Modlanni Kullanma, 

sayfa 42), kamera otomatik odaklanmayi dener. Ancak, 
kamera bu cekim modlarinda odaklanamazsa, Canh 
Gorunum ekranmdaki odak cerceveleri kirmiziya donusur. 
Bu, kameranm nesneyi odaklama guclugu cekmesinden veya 
odak mesafesinin fazla yakm olmasmdan dolayi resmin 
bulanik cikabilecegini belirtir. Kamera resmi yine de 
cekecektir; ancak Deklansor dugmesini birakmali, sonra da 
resminizin nesnesini yeniden cercevelemeyi ve Deklansor 
dugmesine yariya kadar basmayi denemelisiniz. Odak 
cerceveleri hala kirmiziysa, Deklansor dugmesini birakm. 

• Kamera kontrast dusuk oldugundan odaklanamiyorsa, 
odak kilidini kullanmayi deneyin (bkz. Odak Kilidini 
Kullanma, sayfa 38). 

• Nesne cok yakmsa (50 cm'den yakm), fotografmi 
cekmeye cahstigmiz nesneden uzaklasm veya kamerayi 
Macro & (Makro) cekim moduna ayarlaym (bkz. Cekim 
Modlanni Kullanma, sayfa 42). 

Deklansor dugmesine bastiginizda, kamera dogru pozu 
ayarlayabilmek icin isik duzeyini de olcer. Kamera isigm 
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yetersiz olduguna karar verirse ve kameraya cok uzun bir 
poz suresi gerekecekse, Canh Gorunum ekranmda titreyen 
bir el simgesi {f belirir. 

• Isigi artirmak icin flasi Auto (Otomatik) veya Flash on 
(Flas agk) olarak ayarlamayi deneyin (bkz. Flasi 
Ayarlama, sayfa 40). 

• Mumkunse daha fazla isik acmayi deneyin. 

• Bu cozumlerden hicbiri mumkun degilse, resmi yine de 
cekebilirsiniz ancak kamerayi tripoda veya sabit bir 
yuzeye yerlestirmeniz gerekir; aksi takdirde resim buyuk 
olasilikla bulanik cikacaktir. 

Kamera Macro (Makro) flfc ^ekim mod una ayarliysa ve 
otomatik odaklanamiyorsa, Canh Gorunum ekranmda bir 
hata mesaji goruntulenir ve odaklama ceroeveleri kirmizi 
yanip soner. Bu gibi durumlarda kamera resim cekmez. 

• Resmi oekilen nesne Macro (Makro) mesafesinde (20 - 50 
cm) degilse, kamerayi Macro (Makro) mesafesine getirin 
veya kamerayi Macro (Makro) flfc dismda bir cekim 
moduna ayarlaym (bkz. Cekim Modlanni Kullanma, 

sayfa 42). 

• Canh Gorunum ekranmda titreyen el simgesi ff belirirse, 
uzun poz suresi gerektiren manzaralar icin yukarida 
listelenen tekniklerden birini deneyin. 
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Odak Kilidini Kullanma 



Odak Kilidi, resmin ortasmda olmayan bir nesneye 
odaklanmanizi ve hareketin olusacagi alana onceden 
odaklanarak hareketli pozlan daha hizh yakalamanizi 
sag la r. Odak Kilidi, ortam isiginin yetersiz veya kontrastin 
dusuk oldugu durumlarda da odaklamaya yardimci olur. 

1. Resmini <;ekeceginiz nesneyi 
veya yuksek kontrastli ya da 
daha parlak bir nesneyi 
odaklama <;er<;eveleri igne 
yerlestirin. 

2. Odagi ve pozu kilitlemek ign 
Deklansor dugmesine yanya 
kadar basin. 

3. Dogru pozisyon i<;in fotografmi 
^ekeceginiz kisi veya nesneyi 
yeniden ^er^evelerken veya 
ayarlarken Deklansor dug mesini 
basil i tutmaya devam edin. 

4. Resim <;ekmek ign Deklansor 
dugmesine sonuna kadar basin. 
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Dijital Yakinlastirma Kullanma 



Kamera Ekram'ndaki manzaranin yalnizca bir bolumunu 
yakalamak istediginiz her durumda dijital yakinlastirmayi 
kullanabilirsiniz. Yakinlastirdiginizda, yakalamak istediginiz 
manzara parcasimn cevresinde sari bir cerceve belirir ve 
manzaranin istenmeyen parcalarim disanda tutmanizi 
sag la r. 

1. Canh Gorunum ekranmdayken dijital yakmlastirmaya 
girmek icin ^ dugmesine (Yakinlastir 4 simgesi) basin. 

2. San <;er<;eveyi goruntude 
yakalamak istediginiz alanm 
<;evresine yerlestirinceye kadar 
Yakinlastir | dugmesine 
basmaya devam edin. C^ok fazla 
yakmlastirdiysaniz ve 
uzaklastirmak istiyorsaniz, secimi 
genisletmek i<;in ▼ dugmesine (Uzaklastir $44 simgesi) 
basin. 

Dijital yakinlastirma yapilirken ekranm sag tarafmdaki 
<;6zunijrluk sayisi da ku^ulur. Ornegin, 4MP'nin yerinde 
goruntunun 2,2 Megapiksel boyutuna ku<;ultuldugunu 
gosteren 2.2MP belirir. 

3. Goruntu istenen boyuta geldiginde, odaklamayi ve pozu 
kilitlemek uzere Deklansor dugmesine yanya kadar basin 
ve sonra resmi <;ekmek icin tamamen basin. 

4. Dijital yakinlastirmayi kapatmak icin sari cerceve 
goruntuden kaldinlmcaya kadar ▼ dugmesine 
(Uzaklastir 4M simgesi) basin. 
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NOT: Dijital yakinlastirma goruntunun cozunurlugunu 
dusururve bu nedenle resminiz, ayni goruntunun 
yakinlastirma olmadan oekilmis haline gore daha piksel 
piksel (grenli) olur. Daha yuksek kaliteye gerek 
duydugunuz durumlarda (ornegin baski amaciyla), dijital 
yakinlastirma kullanmaym. 

NOT: Dijital yakinlastirma Panorama modunda ve video klip 
kaydi sirasmda kullanilamaz. 

Flasi Ayarlama 

Flas ^ dugmesi kameranm flas ayarlari arasmda gecis 
yapmanizi saglar. Flas ayarmi degistirmek icin istenen ayar 
Kamera Ekram'nda gorunene kadar Flas % dugmesine 
basin. Asagidaki tabloda, kameradaki flas ayarlari tek tek 
aciklanmaktadir. 



Ayar 


Aciklama 


Auto Flash 

(Otomatik 
Fla 5 ) 

A i 


Kamera i^ik duzeyini olcer ve gerekirse fla^i kullanir. 


Red-Eye 

(Kirmizi 
Goz) 


Kamera i^ik duzeyini olcer ve gerekirse flasi kirmizi 
goz giderme ozelligiyle birlikte kullanir (kirmizi goz 
giderme ozelliginin aciklamasi icin bu bolumun izleyen 
kisimlannda yer alan Kirmizi Goz konusuna bakm). 


Flash On 

(Fla$Acik) 


Kamera her zaman flasi kullanir. Isik, cektiginiz 
nesnenin arkasmda ise, nesnenin on tarafmda isigi 
arttirmak uzere bu ayan kullanabilirsiniz. Buna dolgu 
flasi adi verilir. 
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Ayar Aqklama 



Flash Off Ortamdaki isigm duzeyi ne olursa olsun, makine flas 

(Flas kullanmaz. Flas mesafesinden uzakta bulunan iyi 
Kapali) aydmlatilmamis nesneleri yakalamak icin bu ayan 

®kullanm. Bu ayar kullanilirken poz sureleri 
artabileceginden, kameranm titremesini ve resimlerin 
bulanik olmasmi engellemek icin ucayak 
kullanmalismiz. 

Kamera on plandaki nesneleri aydmlatmak 
gerektiginde flasi kirmizi goz giderme ozelligiyle 
birlikte kullanir (kirmizi goz giderme ozelliginin 
aciklamasi icin bkz. Kirmizi Goz, sayfa 41). Fotograf 
makinesi, isigi almak icin flas kullanilmamis gibi poz 
almaya devam eder. Bu ayar kullanilirken poz sureleri 
artabilir; dolayisiyla kameranm titremesini engellemek 
icin iicayak kullanmali veya kamerayi sabit biryuzeye 
yerlestirmelisiniz. 

NOT: Flas, Panorama ve Sunset (Gun Batimi) modlannda ve 
video klip kaydi sirasinda kullanilamaz. 

Flas, varsayilan Auto Flash (Otomatik Flas) disinda bir 
degere ayarlandiysa, ayann simgesi Canh Gorunum 
ekranmda belirir. Yeni ayar, degistirilene kadarveya kamera 
kapatilana kadaretkin kalir. Kamerayi kapattiginizda flas 
ayan varsayilan Auto Flash (Otomatik Flas) ayarma geri 
doner. 

NOT: Kamerayi en son kapattigmiz anda secili olan flas 
ayarmi geri yuklemek isterseniz, kamerayi yineden 
acarken -^p dugmesini basili tutun. 

Kirmizi Goz 

Kirmizi goz olgusuna, flasm insan veya hayvanlarm 
gozlerinden yansiyan isigi neden olur ve yakalanan 
goruntude insanlarm gozleri kirmizi, hayvanlarm gozleri ise 
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Night 

(Gece) 



yesil veya beyaz gorunur. Kirmizi goz giderme icin bir flas 
ayan kullandiginizda, kamera gozbebeklerinin kuculmesi 
icin hizla uc kez arka arkaya flas patlatir, boylece kamera 
asil flavin i kullanmadan once kirmizi goz olgusunun etkileri 
azaltilmis olur. Yeterli sayida flas cakmasi icin deklansor 
geciktirildiginden, kirmizi goz giderme ozelligini kullanarak 
fotograf cekmek da ha uzun surer. Bu nedenle, fotografini 
cektiginiz kisilerin ek flaslan beklemelerini saglayin. 

IPUCU: Daha once cekmis oldugunuz resimlerdeki kirmizi 
gozleri de giderebilirsiniz. Bkz. Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir), sayfa 73. 

(^ekim Modlanni Kullanma 

C^ekim modlan, daha iyi sonuc elde etmeniz icin belirli 
ortam turlerinin fotografini en iyi sekilde cekmek uzere 
onceden tanimlanmis bir dizi kamera ayarmi kullanir. Her 
cekim modunda kamera, ISO hizi, F-degeri (diyafram) ve 
enstantane icin en iyi ayarlan secerek, bun Ian belirli bir 
ortam veya durum icin en iyi hale getirir. 

NOT: C^ekim modu video klip cekilirken uygulanmaz. 

C^ekim modunu degistirmek icin istediginiz cekim modu 
Kamera Ekrani'nda gorunene kadar kameranm arkasmdaki 
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MODE dugmesine basin. Asagidaki tabloda, kameradaki 
<;ekim modu ayarlari tek tek aciklanmaktadir. 

Ayar Aciklama 

Auto Hizla iyi bir cekim yapmaniz gerektiginde ve 
Mode kamerada ozel bir cekim modu secmek icin zamamniz 
(Otomatik olmadigmda Auto Mode (Otomatik Modu) kullanm. 
Modu) Auto Mode (Otomatik Modu) normal kosullardaki 

cekimlerin cogunda iyi calisir. Kamera ortam icin en iyi 
F-degerini (diyafram), ISO hizmi ve enstantaneyi 
otomatik olarak secer. 

Macro 50 cm'den daha yakmda bulunan nesnelerin 
(Makro) fotografmi cekmek icin Macro (Makro) modunu 

kullanm. Bu modda, otomatik odak mesafesi 20 - 50 
v50 cm arasmdadir ve makine odaklanamazsa, fotograf 

cekmez (bkz. Kamerayi Odaklama, sayfa 36). 

Action Sportif olaylan, seyir halindeki taction veya hareketi 
(Hareketli) dondurmaniz gereken diger ortamlan yakalamak icin 
Action (Hareketli) modunu kullanm. Kamera, hareketi 
dondurabilmek icin daha hizh enstantaneler ve daha 
yuksek ISO hizlan kullanir. 

Portrait Resmi cekilecek esas nesne olarak bir veya daha cok 
(Dikey) ki^inin bulundugu resimler icin Portrait (Dikey) modunu 
q kullanm. Makine arka plani bulanikla^tirmak icin daha 
£^ kucuk bir F degeri ve daha dogal bir cekim yapmak 
icin du$uk bir keskinlik degeri kullanir. 

Landscape Hem on hem de arka planm odakta olmasmi 
(Yatay) istediginizde, daglar ve $ehirde ufuk cizgileri gibi 

a derin perspektifi olan resimler yakalamak icin 
L — \ Landscape (Yatay) modunu kullanm. Makine daha iyi 
alan derinligi saglamak icin yuksek bir F-degeri ve 
daha canh bir etki elde etmek icin yuksek bir doyma 
degeri kullanir. 



Resim ve Video Klip C^ekme 43 



Ayar Aciklama 



Panorama Dag sirasi gibi buyuk manzaralar icin veya bir 
r>i— i— rl goruntunun yakalayamayacagi kadar genis bir poz 
U 1 ' 'J yakalamak istediginiz yerlerde resimleri gruplamak 
icin Panorama modunu kullanm. Bu mod, HP Image 
Zone yazilimim kullanarak bir tek buyuk panoramik 
goruntij halinde dikmek uzere bir dizi ortusen kareyi 
cekmenize olanak saglar. Bu modda flas ayan olarak 
Flash Off (Flas Kapali) kullanilir. (Bkz. Panorama 
Modunu Kullanma, sayfa 45). Playback (Oynatma) 
menusundeki Preview Panorama (Panorama Onizleme) 
secenegini kullanarak panoramik pozun tumunu 
goruntuleyebilirsiniz (bkz. Preview Panorama 
(Panorama Onizleme), sayfa 75). 

Beach Kumsaldaki manzaralan yakalamak icin Beach 
(Kumsal) (Kumsal) modunu kullanm. Bu mod, koyu ve aydmlik 




alanlar arasmda iyi bir denge saglayarak parlak 
kumsal manzaralarim yakalamanizi saglar. 



Snow Kar manzaralarim yakalamak icin Snow (Kar) modunu 
(Kar) kullanm. Bu mod, karm dogru parlakligmi koruyarak 
@ parlak kar manzaralan yakalamanizi saglar. 



Gun batimi manzaralarim yakalamak icin Sunset (Gun 
batimi) modunu kullanm. Bu modda odaklamaya 
sonsuzlukla baslanir ve flas ayan olarak Flash Off (Flas 
Kapali) kullanilir. Bu mod gun batimi renklerinin 
doygunlugunu artinrve turuncu renklerin daha belirgin 
oldugu gun batimi manzarasimn sicakligmi korur. 



Sunset 

(Gun 
batimi) 
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Cekim modu olarak varsayilan Auto Mode (Otomatik Modu) 
disinda baska bir ayar kullaniliyorsa, ayann simgesi Canh 
Gorunum ekranmda belirir. Yeni ayar, degistirilene kadar 
veya kamera kapatilana kadar etkin kalir. Makineyi 
kapattiginizda cekim modu ayan varsayilan Auto Mode 
(Otomatik Modu) ayanna geri doner. 

IPUCU: Kamerayi en son kapattigmiz anda secili olan cekim 
modunu geri yuklemek isterseniz, kamerayi yineden 
acarken dugmesini basili tutun. 

Panorama Modunu Kullanma 

Panorama modu, tek bir resme sigmayacak kadar genis bir 
manzarayi yakalamak icin birbirine dikilebilen 2-5 resimlik 
bir dizi cekmenize olanak saglar. Panorama modunda 
panoramik dizinin ilki olarak bir resim cekersiniz; 
dugmesine basarak diziyi sona erdirmenize veya dizinin 
besinci resmini cekmenize kadar, cektiginiz daha sonraki her 
resim panoramaya eklenir. Daha sonra Playback (Oynatma) 
menusundeki Preview Panorama (Panorama Onizleme) 
menu secenegi ile panoramanizm dusuk cozunurluklu bir 
goruntusunu gozden gecirebilir (bkz. sayfa 69) veya 
panoramik dizideki goruntuleri otomatik olarak birbirine 
dikmek ve daha sonra goruntulemek veya yazdirmak icin 
bilgisayarmiza aktarabilirsiniz. 

NOT: Panorama modunda dijital yakinlastirma 
kullanilamaz. 
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Panoramik Resim Dizisi C^ekme 




1. Kamera Ekram'nda Panorama 
[TTT| modu belirene dek MODE 
dugmesine basin. Artik 
panoramik dizinizin ilk resmini 
cekmeye hazirsmizdir. 

IPUCU: Panorama goruntuleri 
soldan saga dogru birbirine 
dikilir, dolayisiyla ilk goruntunuzun, panorama 
gorunumunun en solunda olmasma dikkat edin 

2. Panoramik dizinin ilk resmini 
cekmek icin Deklansor 
dugmesine basin. Aninda Goz 
Atma'dan sonra kamera Canh 
Gorunum'e gecer ve Kamera 
Ekram'nda ^3? goruntulenir. 

3. Ikinci resmi cekmek icin kamera 

konumunu ayarlaym. Dizideki ilk resmin goruntusunun 
saydam kaplamasmin Canh Gorunum ekranmm soldan 
ucuncusune konduguna dikkat edin. ikinci resminizi 
birincisiyle yatay olarak hizalamak icin bu kaplamayi 
kullanm. 

4. ikinci resmi cekmek icin 
Deklansor dugmesine basin. 
Aninda Goz Atma'dan sonra 
kamera Canh Gorunum'e gecer 
ve Kamera Ekram'nda ^E? 
goruntulenir. Burada da, ucuncu 
resminizi hizalamamzi 

saglamak icin onceki goruntunun saydam kaplamasi 
Canh Gorunum ekranmm soldan ucuncusune konur. 
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5. Panoramaya diger resimleri eklemeye devam edin veya 
panoramik diziyi bitirmek icin dugmesine basin. 
Besinci resim cekildikten sonra panoramik dizi otomatik 
olarak sona erer. 

6. Panorama dizisini tamamladiktan sonra, Aninda Goz 
Atma sirasmda 4 dugmesine basip Delete (Sil) alt 
menusunde Entire Panoramic Sequence (Panoramik 
Dizinin Tumu)'nu dugmesine basarak diziyi silebilirsiniz. 

Kameranizda birlestirilmis panoramik dizinin onizlemesini 
gormek icin bkz. Preview Panorama (Panorama Onizleme), 

sayfa 75. 

NOT: Panorama cekim modu, bilgisayarmizda goruntulerin 
otomatik olarak birbirine dikmek icin HP Image Zone 
yazilimmi gerektirir (bkz. Bilgisayara Goruntu Aktarma, 
sayfa 89 ve HP Image Zone Yazilimi, sayfa 1 07). 

Otomatik Zamanlayici Ayarlanni 
Kullanma 

1. Kamerayi ucayak uzerine oturtun veya sabit bir yuzeye 
yerlestirin. 

2. Kamera Ekram'nda Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) 0 
simgesi belirene kadar Zamanlayici 0 dugmesine basin 
ve sonra da nesneyi cerceveleyin (bkz. sayfa 31). 

3. Bundan sonraki adimlar, fotograf yakaliyor veya video 
klip kaydediyor olmaniza bagh olarak degisir. 
Fotograf la r icin: 

a. Deklansor dugmesine yanya kadar basin. Kamera 
odak hesabmi yapar ve odak ile pozu kilitler. 
Fotograf i cekene kadar kamera bu ayarlan korur. 

b. Deklansor dugmesine sonuna kadar basin. Ekranda 
geri sayim belirir ve kamera resmi cekmeden once 
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Otomatik Zamanlayici/Video isigi 10 saniye sureyle 
yanip soner. 

IPUCU: Deklansor dugmesine hemen sonuna kadar 
basarsaniz, kamera odak ve pozu 10 saniyelik geri 
sayimin tarn sonunda kilitler. 1 0-saniyelik geri sayim 
suresi icinde resme baska nesneler de girecegi zaman bu 
ozellik oldukca ise yarar. 

IPUCU: Otomatik zaman lay ic i ayarlarini kullanirken, 
fotografla birlikte ses kaydedemezsiniz, ancak daha 
sonra ses klibi ekleyebilirsiniz (bkz. Record Audio (Ses 
Kaydet), sayfa 76). 

Video Klipler kin: 

Video cekimini baslatmak icin Video t nlf3 dugmesine 
basin ve birakm. Kamera Ekram'nda 10 saniyelik geri 
sayim baslar. Daha sonra, kamera video cekimine 
baslamadan once kameranm onundeki Otomatik 
Zamanlayici/Video isigi 10 saniye yanip soner. 

Video klip cekimini durdurmak icin Video dugmesine 
tekrar basin; aksi takdirde makinenin bellegi bitene kadar 
video cekimi devam eder. 

Canh Gorunum ekranmda Otomatik Zaman lay ici) 0 

simgesi belirir. Resim cekildikten veya video klibi 
kaydedildikten sonra otomatik zamanlayici varsayilan 
Normal ayarma geri doner. 

IPUCU: Dusuk isikta ucayak kullanarak veya kullanmaksizm 
goruntu aliyorsaniz, kameranm titremesinin neden olacagi 
bulanik goruntuleri engellemek icin otomatik zamanlayici 
kullanabilirsiniz. Kamerayi sabit bir yuzeye veya ucayak 
uzerine yerlestirin, resminizi cerceveleyin, sonra 
Deklansor dugmesine sonuna kadar basin ve ellerinizi 
kameradan cekin. Kamera goruntuyu almadan once, 
Deklansor dugmesine basarken kamerada neden olmus 
olabileceginiz titresimlerin durmasi icin 10 saniye bekler. 
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Capture (Yakalama) Menusunu 
Kullanma 

Capture (Yakalama) menusu, kameranizla cektiginiz 
goruntulerin ve video kliplerin ozelliklerini etkileyen cesitli 
ayarlari yapmaniza olanak verir. 

1. Capture (Yakalama) menusunu goruntulemek icin Canh 
Gorunum acikken ^ dugmesine basin. Canh Gorunum 
acik degilse, once Canh Gorunum/Oynatma O/D 

dugmesine ve sonra da J ^ L dugmesine basin. 




2. Capture (Yakalama) menusu secenekleri arasmda gecis 
yapma icin dugmelerini kullanm. 

3. Vurgulanmis secenegi secmek ve alt menusunu 
goruntulemek icin dugmesine basin veya 
vurgulanmis secenegin ayarmi alt menusune gitmeden 
degistirmek icin O dugmelerini kullanm. 

4. Alt menude, Capture (Yakalama) menusu seceneginin 
ayarmi degistirmek icin dugmelerini ve sonra da 

dugmesini kullanm. 

5. Capture (Yakalama) menusunden cikmak icin Canh 
Gorunum/Oynatma O/Q dugmesine basin. 
Menulerden cikmanm diger yollari icin bkz. Kamera 
Menuleri, say fa 26. 
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IPUCU: Kamerayi en son kapattigmiz anda secili olan 
Capture (Yakalama) menusu ayarlarma donmek icin 
kamerayi yeniden acarken dugmesini basili tutun. 



Menu Se^enekleri Ign Yardim 



(«3 White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results 
Different kinds of lighting cast different 
colors. For example, sunlight is bluer, 
while indoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 



Help (Yardim), Capture (Yakalama) 
menusundeki turn alt menulerde en 
son secenek olarak yer alir. Help 
(Yardim) secenegi, Capture 
(Yakalama) menu secenegi ve 
ayarlan hakkmda bilgi saglar. 
Ornegin, White Balance (Beyaz 
Dengesi) alt menusunde Help (Yardim) vurgulanmis 
durumdayken ^f- dugmesine basarsaniz, yanda gozuken 
White Balance (Beyaz Dengesi) Yardim ekrani goruntulenir. 

Yardim ekranlan arasmda dolasmak icin dugmelerini 
kullanm. Yardim'dan cikmak ve Capture (Yakalama) 
menusundeki belirli bir alt menuye donmek icin 
dugmesine basin. 
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Image Quality (Goruntu Kalitesi) 

Bu ayar, kameranizla yakaladiginiz fotograflann 
cozunurlugunu ve JPEG sikistirmasini ayarlamanizi saglar. 
Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menusunde dort ayar 
vardir. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 49), Image 
Quality (Goruntu Kalitesi)'ni secin. 

2. Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) alt menusunde 
ayarlardan birini vurgulamak 
icin dugmelerini kullanm. 

3. Ayar i kaydetmek ve Capture 
(Yakalama) menusune donmek 
icin tj^jr- dugmesine basin. 




Asagidaki tabloda Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayarlan 
daha ayrmtili bir sekilde aciklanmaktadir: 

Ayar Aciklama 

4MP Best Goruntuler tarn q:6zunurlukte olur ve en du^uk 
(4MP En lyi) duzeyde siki^tinhr. Bu ayar gok yuksek kalitede 

goruntuler almanizi saglar; en fazla bellek harcayan 
ayar da budur. Bu ayar, goruntuleri en ook 297 x 420 
mm'ye (11x17 inc) boyutlannda yazdirmayi 
planliyorsaniz onerilir. 

4MP Goruntuler tarn cozunurlukte olur ve orta derecede 

sikistirilir. Bu ayar yuksek kalitede goruntu olusturur, 
ancak yukandaki 4MP Best (4MP En iyi) ayarmdan 
daha az bellek kullanir. Bu, varsayilan ayardir ve 
goruntuleri en $ok 210 x 297 mm (8,5 x 1 1 inc) 
boyutlannda yazdirmayi planliyorsaniz onerilir. 



Resim ve Video Klip C^ekme 51 



Ayar Aciklama 



2MP Goruntuler yan ^ozunurlukte olur ve orta derecede 

sikistmlir. Bu, bellek kullanimi agsmdan verimli bir 
ayardir ve goruntuleri en eok 1 30 x 1 80 mm (5x7 
inc) boyutlannda yazdirmayi planliyorsaniz onerilir. 

VGA Goruntuler 640 x 480 (en dusuk) ^ozunurlukte olur ve 

orta derecede sikistirilir. Bu, bellek agsmdan en 
verimli ayardir, ancak dusuk kalitede goruntu uretir. 
Bu ayar, e-posta ile gondermek veya Internet'te 
yaymlamak istediginiz goruntuler icin uygundur. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayan hem goruntulerin 
kalitesini hem de kameranin dahili bellegine veya istege bagh 
bellek kartma depolanabilecek goruntu sayismi etkiler. 
Ornegin, 4MP Best (4MP En lyi) ayan yuksek kaliteli goruntuler 
sag la r ancak 4MP olan bir alt ayardan cok da ha fazla bellek 
a Ian i kullanir. Benzer bicimde, 2MP veya VGA ayannda, 4MP 
ayarma kiyasla bellekte cok daha fazla resim depolanabilir; 
ancak bu ayarlar dusuk kaliteli goruntuler olusturur. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menu ekranmm alt 
kismmdaki Pictures remaining (Kalan resim) sayaci, bir ayan 
vurguladigmizda guncellestirilir. Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) ayarmin, makinenizin bellegine kaydedilebilen 
goruntulerin sayismi nasil etkileyebilecegi konusunda daha 
fazla bilgi icin bkz. Bellek Kapasitesi, sayfa 185. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayan Canh Gorunum 

ekranmda belirir. Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, 
hatta kamerayi kapattigmizda bile devrede kalir. 

NOT: Dijital yakinlastirma kullandigmizda, siz 
yakmlastirdikca cozunurluk azalir. Bkz. Dijital 
Yakinlastirma Kullanma, sayfa 39. 

NOT: Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayarlan video klip 

kaydederken uygulanmaz. 
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Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydinlatma) 

Bu ayar, yumusak kontrastlan koruyarak, ancak serf 
kontrastlan azaltarak resimdeki aydinlik ve karanlik alanlar 
arasmdaki iliskiyi dengeler. Resimdeki karanlik alanlar 
aydmlatihrken, parlak alanlar yalniz birakilir. Adaptive 
Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) flasla birlikte kullanildigmda, 
flasm ulasamadigi a Ian Ian aydmlatabilir. Adaptive Lighting 
(Uyarlanir Aydinlatma) ile goruntunun gelistirilmesiyle ilgili 
bir ornek asagida verilmektedir: 



Uyarlanir Aydmlatmasiz Uyarlanir Aydmlatmali 




Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) asagidaki 
durumlarda kullanislidir: 

• Gunes ve golge kansimmi i<;eren a<;ik hava manzaralan 

• Gokyuzunden ^:ok fazla parlaklik geldigi bulutlu gunler 

• Flash fotograflarm kullanildigi dahili ortamlar (flasm 
etkisini yumusatmak veya dengelemek ign) 

• Nesnenin normal flasm erisemeyecegi kadar uzakta 
oldugu arka plandan aydmlatmali ortamlar veya arkadan 
ook parlak isigm geldigi durumlar (ornegin, pencere 
onu). 

Adaptive Lighting (Uyarlanir AydmlatmaJ'yi flasla veya flas 
olmadan kullanabilirsiniz, ancak flasm yerine kullanilmasi 
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onerilmez. Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma), flastan 
farkli olarak, poz ayarlanni etkilemez, dolayisiyla 
aydinlatilmis alanlar "gurultulu" veya grenli gorulebilir ve 
dahili ortamda veya gece ^ekilen goruntuler, Has veya 
u^ayak olmadan ^ekilirse bulanik olabilir. 

(sayfa 49), Adaptive Lighting 

(Uyarlamali Aydinlatma)'yi 
segn. 

2. Adaptive Lighting (Uyarlamali 
Aydinlatma) alt menusunde, 
ayan vurgulamak ign 
dugmelerini kullanin. 

3. Ayan kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune 
donmek ign dugmesine basin. 

Asagidaki tabloda ayarlar daha ayrmtili bir sekilde 
agklanmaktadir: 

Ayar Aqklama 

Off Kamera goruntuyu normal olarak isler. Bu, varsayilan 
(Kapali) ayardir. 

Low Kamera q.ok aydmlik alanlan degistirmeden goruntunun 
(Dusuk) karanlik bolgelerini hafifce aydmlatir. 

Q 

High Kamera gok aydmlik alanlarda belirgin bir degisiklik 
(Yuksek) yapmadan goruntunun karanlik bolgelerini onemli olcude 
j^A, aydmlatir. 

Yeni ayar varsayilan Off (Kapali) dismda bir ayarsa, ayarm 
simgesi Canh Gorunum ekranmda belirir. 
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NOT: Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) acikken, 
goruntunun depolanmadan once islenmesi nedeniyle, 
kameranin goruntuyu depolamasi biraz daha uzun surer. 

NOT: Adaptive Lighting (Uyarlanir Aydinlatma) ayan, 
Panorama modunda veya video klip kaydederken 
uygulanmaz. 

Color (Renk) 

Bu ayar, goruntulerin yakalanacagi rengi denetlemenizi 
saglar. Ornegin, Color (Renk) ayarmi Sepia (Sepya) olarak 
belirlediginizde goruntuleriniz kahverengi tonlannda 
yakalanir ve eski veya demode gozukur. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 49), Color (Renk)'i 
secin. 

2. Color (Renk) alt menusunde 
ayan vurgulamak icin 
dugmelerini kullanm. Herayarm 
resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz icin yeni ayar, 
menunun arkasmdaki Canh 
Gorunum ekranma uygulanir. 

3. Ayan kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune 
donmek icin -^p dugmesine basin. 

Yeni ayar, degistirilene kadar veya kamera kapatilana kadar 
etkin kalir. Kamerayi kapattigmizda Color (Renk) ayan 
varsayilan Full Color (Tarn Renkli) ayanna geri doner. 

NOT: Fotograf Black & White (Siyah - Beyaz) veya Sepia 
(Sepya) ayan kullanarak cekildikten sonra bir daha Full 
Color (Tarn Renkli) olarak ayarlanamaz. 




Images are captured in full color. 
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Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma) 

Bu ayar, goruntunun sol alt kosesine, goruntunun 
yakalandigi tarihi veya tarih ve saati basar. Date & Time 
Imprint (Tarih ve Saat Basma) ayarlanndan biri secildikten 
sonra, tarih veya tarih ve saat, cekilen daha sonraki turn 
fotograflara basilir, daha once cekilenlere basilmaz. 

Date Only (Yalnizca Tarih) veya Date & Time (Tarih ve Saat) 
ayar i kullanilarak fotograf cekildikten sonra, goruntuye 
basilan tarih veya tarih ve saat daha sonra kaldinlamaz. 

IPUCU: Bu ozelligi kullanmadan once tarih ve saat ayarmin 
dogru olmasma dikkat edin (bkz. Date & Time (Tarih ve 
Saat), sayfa 98). 

1. Capture (Yaka la ma) menusunde 
(sayfa 49) Date & Time Imprint 

(Tarih ve Saat Basma)'yi secin. 

2. Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma) alt menusunde, 
ayarlardan birini vurgulamak 
icin dugmelerini kullanm. 

3. Ayar i kaydetmek ve Capture (Yaka la ma) menusune 
donmek icin -^p dugmesine basin. 
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Asagidaki tabloda ayarlar daha aynntili bir sekilde 
aciklanmaktadir: 



Ayar 


A 1 1 

Aaklama 




Off 


Kamera goruntuye tarih 


veya tarih ve saat 




basmaz. 




Date Only 


Kamera goruntunun sol 


alt kosesine daima tarihi 


(Yalnizca Tarih) 


basar. 




Date & Time 


Kamera goruntunun sol 


alt kosesine daima tarih 


(Tarih ve Saat) 


ve saati basar. 











Yeni ayar varsayilan Off (Kapali) disinda bir ayarsa, ayarin 
simgesi Canh Gorunum ekraninda belirir. Yeni ayar, yeniden 
degistirilinceye dek, hatta kamerayi kapattiginizda bile 
devrede kalir. 



NOT: Date and Time (Tarih ve Saat) ayan video klip 

kaydederken veya Panorama modundayken uygulanmaz. 
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EV Compensation (PD Duzeltme) 



Isigin yetersiz oldugu durumlarda, kameranin otomatik poz 
ayarini devre disi birakmak icin EV (Exposure Value - Poz 
Degeri) Compensation (Duzeltme) kullanabilirsiniz. 

EV Compensation (PD Duzeltme), bircok acik renkli nesne 
(acik renk bir arka planin onunde beyaz bir nesne gibi) veya 
bircok koyu renkli nesne (karanlik bir arka planin onunde 
siyah bir nesne gibi) iceren ortamlarda kullanisli bir ozelliktir. 
EV Compensation (PD Duzeltme) kullamlmadiginda, bircok 
acik renk nesne veya bircok koyu renk nesne iceren ortamlar 
gri cikabilir. Bircok aydmlik nesnenin bulundugu bir 
ortamda, daha iyi sonuclar almak icin EV Compensation (PD 
Duzeltme) degerini yukselterek sifirdan buyuk bir degere 
getirin. Bircok koyu renkli nesnenin bulundugu bir ortamda, 
ortami siyaha daha yakm bir tona getirmek icin EV 
Compensation (PD Duzeltme) degerini azaltm. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 49), EV 
Compensation (PD Duzeltme)'yi secin. 

2. EV Compensation (PD Duzeltme) 
alt menusunde, PD ayarini 
0,331uk adimlarla -3,0 ile +3,0 
arasmda degistirmek icin ^ ► 
dugmelerini kullanm. Herayarm 
resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz icin yeni ayar, 
menunun arkasmdaki Canh 
Gorunum ekranma uygulanir. 

3. Ayari kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune 
donmek icin dugmesine basin. 

Ayar, varsayilan 0,0 degerinden farkliysa, o sayi Canh 
Gorunum ekranmda 0 simgesinin yanmda belirir. Yeni 
ayar, degistirilene kadar veya kamera kapatilana kadar 
etkin kalir. Makineyi kapattigmizda EV Compensation (PD 
Duzeltme) ayari varsayilan 0,0 ayarma geri doner. 
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Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 



White Balance (Beyaz Dengesi) 



Farkh isik kosullari farkli renkler olusturabilir. Ornegin, gunes 
isigmda maviye yakin bir ton, dahili ortamda tungsten 
isigmda sanya yakin bir ton olur. Tek bir rengin hakim 
oldugu ortamlarda, kameranm renkleri daha dogru sekilde 
olusturabilmesi ve son goruntude beyaz rengin beyaz olarak 
cikmasmi saglamak icin isik yogunlugu duzeltme ayarmin 
yapilmasi gerekebilir. Isik yogunlugu duzeltme ayarmi 
yaratici efektler olusturmak icin de kullanabilirsiniz. Ornegin, 
Sun (Gunes) ayarmin kullanilmasi, daha sicaktonlu bir 
goruntu olusturabilir. 

1. Capture (Yakalama) menusunde (sayfa 49), White 
Balance (Beyaz Dengesi)'ni secin. 

2. White Balance (Beyaz Dengesi) gnsi^^^^H 
alt menusunde, ayan 
vurgulamak icin 

dugmelerini kullanm. Herayarm 
resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz icin yeni ayar, 
menunun arkasmdaki Canh 
Goriinum ekranma uygulanir. 

3. Ayan kaydetmek ve Capture (Yakalama) menusune 
donmek icin dugmesine basin. 

Asagidaki tabloda ayarlar daha ayrmtili bir sekilde 
aciklanmaktadir: 



Ayar 


Aciklama 


Auto 


Kamera, ortam aydmligini otomatik olarak belirler ve 


(Otomatik) 


duzeltir. Bu varsayilan ayardir. 


Sun 


Kamera, nesnenin di^anda gune^li veya parlak 


(Gune$) 


bulutlu bir ortamda bulunuldugunu varsayarak rengi 




dengeler. 
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Ayar 


Aciklama 


Shade 


Kamera, nesnenin disarida golgede, siyah bulutlu bir 


^i\oyuj 


ortamda veya gun batiminda bulunuldugunu 




varsayarak rengi dengeler. 


Tungsten 


Kamera, parlak veya halojen isikh (normalde evlerde 


o 


bulunur) bir ortama gore rengi dengeler. 


Fluorescent 


Kamera floresan isiklandirmaya gore rengi dengeler. 


/rl \ 

^noresanj 




O D O 




fl 11 









Ayar, varsayilan Auto (Otomatik) degerinden farkli ise, 
ayarin simgesi Canh Gorunum ekranmda belirir. Yeni ayar, 
degistirilene kadarveya kamera kapatilana kadaretkin kalir. 
Kamerayi kapattiginizda White Balance (Beyaz Dengesi) 
ayan varsayilan Auto (Otomatik) ayarina geri doner. 
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ISO Speed (ISO Hizi) 



Bu ayar kameranin isiga karsi hassasiyetini ayarlar. ISO 
Speed (ISO Hizi) varsayilan Auto (Otomatik) ayarma 
getirildiginde, kamera ortam icin en iyi ISO hizini secer. 

Dusuk ISO hizlan, en az miktarda gren (veya gurultu) ile 
goruntu yakalanmasmi saglar, ancak enstantane daha yavas 
olur. Az isik bulunan ortamlarda, flassiz olarak ISO 100 
hizmda resim cekerken ucayak kullanmaniz onerilir. Buna 
karsilik, yuksek ISO degerleri daha hizli enstantanelere 
olanak saglar ve flassiz olarak karanlikta resim cekerken 
veya cok hizli nesnelerin resmini cekerken kullanilabilir. 
Yuksek ISO hizlannda cekilen resimler daha fazla grenli 
(veya gurultulu) olur. 

1. Capture (Yaka la ma) menusunde ■ ■ ■■ iiiiii^^^^^m 



icin dugmelerini kullanm. SS^^S^^S 



3. Ayar i kaydetmek ve Capture 

(Yakalama) menusune donmek icin dugmesine 
basin. 

Flas ayan, varsayilan Auto (Otomatik) ayarmdan baska bir 
ayarda ise, ayarm simgesi (ISO Speed (ISO Hizi) alt 
menusunde gosterildigi gibi) Canh Gorunum ekranmda 
gorunur. Yeni ayar, degistirilene kadar veya kamera 
kapatilana kadar etkin kalir. Kamerayi kapattigmizda ISO 
Speed (ISO Hizi) ayan varsayilan Auto (Otomatik) ayarma 
geri doner. 

NOT: ISO Speed (ISO Hizi) ayan video klip kaydederken 
uygulanmaz. 



2. ISO Speed (ISO Hizi) alt 

menusunde, ayan vurgulamak 



(sayfa 49), ISO Speed (ISO 
HiziJ'ni secin. 
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3 Goruntulere ve Video 
Kliplere Goz Atma 



Kameranizdaki resimlere ve video kliplere goz atmak icin 
Playback (Oynatma) islevini kullanabilirsiniz. Playback 
(Oynatma) islevinde goruntuleri gozden gecirirken, 
kamerada daha yakmdan gormek amaciyla da goruntulerin 
kucuk resimlerini izleyebilir veya goruntuleri buyutebilirsiniz. 
Bkz. Kucuk Resimleri Goruntuleme, sayfa 67 ve Goruntuleri 
Buyutme, sayfa 68. 

Aynca, Playback (Oynatma) menusu ile goruntuleri veya 
video kliplerini silebilir, goruntulerden kirmizi gozleri 
kaldirma, goruntuleri dondurme gibi duzeltmeler yapabilir ve 
HP Image Advice (Goruntu Onerileri - goruntulerin netligi, 
pozu, vb. gibi goruntunun yakalanmasi sirasmda olabilecek 
sorunlarm analizi) onerilerinden bile alabilirsiniz. Bunlan ve 
digerlerini yapmak icin bkz. Playback Menusunu Kullanma, 
sayfa 69. 

Playback islevini kullanma 

1. Kamera Ekrani'mn ust sol kosesinde Playback (Oynatma) 
simgesi goruntuleninceye kadar Q Canh Gorunum/ 
Oynatma A/D dugmesine basin. 

2. ^ ► dugmelerini kullanarak goruntu ve video klipler 
arasmda gecis yapabilirsiniz. Daha hizh gecis yapmak 
icin ^ ► dugmelerini basili tutun. 

Video simgesi tarafmdan belirtilen video klipleri icin 
yalnizca ilk kareyi 2 saniye icin gorebilirsiniz. Otomatik 
olarak oynatmaya baslar. 
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3. Goruntulerinizi ve video kliplerinizi Canh Gorunum 
konumuna dondurmek icin Canh Gorunum/Oynatma 

/ P dugmesine yeniden basin. 
NOT: Goruntulerinize eklenmis ses kliplerini dinlemek icin 
bunlan bilgisayarmiza aktarm ve HP Image Zone 
yazilimmi kullanm. Istege bagli HP Photosmart M serisi 
kenetleme yuvaniz varsa, onu kullanarak fotograf 
makinesini bir TV'ye baglayip sesleri dinleyebilirsiniz. 
Bunu yapmak icin yonergeler icin kenetlenme yuvasi 
Kullanim Kilavuzu'na bakm. 

Playback (Oynatma) islemi sirasmda Kamera Ekram'nda 
goruntuler ve video klipler hakkmda ek bilgiler de 
goruntulenir. Asagidaki tabloda bu bilgiler aciklanmaktadir. 



2 3 




4 



5 
6 



9 



8 



7 
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# 


Simge 


Aciklama 


1 


□ 


Kameranm Playback (Oynatma)'da oldugunu 
gosteren Playback (Oynatma) simgesi. Bu simge 
ilk birkac saniye goruntulenir. 


2 


fSDl 


Yalnizca kameraya istege bagh bellek karti takili 
oldugunda goruntulenir. 


3 




Guc gostergesi (ornegin, buradaki dolu pil duzeyi 
gostergesi) (bkz. Giic Gostergeleri, sayfa 1 66) 


4 


<> 


4 ► dugmelerini kullanarak goruntuler veya 
video klipler arasmda gecis yapabileceginizi 
anlatmak icin Playback (Oynatma) moduna 
girdiginizde ilk birkac saniye goruntulenir. 


5 




Bu goruntunun HP Instant Share (bkz. HP Instant 
Share Menusiinu Kullanma, sayfa 80) kullanilarak 
3 hedefe gonderilmek uzere secildigini belirtir. 


6 


^2 


Bu goruntunun HP Instant Share (bkz. HP Instant 
Share Menusiinu Kullanma, sayfa 80) kullanilarak 
2 kopya basilmak uzere secildigini belirtir. 


7 


17/43 


Goruntunun veya video klipin, bellekte saklanan 
toplam goruntij ve video klip sayisma gore sirasmi 
gosterir. 


8 


0:29 

*] 


• Ses veya video klipininkayit uzunlugunu 
gosterir. 

• Goruntijye ekli bir ses klipi 
oldugunu belirtir. 




veya 


• Bunun bir video klip oldugunu belirtir. 


9 


prTI 


Goruntunun, Panorama modu kullanilarak cekilen 
panoramik goruntij dizisindeki ikinci goruntij 
oldugunu belirtir. 
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Turn Goruntulerin Ozeti Ekrani 



Son goruntuye bakarken ► 
dugmesine basarsaniz, cekilen 
resim sayisini ve cekilebilecek resim 
sayisini gosteren bir Turn 
Goruntulerini Ozeti ekrani belirir. 
HP Instant Share [EH icin ve 
basilmak £ip uzere secilen 
resimlerin toplam sayisini gosteren sayaclar ekranm sol ust 
kosesinde gorunur. Aynca, takili istege bagh bellek karti 
(SD simgesiyle (sd] gosterilir) ve gu<; gostergesi (pil duzeyi 
gostergesi gibi; bkz. Guc Gostergeleri, sayfa 166) icin 
simgeler ekranm sag ust kosesinde gosterilir. 
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Kuguk Resimleri Goruntuleme 

NOT: Koqok Resim gorunumunde panoramadaki her 

goruntu tek tek goruntulenir. Panoramik goruntu dizisinin 
tumunde onizleme gerceklestirmek icin bkz. Preview 
Panorama (Panorama Onizleme), sayfa 75. 

Kucuk Resim gorunumunde her ekranda cektiginiz 
fotograflarm kucuk resimleri ile kaydettiginiz video kliplerin 
ilk karelerini dokuzluk bir kucuk resim dizisi halinde 
gorebilirsiniz. 

1. Playback (Oynatma) (sayfa 63) 
modundayken ▼ dugmesine 
basin (Konok Resim 

simgesi). Kamera Ekram'nda 
dokuz adede kadar goruntu ve 
video klip karesi Kucuk Resim 
goruntusu belirir. Gecerli 
goruntunun veya video klibin etrafmda sari bir cerceve 
bulunur. 

2. Yatay olarak onceki veya sonraki kucuk resme gecmek 
icin ^ dugmelerini kullanm. 

3. Gecerli kucuk resmin hemen ustundeki veya altmdakine 
dikey olarak gecmek icin dugmelerine basin. 

4. Thumbnail (Kucuk Resim) gorunumunden cikip Playback 
(Oynatma) moduna donmek icin -^p dugmesine basin. 
Gecerli goruntu veya video klip (Thumbnail (Kucuk Resim) 
gorunumunde sari cerceve icinde olan) yeniden Kamera 
Ekrani'nda tarn olarak goruntulenir. 

Kamera Ekram'mn altmda, simgeler gecerli resmin kamera 
secimlerini belirtir (ornegin, goruntunun panoramik dizinin 
bir parcasi veya video klip olmasi). 
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Goruntuleri Buyutme 

Bu ozellik, yalnizca goruntuleme amaciyla olup, goruntuyu 
kalici olarak degistirmez. 

1 . Playback (Oynatma) (sayfa 63) 
modundayken ▲ dugmesine 
basin (Buyut % simgesi). 
Gosterilen goruntu otomatik 
olarak 2x buyutulur. Buyutulen 
goruntunun orta bolumu 
goruntulenir. 

2. Buyutmeyi azaltmak ve cogaltmak icin dugmelerini 
kullanin. 

3. Goruntude pan hareketi yapmak icin dugmesine 
basip, ^ ► ve dugmelerini n kullanin. 

IPUCU: Buyutme ve pan hareketi arasmda gecis yapmak 
icin dugmesine basin. Bunu yaparak buyutmeyi 
ayarlayabilir, sonra da degistirilmis buyuklukteki 
goruntude pan hareketi yapabilirsiniz. 

4. Magnify (Buyut) gorunumunden cikmak icin Canh 
Gorunum/Oynatma O/Q dugmesine basin. 

NOT: Yalnizca fotograflari buyutebilirsiniz; video klipler 
buyutulemez. 




68 HP Photosmart M22/M23 Kullanim Kilavuzu 



Playback Menusunu Kullanma 



Playback (Oynatma) menusu fotograflari veya video klipleri 
silmenizi, silinen goruntuleri geri almamzi, kameranm dahili 
bellegini veya istege bagh bellek kartmi bicimlendirmenizi ve 
fotograflardan kirmizi gozleri kaldirmanizi saglar. Ayrica, 
HP Image Advice (Goruntu Onerileri) (goruntulerdeki netlik, 
poz, vb. gibi sorunlarm bir analizi) onerilerinden alabilir, 
goruntulere eklemek icin ses klipleri kaydedebilir, goruntuleri 
dondurebilir ve panoramik goruntu dizilerinin onizlemesini 
gerceklestirebilirsiniz. 

1. Playback (Oynatma) menusunu goruntulemek i^in 
Playback (Oynatma) sirasmda dugmesine basin. 
Playback (Oynatma) modunda olmadigmiz durumda, 
Canh Gorunum/Oynatma O/D^gnesine, Playback 

(Oynatma) moduna girene kadar basip, ardmdan da 
dugmesine basin. 

2. Kamera Ekram'mn solundaki Playback (Oynatma) 
se<;enegini vurgulamak i^in dugmelerini kullanm. 
Playback (Oynatma) menusu se<;enekleri bu bolumun 
ilerleyen kisimlannda agklanmaktadir. 

3. ^ ► dugmelerine basarak kullanmak istediginiz goruntuye 
veya video klibine gidin. Bu, birden <;ok goruntuyu veya 
video klibi silmek gibi, ayni islemi birden ook goruntu 
veya video klip uzerinde yapmayi kolaylastinr. 

4. dugmesine basarak vurgulanmis Playback 
(Oynatma) menusu seoenegini belirleyin. Secili gorevi 
tamamlamak icin ekrandaki yonergeleri uygulaym. 

5. Playback (Oynatma) menusunden cikmak icin Canh 
Gorunum/Oynatma A/D dugmesine basin. 
Menulerden cikmanm diger yollan icin bkz. Kamera 
Menuleri, say fa 26. 
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Asagidaki tabloda Playback (Oynatma) menusu ayarlan 
agklanmaktadir. 




Simge Aciklama 



Delete (Sil) - Geoerli goruntuyu veya video klibi, 
lUJ panoramik dizideki goruntulerin tumunij, turn 

goruntuleri ve video klipleri silebileceginiz, dahili 
bellegi veya istege bagh bellek kartmi 
bicimlendirebileceginiz ve silinen son goruntuyu geri 
alabileceginiz bir alt menu sunar. (Bkz. Delete (Sil), 
say fa 71 .) 

s Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Kaldir) - 
Fotograflarda insan gozlerinde olusan kirmizi 
etkisini duzeltir. (Bkz. Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir), say fa 73.) 



Image Advice (Goruntu Onerileri) - Goruntijye iliskin 
odaklama, poz vb. konulardaki sorunlarm bir 
analizini verir. Aynca, ileride benzer goruntuleri 
nasil daha iyi yakalayabileceginiz hakkmda oneriler 
de sag la r. (Bkz. Image Advice (Goruntu Onerileri), 
say fa 74.) 

I" 1 Preview Panorama (Panorama Onizleme) - Secili 

^ r ^ panoramanm goruntulerini dikili olarak dusuk 

^ozunurlukte gosterir. (Bkz. Preview Panorama 

(Panorama Onizleme), sayfa 75.) 



r»r~| Rotate (Dondur) ■ 

' — * 90 derecelik arahklarla dondurur. (Bkz. Rotate 



■ Goruntulenen fotografi 
hklar 

(Dondur), sayfa 76.) 
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# Simge Aciklama 



6 0 Record Audio (Ses Kaydet)— Fotografa eklemek icin 
^ ses klibi kaydeder. (Bkz. Record Audio (Ses Kaydet), 

sayfa 76.) 



7 i \ EXIT (Qkis)— Playback (Oynatma) menusunden 



gkar. 



Delete (Sil) 



Playback (Oynatma) menusunde 
(sayfa 69), Delete (Sil)'i sectiginizde 
Delete (Sil) alt menusu goruntulenir. 
Secenekleri vurgulamak ic^i n 
dugmelerini kullanin ve vurgulu 




secenegi secmek icin dugmesine I 
basin. 

Delete (Sil) alt menusunde asagidaki secenekler bulunur: 

• Cancel (Iptal) — Goruntulenen resmi veya video klibi 
silmeden sizi Playback (Oynatma) menusune dondurur. 

• This Image (Bu Resim) — Goruntulenmekte olan resmi 
veya video klibi siler. 

• Entire Panoramic Sequence (Panoramik Dizinin Tumu)— 
Gecerli goruntu panoramik dizinin bir parcasiysa, 
panoramik diziyle iliskili turn goruntuleri siler. 

• All Images (in Card/in Memory) (Karttaki/Bellekteki Turn 
Goruntu ler)— Kameraya takili istege bagli bellek 
kartmdaki veya dahili bellekteki goruntu lerin ve video 
kliplerin tumunu siler. 

• Format (Card/Memory) (Karti/Bellegi Bicimlendir)— 
Kameraya takili istege bagli bellek kartmdaki veya dahili 
bellekteki dosyalarm, goruntulerin ve video kliplerin 
tumunu siler ve sonra da bellek kartmi veya dahili bellegi 
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big m lend irir. Kart veya resimlerin bozulmasini onlemeye 
yardimci olmak uzere, istege bagh bellek kartlanni ilk 
defa kullanmadan ve uzerlerinde depolanan turn resim ve 
video klipleri silmeden once bicimlendirmek icin Format 
Card (Karti BicimlendirJ'i kullanm. 

• Undelete Last (Son Silmeyi Geri Al)— Si linen en son 
goruntuyu geri getirir. (Bu secenek yalnizca bir Delete 
(Sil) islemi yapildiktan sonra gorunur.) Panoramik dizinin 
tumu dahil olmak uzere yalnizca en son silinen goruntuyu 
geri alabilirsiniz. Bir kere baska bir isleme gectikten 
sonra, ornegin, kamerayi kapattiktan veya baska bir 
resim cektikten sonra yapmis oldugunuz silme islemi kalici 
olur ve artik goruntu kurtanlamaz. 

NOT: Panoramik diziden bir cekim silindiginde, panoramik 
diziye ait panorama etiketlerinin tumu kaldinhr. Her 
goruntu tek tek fotograflara donusur. Ancak, 
panoramanm basmdaki veya sonundaki goruntuyu 
sildiginizde geriye en az 2 goruntu kalirsa, panoramik 
dizi korunur. 
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Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri 
Kaldir) 

Playback (Oynatma) menusunde (sayfa 69), Remove Red 
Eyes (Kirmizi Gozleri Kaldir) secenegini sectiginizde kamera 
hemen goruntudeki insanlann gozlerindeki kirmiziligi 
kaldirmak icin gecerli goruntuyu islemeye baslar. Kirmizi 
gozu kaldirma islemi birkac saniye alir. islem 
tamamlandiktan sonra, duzeltilen alanlar yesil kutu icine 
alinarak, u<; secenegin oldugu Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir) alt menusuyle birlikte duzeltilmis goruntu 
gosterilir: 

• Save Changes (Degisiklikleri Kaydet)— Kirmizi goz 
degisikliklerini kaydeder (ozgun goruntunun uzerine 
yazarak) ve Playback (Oynatma) menusune doner. 

• View Changes (Degisiklikleri Goruntule)— Goruntuyu, 
kirmizi gozler icin duzeltilen kisimlan yesil kutularm icine 
alarak, buyuk gosterir. Bu gorunumde, goruntude pan 
hareketi yapabilirsiniz. Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri 
Kaldir) menusune donmek icin Js §p dugmesine basin. 

• Cancel (Iptal)— Kirmizi goz degisikliklerini kaydetmeden 
Playback (Oynatma) menusune dondurur. 

NOT: Remove Red Eyes (Kirmizi Gozleri Kaldir) yalnizca 
flasla cekilen fotograflarda kullanilabilir. Bu secenek 
video klipleri icin kullanilamaz. 
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Image Advice (Goruntu Onerileri) 

Playback (Oynatma) meniisunde (sayfa 69), Image Advice 

(Goruntu Onerileri)'ni sectiginizde kamera goruntuyu netlik, 
poz vb. acilardan oozumler. 

Image Advice (Goruntu Onerileri) 
gelecekte oekilecek benzer 
goruntuler icin olusturulabilecek 
duzeltileri tanimlarsa, Kamera 
Ekram'nda asagidaki ekranda da 
goruldugu gibi sorunlan ve onerilen 
cozumleri listeleyen bir cdzumleme 
goruntulenir. Image Advice (Goruntu Onerileri) en cok iki 
sorun listeler. 

Image Advice (Goruntu Onerileri) ekranmdan cikmak icin 
-^r dugmesine basin. 

NOT: Image Advice (Goruntu Onerileri) video klipleri icin 
kullanilamaz. 



6d* Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off. causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 
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Preview Panorama (Panorama 
Onizleme) 

Playback (Oynatma) menusunde (sayfa 69), Preview 
Panorama (Panorama Onizleme)'yi sectiginizde, kamera 
panoramik dizinin dikili bir gorunumunu goruntuler. Bu 
ozellik, yalnizca goruntuleme amaciyla olup, goruntuyu 
kalici olarak degistirmez. 

NOT: Bu gorunum gecicidir. Kalici panoramik dizi 

olusturmak icin kamerayla birlikte verilen HP Image Zone 
yazilimmin tarn surumunu kullanm. Bkz. Panorama 
Basma, sayfa 94. 

1. Panoramik goruntu dizisindeki goruntulerden birine 
gitmek icin 4V dugmelerini kullanm. 

2. Playback (Oynatma) menusunde (sayfa 69), Preview 
Panorama (Panorama Onizleme) secenegini belirleyip 
y^r- dugmesine basin. 

Once panoramik dizinin merkezi goruntulenir. Panoramik 
dizinin tumunu izlemek uzere goruntunun sagma ve 
soluna gitmek icin dugmelerini kullanm. Preview 
Panorama (Panorama Onizleme) seceneginden cikip 
Playback (Oynatma) menusune donmek icin 
dugmesine basin. 

NOT: Preview Panorama (Panorama Onizleme) yalnizca bir 
panoramadaki goruntuler icin kullanilabilir. 
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Rotate (Dondur) 

Playback (Oynatma) menusunde (sayfa 69), Rotate 
(D6ndur)'u sectiginizde, kamera 90 derecelik arahklarla 
goruntuyu dondurmenizi saglayan bir alt menu goruntuler. 

1. Playback (Oynatma) menusunde Rotate (Dondur)'u secin. 

2. Goruntuyu saat yonunde veya saatin ters yonunde 
dondurmek icin 4^ dugmelerini kullanm. Goruntu, 
Kamera Ekram'nda doner. 

3. Goruntuyu istediginiz yone dondurdukten sonra, yeni 
yonunde kaydetmek icin dugmesine basin. 

NOT: Rotate (Dondur) ozelligi, video klipler ve panoramik 
dizilerin parcasi fotograflar icin kullanilamaz. 

Record Audio (Ses Kaydet) 

Resim cekerken (bkz. Fotograflarla Birlikte Ses Kaydetme, 

sayfa 34) veya bu bolumde anlatildigi gibi cektikten sonra 
eklerken fotografa ses klibi ekleyebilirsiniz. Goruntuye zaten 
eklenmis olan bir ses klibini degistirmek icin de bu 
bolumdeki yontemi kullanabilirsiniz. 

1. Playback (Oynatma) menusunde (sayfa 69), Record 
Audio (Ses Kaydet) 7 i secin. Bu menu secenegini 
secmenizle birlikte ses kaydi baslar. 

2. Kaydi durdurmak icin ^r- dugmesine basin; aksi 
takdirde 30 saniye doluncaya veya kameranm bellegi 
bitinceye kadar ses kaydi devam eder. 

NOT: Ses klipleri panoramik dizideki bir goruntuye 
eklenebilir fakat en son dikilmis panoramik dosyaya 
eklenemez. 

Gosterilen goruntuye ekli bir ses klibi varsa, Record Audio 
(Ses Kaydet)' i sectiginizde, Record Audio (Ses Kaydet) alt 
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menusu goruntulenir. Bu alt menude cesitli secenekler 
listelenmistir: 

• Keep Current Clip (Gecerli Klibi Sakla)— Gecerli ses 
klibini saklar ve Playback (Oynatma) menusune doner. 

• Record New Clip (Yeni Klip Kaydet)— Onceki ses klibinin 
ustune ses klibi kaydetmeye baslar. 

• Delete Clip (Klibi Sil)— Gecerli ses klibini siler ve Playback 
(Oynatma) menusune doner. 

IPUCU: Goruntulerinize eklenmis ses kliplerini dinlemek icin 
bunlan bilgisayarmiza aktarm ve HP Image Zone 
yazilimmi kullanm. Istege bagh HP Photosmart M series 
kenetlenme yuvaniz varsa, bunu kullanarak kamerayi bir 
Wye baglayip ses kliplerini dinleyebilirsiniz. Bunu 
yapmak icin kenetlenme yuvasi Kullanim Kilavuzu'na 
bakm. 

NOT: Record Audio (Ses Kaydet) video klipleri icin 
kullanilamaz. 
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4 HP Instant Share'i 
Kullanma 



Bu kamerada HP Instant Share adh heyecan verici bir ozellik 
bulunmaktadir. Bu ozellikle, kameranizdaki fotograflari, 
kameranizi bir daha bilgisayarmiza veya yaziamza 
bagladigmizda otomatik olarak hedef noktalarma veya 
yaziciya gonderilmek uzere kolayca secmenize izin 
vermektedir. Aynca, e-posta adreslerini, (grup dagitim 
listeleri de dahil), cevrimici albumleri ve belirlediginiz diger 
cevrimici adresleri ekleyerek HP Instant Share menusunu 
ozellestirebilirsiniz. 

Kameranizla resim cektikten sonra, HP Instant Share 

ozelligini kolayca kullanabilirsiniz: 

1. Kameranizda hedefleri ayarlaym (bkz. sayfa 82). 

2. C^evrimici hedeflere gondermek uzere kameranizdan 
goruntuler secin (bkz. sayfa 84 ve 86). 

NOT: HP Instant Share ozel I iklerini kullanabilmeniz icin 
bilgisayarmizda HP Image Zone yazilimmin tarn surumu 
yuklu olmalidir. Bilgisayarmizda isletim sistemi olarak 
Windows kullaniliyorsa, tarn surumun yuklu olup 
olmadigmi saptamak icin bkz. Bilgisayar Sistemi 
Gereksinimleri, sayfa 1 07. 

NOT: Varolan cevrimici servisler, bolgeye gore degisir. 
HP Instant Share 1 in nasil kullanildigmi gormek icin 
www.hp.com/go/instantshare adresini ziyaret edin. 
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HP Instant Share Menusunu 
Kullanma 

Varsayilan HP Instant Share Menusu, kameranizi bilgisayara 
veya yaziciya bir sonraki baglayisinizda otomatik olarak 
yazdirmak uzere goruntulerin tumunu veya bir bolumunu 
secmenize olanak saglar. HP Instant Share Setup... H ^ (HP 
Instant Share Kurulumu) menu secenegi araciligiyla 
HP Instant Share Menusune e-posta adresleri (grup dagitim 
listeleri de dahil), cevrimici albumler veya diger cevrimici 
hizmetler gibi hedefler ekleyebilirsiniz (bkz. Kamerada 
Cevrimici Hedefleri Ayarlama, sayfa 82). 

1. Canh Gdrunum'de once Canh Gorunum/Oynatma 

O/Q dugmesine ve sonra da dugmesine basin. 

2. HP Instant Share menusunun 133 menu sekmesine gitmek 
icin 4^ dugmelerini kullanm. 





HP Ins 


tant Share Menu 




3. HP Instant Share menusu secenekleri arasmda gecis 
yapmak icin ^^dugmelerini kullanm. 

4. Vurgulu secenegi secmek icin dugmesine basin. 

5. HP Instant Share menusunden cikmak icin Canh 
Gorunum/Oynatma A/D dugmesine basin. 
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Menulerden cikmanin diger yollan icin bkz. Kamera 
Menuleri, say fa 26. 

Asagidaki tabloda, ornek HP Instant Share ekranmda 
gosterildigi gibi varsayilan HP Instant Share menusu 
seceneklerinin her biri aciklanmaktadir. 



# 


Simge 


Aciklama 


1 




Print (Yazdir) simgesi, ekrandaki goruntunun, 

ni nKnvnrn vpvo vnyinvn hnn nni nininnn knr konvn 

yazdinlacagini belirlemenize olanak saglar. (Bkz. 
Hedeflere Tek Tek Goruntuler Gonderme, say fa 84.) 


2 




Share All Images (Turn Goruntuleri Paylas) simgesi, 
dahili bellekteki veya istege bagh bellek kartmdaki turn 

WnnrriT nri cprj pn npHpt pr p nn\/ n^mnni7n o nnriK 

1 W 1 w 1 H 1 1 W 1 1 O C- k_ 1 1 C- 1 1 1 1 C- 1 1 C- 1 1 C- k^v^yiV^yl 1 \\Jt\ II Z-KJl \J\\J\ 1 w 

verir. (Bkz. Turn Goruntuleri Hedeflere Gonderme, 

sayfa 86.) 


3 




HP Instant Share Setup (HP Instant Share Kurulumu), 
HP Instant Share Menusune belirli 
e-posta adresleri ve baska HP Instant Share hedefleri 
eklemenize olanak saglar. (Bkz. Kamerada Cevrimici 
Hedefleri Ayarlama, sayfa 82.) 


4 




EXIT (C'ki$) HP Instant Share Menusunden cikmanizi 
saglar. 



IPUCU: HP Instant Share kullanarak yazdirmak uzere 
goruntuleri secer ve sonra bunlari fotograf studyosunda 
bastirmak isterseniz, studyoya hangi goruntuleri kac 
kopya bastirmak istediginizi belirleyen standart bir DPOF 
dosyasmm bulundugunu belirtin. Yazdirma hedeflerini 
secme hakkmda bilgi icin bkz. sayfa 84 ve sayfa 86. 
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Kamerada (^evrimici Hedefleri 
Ayarlama 

HP Instant Share menusunde en cok 34 HP Instant Share 

hedefi (tek tek e-posta adresleri veya grup dagitim listeleri 
gibi) ayarlayabilirsiniz. 

NOT: Bu yordami tamamlayabilmek icin Internet baglantmiz 
olmasi gerekmektedir. 

NOT: Kameranizda istege bagli bir bellek kartmiz varsa, 
bellek kartmm kilitli olmadigmdan ve uzerinde bir miktar 
bos alan bulundugundan emin olun. 

1. HP Image Zone yazilimmin bilgisayarmizda yuklu 
oldugundan emin olun (bkz. sayfa 18 ve 107). 

2. Kamerayi acm, dugmesine basin ve HP Instant Share 
menusune gitmek icin 4 ► dugmelerini kullanm. 

3. HP Instant Share Setup... (HP Instant Share KurulumuJ'nu 
ig^ vurgulamak icin ▼ dugmesini kullanm ve ^ L 
dugmesine basin. Kamera Ekrani'nda kamerayi 
bilgisayarmiza baglamanizi isteyen bir mesaj 
goruntulenir. 

4. Kamerayi kapatmadan, 
kamerayla birlikte saglanan 
USB kablosunu kullanarak 
kamerayi bilgisayarmiza 
baglaym. Kameranm buyuk 
ucunu bilgisayarmiza, kucuk 
ucunu ise kameranm 
yanmdaki USB girisine takm. 
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Kamerayi bilgisayara baglamak icin istege bagh 
HP Photosmart M series kenetlenme yuvasini da 
kullanabilirsiniz; kamerayi kenetlenme yuvasina koyun ve 
yuvanm uzerindeki Kaydet/Yazdir &/£p dugmesine 
basin. 

5. Bir sonraki adim, Windows ve Macintosh bilgisayarlarda 
biraz farklilik gosterir. 

• Windows: Kameranm bilgisayara takilmasi HP Instant 
Share Setup (HP Instant Share Kurulumu) programmi 
etkinlestirir. Buna ek olarak baska bir iletisim kutusu 
belirirse, Cancel (iptal)'i tiklatarak bu iletisim kutusunu 
kapatm. HP Instant Share Setup (HP Instant Share 
Kurulumu) programmda Start (Baslat)'i tiklatm ve 
bilgisayarda hedefler ayarlayip bunlan kameraniza 
kaydetmek icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 

• Macintosh: Kameranm bilgisayara takilmasi HP Instant 
Share Setup Assistant (HP Instant Share Kurulum 
Yardimcisi)'ni etkinlestirir. Continue (Devam)'i tiklatm 
ve bilgisayarda hedefler ayarlayip bunlan kameraniza 
kaydetmek icin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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Hedeflere Tek Tek Goruntuler 
Gonderme 



Istediginiz sayida HP Instant Share hedefine bir veya birden 
cok goruntu gonderebilirsiniz. Video klip gonderemezsiniz. 

1. Kamerayi acin, dugmesine basin ve HP Instant Share 

menusune [53 gitmek icin 4V dugmelerini kullanin. 

2. Bir veya birden cok goruntu gondermek istediginiz ilk 
hedefi vurgulamak icin dugmelerini kullanin. 

3. Secili hedefe gondermek istediginiz goruntuye gecmek 
icin dugmelerini kullanin. 

4. Hedefi secmek icin -^p dugmesine basin. 

a. Hedef olarak Print (Yazdir)' i 
sectiyseniz, Print (Yazdir) alt 
menusu belirir. Yazdirmak 
istediginiz kopya sayismi (en 
cok 99) belirlemek icin 
dugmelerini kullanin ve f3jjj| 
sonra dugmesine basin. 

HP Instant Share menusunde, Print (Yazdir)'m yanmda 
isareti belirir. Print (Yazdir) secimini kaldirmak icin 
-^f dugmesine basin, kopya sayismi 0 (sifir) olarak 
ayarlaym ve -^p dugmesine basin. 

b. Baska bir hedef sectiyseniz, HP Instant Share 
menusunde, bu hedefin uzerinde s/ isareti belirir. 
Hedefin secimini kaldirmak icin dugmesine tekrar 
basin. 

Her iki durumda da, goruntunun sag ust kosesinde 
kopya sayisiyla birlikte simgesi ve secilen hedef 
sayisiyla birlikte 13 simgesi gosterilir. 
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5. Bu goruntu icin istediginiz baska hedefler varsa, 

HP Instant Share menusunde hedefleri vurgulamak icin 
dugmelerini kullanip sonra da hedefi secmek uzere 
dugmesine basarak, bunlan secin. 

6. Hedef secmeyi bitirdiginizde, 

Canh Gorunum/Oynatma A/D dugmesine basarak 
HP Instant Share menusunden gkin. 

7. Kamerayi bilgisayanniza Bilgisayara Goruntu Aktarma, 
sayfa 89 bolumunde agklandigi gibi baglayin. 
Goruntuler kendi HP Instant Share hedefleri ne otomatik 
olarak gonderilir. 

• E-posta hedeflerine gonderilmek uzere seglen 
goruntuler, e-posta eki olarak gonderilmez. Bunun 
yerine, goruntuler guvenli bir HP web sitesine yuklenir 
ve her e-posta adresine bir mesaj gonderilir. Mesaj, 
kucuk boyutlu goruntulerin yam sira, alicmm sizi 
yanitlama, goruntuleri yazdirma, kendi bilgisayarma 
kaydetme, iletme gibi bircok islemi yapabilecegi web 
sayfasmm bir baglantismi icerir. Bu, farkli e-posta 
programlan kullananlarm, e-posta ekleri ile ugrasma 
zorlugu yasamadan goruntulerinize bakabilmelerini 
sag la r. 

• Print (Yazdir) hedeflerine gondermek uzere secilen 
goruntuler bilgisayardan otomatik olarak yazdinhr. 

NOT: Kamerayi Dogrudan Kameradan Goruntu Basma, 

sayfa 90 bolumunde aciklandigi gibi dogrudan 
bilgisayara baglarsaniz, yazdirmak uzere secilmis turn 
goruntuler otomatik olarak yazdinhr. 
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Turn Goruntuleri Hedeflere 
Gonderme 

1. Kamerayi acm, dugmesine basin ve HP Instant Share 
menusune H gitmek icin 4^ dugmelerini kullanin. 

2. (gS Share All Images... (Turn Goruntuleri Paylas)'i 
vurgulamak icin ▼ dugmesini kullanin ve Share All 
Images alt menusunu goruntulemek icin dugmesine 
basin. 



3. Turn resimlerin gonderilmesini 
istediginiz hedefe gecmek icin 
dugmelerini kullanin ve 
dugmesine basin. 




Press OK to exit. 



a. Hedef olarak Print (Yazdir) 
sectiyseniz, Print All Images 
(Turn Resimleri Yazdir) alt El 
menusu belirir. Yazdirmak 
istediginiz kopya sayismi (en 
cok 5) belirlemek icin iPPSiliPPPH 
dugmelerini kullanin ve 

sonra ^ dugmesine basin. Share All Images 

(Turn Goruntuleri Paylas) alt menusunde, Print 
(Yazdir)'m yanmda belirlediginiz kopya sayisiyla 
birlikte s/ isareti belirir. Print (Yazdir) secimini 
kaldirmak icin Share All Images (Turn Goruntuleri 
Paylas) alt menusunde Print (Yazdir)'i tekrar secin, 
kopya sayismi 0 (sifir) olarak ayarlaym ve J ^ L 
dugmesine tekrar basin. 
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b. Baska bir hedef sectiyseniz, Share All Images (Turn 
Goruntuleri Paylas) alt menusunde bu hedefin uzerinde 
s/ isareti belirir. Hedefin secimini kaldirmak icin 
dugmesine tekrar basin. 

4. Baska hedefler de secmek icin 3. adimi yineleyin. 

5. Hedef secmeyi bitirdiginizde, 

Canh Gorunum/Oynatma O/D dugmesine basarak 
HP Instant Share menusunden ^ikm. 

6. Kamerayi bilgisayarmiza Bilgisayara Goruntu Aktarma, 
sayfa 89 bolumunde a^iklandigi gibi baglaym. 
Goruntuler kendi HP Instant Share hedeflerine otomatik 
olarak gonderilir (bu <;alismalar hakkmda daha fazla 
bilgi icin Hedef lere Tek Tek Goruntuler Gonderme, 
sayfa 84 bolumundeki son adima bakm). 

NOT: Hedef olarak Print (Yazdir) seoenegini belirlediyseniz, 
kamerayi Dogrudan Kameradan Goruntu Basma, 
sayfa 90 bolumunde aciklandigi gibi dogrudan yaziciya 
da baglayabilirsiniz. 
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5 Goruntu Aktarma ve 
Basma 

Bilgisayara Goruntu Aktarma 

IPUCU: Bu gorevi, bellek karti okuyucusu (bkz. Bellek Karti 
Okuyucusu Kullanma, sayfa 111) veya istege bagh HP 
Photosmart M series kenetlenme yuvasini (kenetlenme 
yuvasi Kullanim Kilavuzi/na bakin) kullanarak da 
gerceklestirebilirsiniz. 

1. Asagidakileri dogrulayin: 

• HP Image Zone yazilimi veya HP Image Zone Express 
yazilimi bilgisayarmizda yukludur (bkz. Yazilimi 
Yukleyin, sayfa 18). HP Image Zone yazilimi kurulu 
olmayan bir bilgisayara goruntu aktarmak icin bkz. 
HP Image Zone Yazihmim Yuklemeden Kameranizi 
Kullanma, sayfa 109. 

• Kameradaki goruntu ler baski veya HP Instant Share 
hedefleri icin secildiyse, bilgisayarm yaziaya ve/veya 
Internet'e bagh oldugundan emin olun. 

2. Kameraniz, bilgisayara 
baglama icin ozel bir USB 
kablosu ile birlikte satilir. Bu 
USB kablosunun daha buyuk 
ucunu bilgisayara baglaym. 

3. Kameranm kenannda lensin 
yakmmdaki kapagi acm ve 
USB kablosunun kucuk 
ucunu kameranm USB 
girisine baglaym. 
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4. Kamerayi acin. 

• Windows isletim sisteminde: HP Image Transfer 
yazilimi, yukleme islevselligi saglar. Transfer Images 
from Camera/Card (Kameradan/Karttan Goruntu 
Aktar) ekraninda Start Transfer (Aktarimi Baslat)'i 
tiklatin. Goruntuler bilgisayara aktanhr ve daha once 
HP Instant Share hedefleri icin secilmis fotograflar 
varsa, (bkz. sayfa 84 ve 86), bu islemler baslatilir. 
Bilgisayarda Image Action Summary (Resim Eylemi 
Ozeti) ekrani goruntulendiginde, kameranm 
bilgisayarla olan baglantismi kesebilirsiniz. 
Windows bilgisayara panoramik goruntu dizileri 
aktanyorsaniz, goruntu aktarimi sirasmda panoramik 
dizideki goruntulerin otomatik olarak birbirine 
dikilmesi icin HP Image Zone yazilimmin tarn surumu 
yuklu olmalidir. Bkz. HP Image Zone Yazilimi, 

sayfa 107. 

• Macintosh sistemde: Goruntu yakalama veya i Photo, 
yukleme islevselligi saglar. Goruntuleri bilgisayara 
aktarmaniza olanak veren Actions are ready to 
process (Islemleri gerceklestirmeye hazir) ekrani belirir. 
Yukleme tamamlandigmda kameranm bilgisayarla 
baglantismi kesebilirsiniz. 

Dogrudan Kameradan Goruntu 
Basma 

Goruntuleri yazdirmak icin kamerayi PictBridge 
sertifikali herhangi biryaziciya dogrudan 
baglayabilirsiniz. Yazicmizm PictBridge sertifikali 
olup olmadigmi saptamak icin yazicmizda 
PictBridge logosu olup olmadigma bakm. 



PictBridge 
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1. Yazicinin acik olmasma dikkat edin. Yaziada yanip 
sonen hicbir isikveya yazici ile ilgili gosterilen hata 
mesaji olmamalidir. Yaziciya gerekiyorsa kagit yukleyin. 

2. Kameranizi yaziciya 
baglayin. 

a. Makinenizde USB 
Configuration (USB 
Yapilandirmasi) ayan icin 
Digital Camera (Dijital 
Kamera)'yi sectiginizden 
emin olun (bkz. USB 
Configuration 
(USB Yapilandirmasi), 
sayfa 99). 

b. Kameranizla birlikte saglanan USB kablosunu 
kullanin ve USB kablosunun buyuk, yassi ucunu 
PictBridge sertifikali yazicinin buna karsilik gelen 
girisine takin. 

IPUCU: PictBridge girisi genellikle yazicinin onunde yer alir. 

3. Kameranm kenannda lensin yakmmdaki kapagi acin ve 
USB kablosunun kucuk ucunu kameranm USB girisine 
baglayin. 

4. Kamera yaziciya bagliyken 
kamerada bir Print Setup (Baski 
Duzeni) menusu gorunur. 
Basilacak resimleri kameranm 
HP Instant Share Menusunu 
kullanarak seem is 
durumdaysaniz, secili resim 

sayisi gosterilir. Aksi takdirde, Images: All (Resimler: 
TUMU) ifadesi goruntulenir. 




^* to edit print selections 
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Print Setup (Baski Duzeni) ekranmin sag alt kosesinde, 
goruntuleri basmak icin kullanilacak sayfa duzenini 
gosteren bir baski onizleme vardir. Bu baski onizleme, siz 
Print Size (Baski Boyutu) ve Paper Size (Kagit Boyutu) 
seceneklerini degistirdikce guncellenir. Print Size (Baski 
Boyutu) veya Paper Size (Kagit Boyutu) icin default 
(varsayilan) goruntuleniyorsa, baski onizleme 
gosterilmez. Yazici resimleri basmak icin kullanilacak 
sayfa duzenini otomatik olarak belirler. 

5. Print Setup (Baski Duzeni) menusundeki ayarlan 
degistirmek isterseniz, menu secenegini secmek icin 
kameradaki dugmelerini kullanm ve ayan 
degistirmek icin de kameradaki 4^ dugmelerini kullanm. 

6. Ayarlar dogru oldugunda, baskiyi baslatmak uzere 
kameradaki -^p dugmesine basin. 

Kamerayi yaziciya bagladiktan sonra, kameradaki 
goruntulerin tumunu (bkz. sayfa 86) veya yalnizca secilen 
goruntuleri (bkz. sayfa 84) yazdirabilirsiniz. Ancak, 
dogrudan kameradan yazdinrken asagidaki smirlamalar 
gecerlidir: 

• Panorama goruntuleri tek tek resimler olarak yazdinhr. 
Panoramanm butununu yazdirma hakkmda bilgi icin bkz. 
Panorama Basma, sayfa 94. 

• Video klipleri dogrudan kameradan yazdinlamaz. 
Yazicmizm bellek karti yuvasi varsa ve video klipleri 
yazabiliyorsa, bellek kartmi dogrudan yazicmm bellek 
karti yuvasma takip video klibi yazdirabilirsiniz. Daha 
fazla bilgi icin yazicmizm kilavuzuna bakm. 

Bu simrlamalarla karsi karsiya kalmamak icin HP Image 
Zone yazilimmi kullanm (bkz. HP Image Zone Yazilimi, 

sayfa 107). 
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NOT: Kamerayi HP olmayan bir yaziaya baglarsaniz ve 
yazdirma sirasinda sorun cikarsa, yazianizin ureticisine 
basvurun. HP, HP olmayan yazialar icin musteri destegi 
saglamaz. 

IPUCU: Bu bolumde aciklanan yontemin yam sira, asagidaki 
yontemlerden birini kullanarak da goruntulerinizi 
dogrudan yazicida yazdirabilirsiniz: 

• Istege bagh bir bellek kartiniz varsa, yazdirmak 
istediginiz resimler bu kartta depolanmi^sa ve 
yazicinizda da bellek karti yuvasi varsa, istege bagh 
bellek kartini kameradan cikanp yazicinin bellek karti 
yuvasina takin. Belirli yonergeler icin yazicinizm 
kilavuzuna bakm. 

• istege bagh bir HP Photosmart M series kenetlenme 
yuvamz varsa, bu kenetlenme yuvasi m kullanarak 
kamerayi yaziciya baglayabilirsiniz. Yonergeler icin 
kenetlenme yuvasi Kullamm Kilavuzu'na bakm. 
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Panorama Basma 



Panoramik dizi olarak isaretlenmis bir grup goruntu 
HP Image Transfer ile bilgisayanniza aktanldiginda, 
bilgisayannizdaki HP Image Zone yazilimmin panorama 
bileseni, tek bir panoramik goruntu olusturmak uzere 
otomatik olarak goruntuleri birbirine diker. Bu panoramik 
goruntu daha sonra HP Image Zone yazilimi kullanilarak 
yazdinlabilir. 

NOT: Panoramalarm yazdinlabilmesi icin Windows 

bilgisayarlarda HP Image Zone yazilimmin tarn surumu 
yuklu olmalidir. Bkz. HP Image Zone Yazilimi, sayfa 107. 

Panoramik goruntu basmak icin: 

1. Bilgisayarmizda HP Image Zone yazilimmi baslatm. 

2. My Images (Goruntu lerim) sekmesinde (Windows) veya 
HP Gallery (HP Galerisi)'nde (Macintosh), yazdirmak 
istediginiz panoramik goruntuyu secin. 

Goruntu yazdirma seceneklerini ve islevselligini saglayan 
Print Images (Goruntuleri Basma) uygulamasi baslatilir. 



94 HP Photosmart M22/M23 Kullanim Kilavuzu 



6 Setup (Ayarlar) Menusunu 
Kullanma 



Setup (Ayarlar) menusu kamera sesleri, tarih ve saat, USB 
veya TV baglantisinin yapilandinlmasi gibi bir dizi kamera 
ayanni yapmanizi saglar. 

1. Canh Gdrunum'de once Canh Gorunum/Oynatma 

A/D dugmesine ve sonra da -^p dugmesine basin. 

2. Setup (Ayarlar) ^ menusu sekmesine, ^ ► dugmelerini 
kullanarak gidin. 



a 
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3. Setup (Ayarlar) menusunun secenekleri arasmda gecis 
yapmak icin ^rw dugmelerini kullanm. 

4. Vurgulanmis secenegi secmek ve alt menusunu 
goruntulemek icin dugmesine basin veya 
vurgulanmis secenegin ayanni alt menusune gitmeden 
degistirmek icin 4^ dugmelerini kullanm. 

5. Alt menude, Setup (Ayarlar) menusu seceneginin ayanni 
degistirmek icin dugmelerini, sonra da 
dugmesini kullanm. 

6. Setup (Ayarlar) menusunden cikmak icin Canh Gorunum/ 
Oynatma O/Q dugmesine basin. Menulerden 
cikmanm diger yollan icin bkz. Kamera Menuleri, 
sayfa 26. 
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Display Brightness (Ekran Parlakligi) 

Bu ayar, cesitli ortamlarda Kamera Ekrani'nin parlakligini 
ayarlamaniza olanak verir. Bu ayan kullanarak fazla 
ayd mhk ortamlarda parlakligi artirabilir veya pil omrunu 
uzatmak icin parlakligi azaltabilirsiniz. 

Varsayilan Display Brightness (Ekran Parlakligi) ayan 
Medium (Orta)'dir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 95), Display Brightness 

(Ekran Parlakligi) ni secin. 

2. Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) alt menusunde 
Kamera Ekrani icin tercih 
ettiginiz parlaklik duzeyini 
vurgulaym. Yeni ayar, menunun 
arkasmdaki Canh Gorunum 
ekran i na uygulanir, boylece 
ayarm ekran parlakligi uzerindeki yapacagi etkiyi 
gorebilirsiniz. 

3. Ayan kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek 
icin -^§p dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 
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Balanced for indoor and outdoor 
viewing. 
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Camera Sounds (Kamera Sesleri) 



Kamera sesleri kamerayi actigimzda, bir dugmeye 
bastiginizda veya bir resim oektiginizde cikardigi seslerdir. 
Kamera sesler goruntuler veya video kliplerle kaydedilen 
audio sesleri degildir. 

Varsayilan Camera Sounds (Kamera Sesleri) ayan On 
(Acik)'tir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 95), Camera Sounds 

(Kamera Sesleri)'ni secin. 

2. Camera Sounds (Kamera Sesleri) 
alt menusunde Off (Kapali) veya 
On (Acik) secenegini vurgulu 
hale getirin. 

3. Ayan kaydetmek ve Setup 
(Ayarlar) menusune donmek icin 

dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 
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Date & Time (Tarih ve Saat) 

Bu ayar tarih/saat bigmini, aynca kameranin ge<;erli tarih 
ve saatini ayarlamaniza izin verir. Bu, genellikle makineyi 
ilk kurdugunuzda yapilir; ancak farkli saat dilimlerine 
seyahat ederken, makine uzun sure kapali kaldiktan sonra 
veya tarih ve saat yanlis ise tarih ve saati yeniden 
ayarlamaniz gerekebilir. 

Seglen tarih/saat bigmi, Playback (Oynatma) alanindaki 
tarih bilgisini gostermek ign kullanilir. Aynca bu ayarda 
seglen bicim, Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma) 
ozelliginde kullanilan bigmdir (bkz. Date & Time Imprint 
(Tarih ve Saat Basma), sayfa 56). 

1. Setup Menu(Ayarlar Menusu)'nde (sayfa 95) Date & Time 
Imprint (Tarih ve Saat Basma)'yi segn. 

2. Date & Time (Tarih ve Saat) alt 
menusunde dugmelerini 
kullanarak vurgulanan segmin 
degerini ayarlayin. 

3. Diger se<;eneklere ge<;mek icin 

4. Dogru tarih/saat bigmi, tarih ve 

saat ayarlanana dek 2. ve 3. adimi tekrarlayin. 

5. Ayar i kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek 
i<;in -^§p dugmesine basin. 

Tarih/saat ayari, makineyi kapatsanizda tekrar degistirilene 
kadar gecerli olur. Tarih ve saat ayari, kamerada takili olan 
piller dolduruldugu veya piller 10 dakikadan kisa sureli 
olarak ^ikanldigmda ya da kamera istege bagh bir HP AC 
gu<; adaptorune baglandigi surece de guncel kalir. 
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USB Configuration 
(USB Yapilandirmasi) 



Bu ayar kameranin bilgisayara baglandigmda nasil 
taninacagini belirler. 



• Digital Camera (Dijital 

Kamera)— Bilgisayann kamerayi, Picture Transfer 
Protocol [Resim Aktarim Protokolu] (PTP) standardini 
destekleyen bir dijital bir kamera olarak tanimasina 
neden olur. Bu makinedeki varsayilan ayardir. 

• Disk Drive (Disk Surucusu)— Bilgisayann kamerayi, 
Mass Storage Device Class [Yigm Depolama Aygiti 
Smifi] (MSDC) standardini destekleyen bir disk 
surucusu olarak tanimasmi saglar. HP yazilimi kurulu 
olmayan bir bilgisayara goruntu aktarmak icin bu 
ayan kullanm (bkz. HP Image Zone Yazilimi Olmadan 
Goruntuleri Bilgisayara Aktarma, sayfa 1 1 0). Bu ayar 
HP Image Zone yazilimmin kurulu olmadigi bir 
Windows 98 bilgisayannda kullanilamayabilir. 

3. Ayar i kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek 
icin dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 



1. Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 95), USB'yi secin. 




2. USB Configuration 

(USB Yapilandirmasi) alt 
menusunde su iki secenekten 
birini vurgulaym: 
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TV Configuration 
(TV Yapilandirmasi) 

Bu ayar, kamera goruntulerini, istege bagh bir 
HP Photosmart 

M series kamera kenetlenme yuvasiyla kameraya bagh bir 
televizyonda goruntulemek icin video sinyal bicimini 
ayarlamanizi sag la r. 

Varsayilan TV Configuration (TV Yapilandirma) ayan, 
kamerayi ilk actiginizda sectiginiz dile ve bolgeye baglidir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 95), TV Configuration (TV 

Yapilandirmasi)'ni secin. 

2. TV Configuration (TV 

Yapilandirmasi) alt menusunde 
su iki secenekten birini 
vurgulaym: 

• NTSC— Ozellikle Kuzey Amerika, Guney Amerika'nm 
bazi bolgeleri, Japonya, Kore ve Tayvan'da kullanilir 

• PAL— Ozellikle Avrupa, Afrika, Arjantin, Uruguay, 
Paraguay ve Asya'nm bazi bolgelerinde kullanilir 

IPUCU: Ayarlardan biri yasadigmiz yerde calismiyorsa 
digerini deneyin. 

3. Ayar i kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek 
icin -^p dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 

Makineyi bir televizyona baglama konusunda daha fazla 
bilgi icin kenetleme yuvasmm Kullanim Kilavuzu'na bakm. 



North American television standard 
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Language (Dil) 



Bu ayar, kamera arabiriminde, ornegin menu metinlerinde 
kullanilandili ayarlamaniza izin verir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde 
(sayfa 95), USD. 
simgesini segn. 

2. Language (Dil) alt menusunde 
kullanmak istediginiz dili 
vurgulamak ign ve O 
dugmelerini kullanm. 

3. Ayar i kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek 
i<^i n -^p dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 
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Move Images to Card 
(Goruntuleri Karta Ta$i) 

Bu secenek, goruntuleri dahili bellekten taktiginiz istege 
bagh bir bellek kartina tasimanizi da saglar (bkz. Bellek 
Kartini Takin ve Bicimlendirin (Istege Bagli) / sayfa 16). Bu 
secenek, kameraya istege bagh bir kart takildiysa ve dahili 
bellekte en az bir goruntu oldugunda Setup (Ayarlar) 
menusunde kullanilabilir. 

1. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 95), Move Images to 

Card... (Goruntuleri Karta Tasi) secenegini vurgulayip 
dugmesine basin. 

2. Kamera Ekram'nda onaylama ekrani belirir. 

• Bellek kartmda, dahili bellekteki turn goruntuler icin 
yer varsa, onaylama ekrani turn goruntuleri tasimak 
isteyip istemediginizi sorar. 

• Goruntulerin yalnizca bir bolumu sigacaksa, 
onaylama ekrani ka<; goruntunun tasmabilecegini 
bildirir ve bunlan tasimak isteyip istemediginizi sorar. 

• Bellek kartina hie; goruntu tasmamayacaksa, 
onaylama ekranmda CARD FULL (Kart dolu) ifadesi 
goruntulenir. 

3. Goruntuleri tasimak icin Yes (Evet)'i vurgulayip 
dugmesine basin. 

NOT: Panoramik dizideki turn goruntulerin birlikte tasmmasi 
gerekir. Panoramik dizideki turn goruntuleri bellekten 
istege bagh bellek kartina tasimak icin yeterli alan yoksa, 
goruntulerin hicbiri tasmmaz. 

Tasima sirasmda bir ilerleme cubugu gosterilir. Bellek kartina 
hatasiz tasman turn goruntuler daha sonra kameranm dahili 
belleginden silinirler. Tasima islemi bittikten sonra Setup 
(Ayarlar) menusune donersiniz. 
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Reset Settings (Ayarlan Sifirlama) 

Bu se^enek, kamerayi fabrika gkis degerlerine sifirlamaniza 
izin verir. 

1. Kameranizda istege bagh bir bellek karti varsa, bellek 
kartini gkartm (bkz. sayfa 17). 

2. Setup (Ayarlar) menusunde (sayfa 95), Reset Settings.... 
(Ayarlan Sifirlama)'yi segn. 

3. Reset All Settings? (Turn Ayarlar Sifirlansin mi?) alt 
menusunde su iki se^enekten birini vurgulaym: 

• Cancel (Iptal) — Ayarlardan hi<;birini sifirlamadan 
menuden gkar. 

• Yes (Evet) — Kameradaki turn ayarlan, (Date & Time 
(Tarih ve Saat), Language (Dil), TV Configuration (TV 
Yapilandirmasi) ve USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) menuleri hari<;) Capture (Yakalama) ve 
Setup (Ayarlar) menulerindeki varsayilan degerlerine 
sifirlar. 

4. Ayarlan sifirlamak ve Setup (Ayarlar) menusune donmek 
ic^in dugmesine basin. 

5. 1 . adimdaki istege bagh bellek kartini gkardiysamz, 
bellek kartini yerine takm. 
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7 Sorun Giderme ve Destek 



Bu bolumde asagidaki konular hakkmda bilgiler 
bulunmaktadir: 

• Kamerayi sifirlama (sayfa 106) 

• Sistem gereksinimleri ve HP Image Zone Express ile 
birlikte HP Image Zone yazilimi (sayfa 107) 

• HP Image Zone yazilimmi yuklemeden kamerayi 
kullanma (sayfa 109) 

• Olasi sorunlar, nedenleri ve oozumleri (sayfa 1 16) 

• Kameradaki hata mesajlan (sayfa 134) 

• Bilgisayardaki hata mesajlan (sayfa 151) 

• Web ve telefon destegi de dahil olmak uzere HP'den 
yardim alma (sayfa 153) 

NOT: Burada sozu edilen sorunlarm Gozumleri hakkmda 
da ha fazla bilgi ve kameranizi veya HP Image Zone 
yazilimmi kullanirken karsilasabileceginiz diger sorunlar 
icin HP Musteri Destegi web sitesine bakm: 
www.hp.com/ support. 
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Kamerayi Sifirlama 

Dugmelere bastiginizda kameraniz yanit vermiyorsa, 
asagidaki sekilde kamerayi sifirlamayi deneyin: 

1. Kamerayi kapatin. 

2. istege bagh bir bellek karti taktiysaniz, ^ikartin. (Sifirlama 
islemi ign istege bagh bellek kartini gerekmese de, 
sorunun nedeni bellek kartiysa, bunu ortadan kaldirmis 
olur.) 

3. En az 5 saniye sureyle kamerayi turn gu<; kaynaklanndan 
(piller ve AC gucu) kesin. 

4. Pilleri yeniden takip Pil/Bellek kartinin kapagini kapatin 
ve/veya HP AC gu<; adaptorunu yeniden kameraya 
baglaym. 

5. Kameranm istege bagh bellek karti olmadan ^alistigmi 
dogruladiktan sonra, varsa karti nizi yeniden takm. 
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HP Image Zone Yazilimi 



HP Image Zone yaziliminin eksiksiz bir surumu, goruntuleri 
istediginiz adreslere (dagitim listeleri dahil) e-postayla 
gondermek, oevrinriici albumler olusturmak ve kameranizi 
bilgisayanniza bagladiginizda resimleri otomatik olarak 
bastirmak icin HP Instant Share kullanmaniza olanak saglar. 
Aynca, birbirine dikilmis panoramik goruntuleri de 
aktarabilir ve bastirabilirsiniz (bkz. sayfa 89 ve 94). 

Bilgisayar Sistemi Gereksinimleri 

NOT: Bu bolumde verilen sistem gereksinimleri yalnizca 
isletim sistemi Windows olan bilgisayarlar icin gecerlidir. 

Bilgisayarinizm sistem yapilandirmasina bagh olarak, 
yukleme isleminde HP Image Zone yaziliminin tarn surumu 
veya HP Image Zone Express surumu yuklenir ya da 
HP Image Zone yazilimi hie yuklenmez. 

• Bilgisayarmizda Windows 2000 veya XP isletim sistemi 
kullaniliyor ve 1 28MB RAM veya ustu varsa, yukleme islemi 
sirasmda HP Image Zone yaziliminin tarn surumu yuklenir. 

• Bilgisayarmizda Windows 2000 veya XP yukluyse ve 
64MB ile 128MB arasmda RAM varsa, yukleme islemi 
sirasmda HP Image Zone Express yazilimi yuklenir. Bkz. 
HP Image Zone Express (Yalnizca Windows), sayfa 1 08. 

• Bilgisayarmizda Windows 98, 98 SE veya ME isletim 
sistemi kullaniliyor ve en az 64MB RAM varsa, yukleme 
isleminde HP Image Zone Express yazilimi yuklenir. 

• Bilgisayarmizdaki RAM 64MB'den kucukse, HP Image 
Zone yazilimmi yukleyemezsiniz. Kameranizi yine de 
kullanabilirsiniz, ancak kamerada HP Instant Share 
ozelligini kullanamazsmiz. Bkz. HP Image Zone 
Yazilimmi Yuklemeden Kameranizi Kullanma, sayfa 109. 
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HP Image Zone Express 
(Yalnizca Windows) 

HP Image Zone Express, goruntuleri kameranizdan 
bilgisayanniza aktarmanizi saglar. Ancak, tam surumde 
bulunan ozelliklerin tumune sahip degildir. 

• HP Image Zone Express yazilimmi, kameradaki 

HP Instant Share ozelliklerinin hicbiriyle kullanamazsmiz. 
Ornegin, bastirmak uzere goruntuleri secip sonra da 
bunlan otomatik olarak bastirmak icin HP Image Zone 
yazilimmi kullanamazsmiz. Bununla birlikte, kameradaki 
HP Instant Share menusunde bastirmak uzere goruntuleri 
secebilir ve dogrudan yazicida bastirabilirsiniz (bkz. 
Dogrudan Kameradan Goruntu Basma, sayfa 90). 
Aynca, HP Image Zone Express yazilimmin icinde yer 
alan HP Instant Share ozelliklerini de kullanabilirsiniz. 

• Panorama modunda oekilen resimler bilgisayara 
aktanldigmda otomatik olarak birbirine dikilmez. Bunun 
yerine, panoramadaki goruntuleri dikmeden aktarmali ve 
sonra da bunlan birbirine dikmek icin ayn olarak satin 
alman panorama dikme yazilim paketini kullanmalismiz. 

• Video kliplerini HP Image Zone Express yazilimmi 
kullanarak bilgisayanniza aktarabilirsiniz. Ancak, bunlan 
goruntulemek icin baska bir goruntuleyici yazilim paketi 
kullanmalismiz. 
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HP Image Zone Yazilimini 
Yuklemeden Kameranizi Kullanma 

Bazi nedenlerle HP Image Zone yazilimini yuklemediyseniz 
veya yukleyemiyorsaniz (ne tarn surumunu ne de HP Image 
Zone Express 1 i), goruntu ve video klipleri cekmek icin 
kameranizi yine de kullanabilirsiniz. Ancak, kameranizla 
yapabileceginiz bazi islemler olumsuz etkilenir. 

• Kameranizdaki HP Instant Share ozelligi HP Image Zone 
yazilimmin tarn surumune baglidir. Bilgisayarmizda 
yazilimm tarn surumu yuklu degilse, kamerada HP Instant 
Share ozellig in i kullanamazsmiz. 

• Kamerada ki Panorama cekim modu, bilgisayarda 
goruntuleri otomatik olarak birbirine dikmek icin 

HP Image Zone yazilimmin tarn surumunu kullanir. Bu 
durumda, yazilimm tarn surumu bilgisayarmiza 
yuklenmezse, goruntuleri bilgisayarmiza aktardigmizda, 
Panorama modunda cekilmis olan goruntuler otomatik 
olarak bir panorama halinde dikilmez. Ancak yine de, 
daha sonra panoramik bir goruntu haline getirmek uzere 
bir dizi resim cekmek icin kamerada Panorama modunu 
kullanabilirsiniz. Yalnizca, bilgisayarmizda panorama 
olusturmak icin baska bir goruntu dikme yazilimi 
kullanmaniz gerekecektir. 
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• Kameradaki HP Instant Share menusunu kullanarak 
basmak uzere isaretlediginiz goruntuler, makine 
bilgisayara baglandigmda otomatik olarak basilmaz. 
Ancak, bu ozellik yine de asagidaki senaryolarda 
kullanilabilir: 

• Kamerayi dogrudan PictBridge sertifikali bir yaziciya 
bagladiginizda. 

• PictBridge yazicinizda bellek karti yuvasi varsa ve 
kameranizda bir bellek karti kullaniyorsaniz, bellek 
kartini kameradan cikartip, yaziadaki bellek karti 
yuvasina yerlestirmeniz yeterlidir. 

• Goruntuleri ve video klipleri kameradan bilgisayanniza 
aktarma islemi farkli olacaktir, cunku normalde bu gorevi 
HP Image Zone yazilimi yurutur. Ayrmtilar icin asagidaki 
bolume bakm. 

HP Image Zone Yazilimi Olmadan 
Goruntuleri Bilgisayara Aktarma 

NOT: Windows Me, 2000, XP veya Mac OS X sisteminiz 
varsa, bu bolumu okumaniz gerekmez. Yalnizca 
kamerayi bilgisayanniza bir USB kablosuyla baglaym; 
isletim sistemi goruntuleri aktarmaniza yardimci olacak 
program i baslatir (Setup (Ayarlar) menusunde 
kameranizm USB Configuration (USB Yapilandirmasi) 
degerinin Digital Camera (Dijital Kamera) olarak 
ayarlanmasma dikkat edin, sonra kamerayi 
bilgisayanniza dogrudan veya istege bagh M serisi 
kenetleme yuvasi yoluyla baglaym). 

HP Image Zone yazilimmi bilgisayanniza yuklemez veya 
yukleyemezseniz, goruntuleri kameradan bilgisayara 
aktarmanm iki yolu vardir: bellek karti okuyucusu kullanmak 
veya kamerayi bir disk surucusu olarak yapilandirmak. 
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Bellek Karti Okuyucusu Kullanma 

Kameranizda bellek karti kullaniyorsaniz, onu kameradan 
cikarip bellek karti okuyucusuna (aynca satin alinir) koymak 
yeterlidir. Bellek karti okuyucusu tamamen bir disket surucusu 
veya CD-ROM surucusu gibi davranir. Aynca, bazi 
bilgisayarlarda ve HP Photosmart yazicilarda yerlesik olarak 
bellek karti yuvalan vardirve bu bellek karti yuvalanni, 
goruntuleri bilgisayara kaydetmek icin normal bellek karti 
okuyucusunu kullandigmiz gibi kullanabilirsiniz. 

Bellek Karti Okuyucusu Kullanarak Goruntuleri Windows 
Bilgisayanna Aktarma 

1. Bellek kartmi kameranizdan cikarm ve bellek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayarmizdaki ya da yazicidaki 
bellek karti yuvasma) yerlestirin. 

2. Masaustunuzde Bilgisayanm simgesini sag tiklatip, 
ardmdan menuden Arastir secenegini belirleyin. 

3. Bilgisayanm 1 in altmda disk suruculerinin listesini gosteren 
bir ekran belirir. Bellek karti cikanlabilir bir disk surucu 
gibi gorunur. Qkanlabilir disk 1 in hemen solundaki + 
isaretini tiklatm. 

4. C^ikanlabilir disk altmda iki dizin (klasor) belirir. DCIM 
adh klasorun yanmdaki + isaretini tiklattigmizda 
kameraniz icin bir alt dizin belirir. DCIM altmdaki alt 
dizini tiklattigmizda, Gezgin ekranmm sag tarafmda 
goruntulerinizin listesi belirir. 

NOT: DCIM dizininizde birden cok klasor bulunabilir. 
Goruntuleri bulamazsaniz, DCIM dizininin altmdaki turn 
klasorlere bakm. 

5. Turn goruntuleri secin (Duzen acilir menusunde Tumunu 
Sec 1 i tiklatm), sonra da kopyalaym (Duzen menusunde 
Kopyala'yi tiklatm). 
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6. Bilgisayanm altinda Yerel Disk 1 i tiklatin. Simdi 
bilgisayannizin sabit disk surucusunde calisiyorsunuz. 

7. Yerel Disk altinda yeni bir klasor olusturun (Dosya acilir 
menusune gidin ve Yeni'yi tiklatip, sonra da Klasoru 
tiklatin. Gezgin ekranmm sag tarafmda Yeni Klasor adh 
bir klasor belirir). Bu yeni klasorun metni vurguluyken yeni 
bir ad yazabilirsiniz (ornegin, Resimler). Klasorun admi 
daha sonra degistirmek icin klasor admi sag tiklatip, 
beliren menuden Yeniden Adlandir secenegini 
belirlemeniz, sonra da yeni adi yazmaniz yeterlidir. 

8. Yeni olusturdugunuz klasoru tiklatip, ardmdan Duzenle 
yazilim menusune gidin ve Yapistir'i tiklatin. 

9. 5. adimda kopyaladigmiz goruntuler bilgisayannizin 
sabit surucusundeki bu yeni klasore yapistinhr. 
Goruntulerin bellek kartmdan basanyla aktanlmis olup 
olmadigmi gormek icin yeni klasoru tiklatin. Bu klasorde, 
bellek kartmda gordugunuz (4. adim) dosya listesinin 
aynismi gormeniz gerekir. 

10. Goruntulerin bellek kartmdan bilgisayarmiza basanyla 
aktanlmis oldugunu dogruladiktan sonra, karti yeniden 
kameraya yerlestirin. Kartta yer acmak icin goruntuleri 
silebilir veya karti bicimlendirebilirsiniz (Kameranm 
Playback (Oynatma) menusundeki Delete (Sil) 
seceneginin altinda). 

NOT: Goruntu veya kartlann bozulmasmi onlemeye 
yardimci olacagmdan, goruntuleri silmek yerine karti 
bicimlendirmeniz onerilir. 
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Bellek Karti Okuyucusu Kullanarak Goruntuleri Macintosh 
Bilgisayanna Aktarma 



1. Bellek kartini kameranizdan cikarm ve bellek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayannizdaki ya da yazicidaki 
bellek karti yuvasma) yerlestirin. 

2. Kullandiginiz Mac isletim sisteminin yapilandirmasina 
ve/veya surumune bagh olarak, Image Capture veya 
iPhoto adh bir uygulama otomatik olarak baslatilir ve 
goruntuleri kameranizdan bilgisayarmiza aktarma 
isleminde size yol gosterir. 

• Image Capture uygulamasi baslatilirsa, goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarmak icin Download Some 
(Bazilarmi Yukle) veya Download All (Tumunu Yukle) 
dugmesini tiklatm. Varsayilan olarak, goruntuler 
Pictures (Resimler) veya Movies (Filmier) klasorune 
yerlestirilir (dosyanm turune gore). 

• iPhoto uygulamasi baslatilirsa, goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarmak icin Import (Al) dugmesini 
tiklatm. Resimler iPhoto uygulamasmda depolanir. 
Bundan dolayi, resimlere daha sonra erismek 
istediginizde iPhoto'yu cahstirm. 

• Otomatik olarak baslayan herhangi bir uygulama 
olmazsa veya goruntuleri el ile kopyalamak isterseniz, 
masaustunde bellek kartini temsil eden disk surucusu 
simgesini bulun ve goruntulerinizi oradan yerel sabit 
surucuye kopyalaym. Dosyalan kopyalama hakkmda 
daha fazla bilgi icin bilgisayannizdaki yardim sistemi 
olan Mac yardimmi ziyaret edin. 
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Kamerayi Disk Drive (Disk Surucusu) Olarak 
Yapilandirma 

Kameranizi, bilgisayara baglandigmda disk surucusu gibi 
islev gorecek sekilde ayarlayabilir, boylece HP Image Zone 
yazilimini kullanmadan goruntuleri aktarabilirsiniz. 

NOT: Windows 98 bilgisayarlarma bu yontemi 
kullanamayabilirsiniz. 

1. Kameranizi Disk Drive (Disk Surucusu) gibi davranacak 
sekilde ayarlaym (bu admmi tek bir kez uygulamaniz 
yeterlidir): 

a. Kameranizi acm ve -^p dugmesine basin; sonra, 

► dugmesini kullanarak Setup (Ayarlar) menusune ^ 
gidin. 

b. ▼ dugmesini kullanarak USB menu secenegini 
vurgulaym, sonra da ► dugmesini kullanarak Disk 
Drive (Disk Surucusu) secenegini belirleyin. 

c. Setup (Ayarlar) Menusunden cikmak icin Canh 
Gorunum/Oynatma O/D dugmesine basin. 

2. Kamerayi bilgisayarmiza USB kablosuyla baglaym. 

3. Bu noktada, yapilacak islem Bellek Karti Okuyucusu 
Kullanma, sayfa 1 1 1 icinde aciklananla aynidir. 
Windows ku Hani Ian bilgisayarlarda, kamera Windows 
Gezgini ekranmda Qkarilabilir Disk olarak gorunur. 
Macintosh bilgisayarlarda Image Capture veya iPhoto 
uygulamasi otomatik olarak baslatilir. 

4. Goruntuleri kameradan bilgisayara aktarmayi 
tamamladigmizda, kamerayi bilgisayardan ayirm. 
Bilgisayarinizm isletim sistemi Windows 2000 veya XP 
ise, kamerayi ayirdigmizda Guvensiz Kaldirma uyansi 
alirsmiz, bu uyanyi dikkate almaym. 
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NOT: Macintosh bilgisayarlarda otomatik olarak Image 
Capture veya iPhoto baslatilmazsa, masaustunde 
HP_M2X etiketli bir disk surucusu simgesi arayin. 
Dosyalann nasil kopyalanacagi hakkmda daha fazla 
bilgi icin Mac yardimini ziyaret edin. 
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Sorunlar ve Cozumler 



Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Kamera 
acilmiyor. 


Lens kapagini 
yeteri kadar 
kaydirmamissi- 
nizdir. 


• Lens kapagini klik sesini 
duyana kadar kaydirm. 




Piller duzgun 
calismiyor, 
bitmis, yanlis 
takilmis, eksik 
veya yanlis 
turdendir. 


• Pilin gucu azalmis veya pil 
tamamen bitmis olabilir. 
Yeni veya doldurulmus pil 
takmayi deneyin. 

• Pillerin dogru takildigmdan 
emin olun (bkz. sayfa 12). 

• Siradan Alkalin piller 
kullanmaym. En iyi verimi 
almak icin Energizer Lityum 
AA veya doldurulabilir 
NiMH AA pillerden 
kullanm. 




Istege bagli 
HPACguc 
adaptorij 
kullamyorsaniz, 
bu adaptor 
kameraya veya 
bir elektrik 
prizine takili 
degildir. 


HP AC guc adaptorunun 
kameraya ve elektrik gelen bir 
prize takili oldugundan emin 
olun. 




Istege bagli 

HPACguc 

adaptorij 

duzgun 

calismiyordur. 


HP AC guc adaptorunun 
hasarh veya bozuk 
olmadigmdan ve elektrik gelen 
bir prize takili oldugundan 
emin olun. 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Kamera 
aglmiyor 

(devami). 


Istege bagli 
beliek karti 
desteklenen bir 
kart degildir 
veya kart 
bozuktur. 


Beliek karti tipinin kameraniz 
icin dogru oldugundan emin 
olun (bkz. sayfa 182). Kart 
uygun turden degilse, cikartm 
ve kameranm acilip 
acilmadigma bakm. Beliek 
karti cikanldigmda kamera 
aciliyorsa, kart muhtemelen 
bozuktur. Bilgisayarmizi 
kullanarak beliek kartmi 
bicimlendirin. Kamera hala 
acilmiyorsa, beliek kartmi 
degistirin. 




Kameranm 

calismasi 

durmustur. 


Kamerayi sifirlayin (bkz. 
sayfa 106). 


Guc/Bellek 
isigi aqk 
ancak Kamera 
Ekrani kapali. 


Kamera Ekrani 
birdakika sureyle 
kullanilmadi- 
gmda 

kendiliginden 
kapanir. 


Kamera Ekrani ' n i yeniden 
etkinlestirmek icin Canh 
Gorunum/Oynatma O/D 

dugmesine basin. 




Kamerada 
gecici bir sorun 
cikmis olabilir. 


Kamerayi sifirlayin (bkz. 
sayfa 106). 


Guc/Bellek 
isigi yamyor, 
ancak 
kamera m 
takilmis gibi 
gorunuyor ve 
duzgun 
calismiyor. 


Kamerada 
gecici bir sorun 
cikmis olabilir. 


Kamerayi sifirlayin (bkz. 
sayfa 106). 



Sorun Giderme ve Destek 1 1 7 



Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Pilleri sik sik 


Video kaydi icin 


Bkz. Pil Omrunu Uzatma, 


degistirmem 


Kamera 


sayfa 1 62. 


veya 


Ekrani'nm uzun 




doldurmam 


sureli kullan imi, 




gerekiyor. 


asm flas 






kullanimi veya 






Display 






Brightness 






(Ekran 






Parlakligi) 






ayarmin High 






(Yuksek) 






yapilmis olmasi, 






pillerin daha 






cabuk 






bosalmasma 






neden olur. 






Kullandigmiz 


NiMH pilleri yeni iken tarn 




NiMH pilleri 


olarak doldurulamaz, 




yanlis 


kameraya takili olsa da olmasa 




doldurulmus 


da zamanla bosalir. Yeni veya 




veya bir suredir 


yakin zamanda doldurulmamis 




kullanilmadikla- 


olan bir pilin tarn kapasiteye 




n icin kendi 


ulasmasi icin yeniden 




kendine 


doldurulmasi gerekir (bkz. 




bosalmistir. 


sayfa 167). 




Pilin kimyasal 


Bkz. Pil Turlerinde Performans, 




vapisi 


sayfa 1 64. 




kameranm 






kullanim tarzma 






uygun degildir. 





118 HP Photosmart M22/M23 Kullanim Kilavuzu 



So run 


Olasi Nedeni 


Coziim 


Kameranin 

pilleri 

dolmuyor. 


Ta kill piller 

doldurulabilir 

degildir. 


NiMH pillerden takin. Lityum ve 
Alkalin piller yeniden 
doldurulamaz. 




Piller tamamen 
doldurulmustur. 


NiMH piller yeni 
doldurulmussa, pil doldurma 
islemi baslamaz. Bir sure 
bosaldiktan sonra tekrar 
doldurmayi deneyin. 




Yanlis AC guc 

adaptorij 

kullaniliyordur. 


Yalnizca bu kamerayla 
kullanilmasi onaylanan HP AC 
guc adaptorunu kullanm (bkz. 
sayfal71). 




Pil voltaji 

doldurma 

isleminin 

baslamasma 

yetmeyecek 

kadar dusuktur. 


Kamera, hasarh veya asm 
bosalmis NiMH pilleri 
doldurmaya calismaz. Pilleri 
kameradan cikarm ve istege 
bagh M serisi makineler icin 
HP Photosmart Hizh Doldurma 
cihazmda doldurun (ayn olarak 
satilir), sonra tekrar makinede 
deneyin. Bu ise yaramazsa, 
pillerden biri veya ikisi de 
bozulmus olabilir. Yeni NiMH 
pilleri aim ve tekrar deneyin. 




Piller hasar 
gormustur veya 
bozuktur. 


NiMH pilleri zamanla bozulur 
ve calismayabilir. Kamera 
pillerde bir sorun oldugunu 
algilarsa, doldurma islemine 
baslamaz veya islemi durdurur. 
Yeni pil satin aim. 




Piller dogru 
yonde 

takilmamistir. 


Pillerin dogru takildigmdan 
emin olun (bkz. sayfa 12). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Bir dugmeye 
bastigimda 
kamerada 
hicbir sey 
olmuyor. 


Kamera 

kapatilmistir 

veya 

kapanmistir. 


Kamerayi acm veya kapatip 
tekrar acm. 


Piller 

bosalmistir. 


Pilleri degistirin veya doldurun. 




Kamera bir 
bilgisayara 
baglidir. 


Kamera dugmelerinin cogu, 
kamera bilgisayara bagliyken 
^alismaz. ^alisirlarsa, bu, 
yalnizca kapali durumdaki 
Kamera Ekrani'ni acmak veya 
bazi durumlarda, acik olan 
Kamera Ekrani'ni kapatmak 
icindir. 




Kamera bir 

goruntuyu 

isliyordur. 


Guc/Bellek isigmm surekli yesil 
yanmaya baslamasmi bekleyin; 
bu isik kameranm bir once 
cekilen resmi islemeyi 
tamamladigmi gosterir. 




istege bagli 
beliek karti 
desteklenen bir 
kart degil veya 
kart bozuk. 


Beliek karti tipinin kameraniz 
icin dogru oldugundan emin 
olun (bkz. sayfa 182). Kart 
uygun tipteyse, kamerayi 
kapatm, beliek karti ni cikarm 
ve kamerayi acm. Bir dugmeye 
bastigmizda kamera yanit 
veriyorsa, buyuk olasilikla kart 
zarar gormustur. Beliek kartmi 
degistirin. 




Kameranm 

calismasi 

durmustur. 


Kamerayi sifirlayin (bkz. 
sayfa 106). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Coziirn 


Kameranin 

fotografi 

cekmesi 

Deklansor 

dugmesine 

bastiktan cok 


Kameranin 
odagi ve pozu 
sabitleyebilmesi 
icin belirli bir 
sure gecmesi 
gerekir. 


Odak Kilidi ni kullanm (bkz. 
sayfa 38). 


sonra 

gerceklesiyor. 


Ortam 
karanliktir ve 
kameranin poz 
suresi 
uzuyordur. 


• Flasi kullanm. 

• Flas kullanilamiyorsa, uzun 
suren pozlarda kamerayi 
sabit tutmak ign u^ayak 
kullanm. 




Kamera kirmizi 
goz giderme 
flas ayarmi 
kullaniyordur. 


Kirmizi goz giderme ozelligi ile 
fotograf cekmek uzun surer. 
Flas ust uste kullanilacagmdan 
deklansor geciktirilir. Bu 
yuzden fotografmi cektiginiz 
kimselerin flaslan beklemelerini 
soyleyin. 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Deklansor 

dugmesine 

bastigimda 

kamera 

fotograf 

cekmiyor. 


Deklansor 

dugmesine 
yeterince serf 
basmamissmiz- 
dir. 


Deklansor dugmesine sonuna 
kadar basin. 


Takilan dahili 
beliek veya 
istege bagli 
beliek karti 
doludur. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarm, sonra 
dahili bellegi veya beliek 
kartmi bicimlendirin (sayfa 16 
ve 71). Veya karti yenisiyle 
degistirin. 




Takilan istege 
bagli beliek 
karti kilitlidir. 


Kamera kapaliyken beliek 
karti ni cikarm ve karttaki kilit 
dilini kilitsiz konuma getirin. 




Flas 

dolduruluyordur. 


Baska bir resim cekmeden once 
flas dolana kadar bekleyin. 




Kamera Macro 
(Makro) ^ 
cekim moduna 
ayarlidir ve 
odagi bulana 
kadar fotograf 
cekemez. 


• Kamerayi yeniden 
odaklaym (Odak Kilidi 

kullanmayi deneyin; bkz. 
sayfa 38). 

• Fotografi cekilen nesnenin 
Macro (Makro) (yakm plan) 
mesafesinde olmasma 
dikkat edin (bkz. sayfa 42). 




Kamera hala en 
son cektiginiz 
res mi 

kaydediyordur. 


Yeni bir resim cekmeden once, 
kameranm en son cektiginiz 
resmi islemesi icin birkac 
saniye bekleyin. 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Goruntu 
bulanik. 


Ortamdaki 151k 
cok azdir ve flas 
Flash Off (Flas 
Kapali) ® veya 
Night (Gece) 
®^ secenegine 
ayarlidir. 


• Image Advice (Goruntu 
Onerileri) secenegini 
kullanm (bkz. sayfa 74). 

• Los isikta kameranm daha 
uzun bir sure poz almasi 
gerekir. Kameranm 
kipirdamadan durmasi icin 
ucayak kullanm, ortamdaki 
isigi artirm veya flasi Auto 
Flash A J (Otomatik Flas) 
secenegine ayarlaym (bkz. 
sayfa 40). 

• Deklansor d ug mesi ne 
basarken kamerayi iki 
elinizle birden tutun veya 
ucayak kullanm. Ekranda 
<ff simgesinin olup 
olmadigma bakm (bu 
simge, kameranm sabit 
tutulamayacagmi ve ucayak 
kullanmaniz gerektigini 
belirtir). 



Sorun Giderme ve Destek 1 23 



Sorun 


r\l ki 1 * 

Olasi Nedeni 


Cozum 


Goruntu 


Kamera Macro 


Kamerayi Macro (Makro) i£d 


bulanik 


(Makro) & 


cekim moduna ayarlayin ve 


(devami). 


cekim moduna 


fotografi tekrar cekmeyi 




i i 
ayarhdir. 


I /I I L An\ 

deneyin (bkz. sayta 4z). 




Fotografi 


• Kamerayi Auto Flash 




cekerken, 


(Otomatik Flas) veya 




fotografi cekilen 


Flash On (Flas Acik) % 




nesne veya 


olarak ve cekim modunu da 




kamera 


Action (Hareketli)^ olarak 




oynamistir. 


ayarlayin. 






• Deklansor duamesine 






basarken kamerayi iki 






elinizle birden tutun veya 






ucayak kullanm. Ekranda 






<ff simgesinin olup 






olmadigina bakin (bu 






simge, kameranm sabit 






tutulamayacagmi ve ucayak 






kullanmaniz gerektigini 






belirtir). 




Kamera yanlis 


• Resmi cekmeden once odak 




nesneye 


isaretlerinin yesile 




odaklanmis 


donmesine dikkat edin (bkz. 




veya 


sayfa 36). 




odaklanma 


• Odak Kilidi ni kullanm (bkz. 




yapamamis 


sayfa 38). 




olabilir. 
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So run 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Cektigim 
fotograf fazla 
aydinlik 
gorunuyor. 


Flas q.ok fazla 
151k vermis 
olabilir. 


• Image Advice (Goruntu 
Onerileri) se^enegini 
kullanm (bkz. sayfa 74). 

• Flasi kapatm (bkz. 
sayfa 40). 

• Fotografmi ^ektiginiz 
nesneden uzaklasm. 




Gerekli degilken 
EV 

Compensation 

(PD Duzeltme) 
kullandmiz. 


EV Compensation (PD 

Duzeltme) ayarmi 0.0'a getirin 
(bkz. sayfa 58). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Cektigim 
fotograf fazia 
aydinlik 
gorunuyor 

(devami). 


Flas dismdaki 
bir dogal veya 
yapay 

kaynaktan ook 
fazia isik 
geliyordur. 


• Fotografi farkli bir acidan 
cekmeyi deneyin. 

• Kamerayi dogrudan parlak 
bir isiga veya gunesli bir 
gunde isigi yansitan bir 
yuzeye yonelmeyin. 

• EV Compensation (PD 
Duzeltme) ayarmi dusurun 
(bkz. sayfa 58). 




Ortamda ^ok 
sayida koyu 
renkli nesne 
olabilir (koyu 
renkli bir arka 
planin onunde 
siyah bir nesne 
gibi). 


EV Compensation (PD 

Duzeltme) ayarmi dusurun (bkz. 
sayfa 58). 




Display 
Brightness 

(Ekran 

Parlakligi) 

ayarinin 

yapilmasi 

gerekiyordur. 


Setup (Ayarlar) menusundeki 
Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) ayarmi Low (Dusuk) 
veya Medium (Orta) yapm 
(bkz. sayfa 96). 
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So run 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Cektigim 
fotograf fazia 
karanlik 
gorunuyor. 


Flas acik ancak 
fotografini 
cektiginiz nesne 
fazia uzaktadir. 


Fotografini cektiginiz nesnenin 
flasm etki mesafesinde 
oldugundan emin olun (bkz. 
sayfa 1 80). Bu mesafede 
degilse, daha uzun poz suresi 
gerektiren Flash Off (Flas 
Kapali) ® ayarmi kullanmayi 
deneyin (bkz. sayfa 41) 
(ucayak kullanm) veya 
Adaptive Lighting (Uyarlamali 
Aydmlatma) ozelligini kullanm 
(bkz. sayfa 53). 




Ortamda cok 
sayida acik 
renkli nesne 
olabilir (acik 
renkli bir arka 
planin onunde 
beyaz bir nesne 
gibi). 


EV Compensation (PD 

Duzeltme) degerini artirm (bkz. 
sayfa 58). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Cektigim 
fotograf fazla 
karanlik 
gorunuyor 

(devami). 


Isik yeterii 
degildir. 


• Image Advice (Goruntu 
Onerileri) secenegini 
kullanm (bkz. sayfa 74). 

• Dogal 151k kosullarmin 
iyilesmesini bekleyin. 

• Dolayli yoldan isik saglaym. 

• Flasi kullanm (bkz. 

sayfa 40). Buna dolgu flasi 
adi verilir. 

• EV Compensation (PD 
Duzeltme) degerini artirm 
(bkz. sayfa 58). 

• Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydmlatma) kullanm (bkz. 
sayfa 53). 




Nesnenin 
arkasmdan isik 
geliyordur. 


• Nesneyi aydmlatmak ign 
Flash On (Flas Acik) ^ 
ayarmi kullanm (bkz. 
sayfa 40) . 

• EV Compensation (PD 
Duzeltme) ayarmi artirm 
(bkz. sayfa 58). 

• Adaptive Lighting (Uyarlanir 
Aydmlatma) kullanm (bkz. 
sayfa 53). 




Parmaklanniz 
flasi 

engellemistir. 


Fotograf cekerken 
parmaklarmizi flastan uzak 
tutmaya dikkat edin. 




Display Brightness 

(Ekran Parlakligi) 
ayarmin 
yapilmasi 
gerekiyordur. 


Setup (Ayarlar) Menusundeki 
Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) secenegini Medium 
(Orta) veya High (Yuksek) 
yapm (bkz. sayfa 96). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Coziirn 


Goruntu m 
grenli. 


ISO Speed (ISO 
Hizi) ayari cok 
yuksektir. 


• Image Advice (Goruntu 
Onerileri) secenegini 
kullanin (bkz. sayfa 74). 

• Daha dusuk bir ISO Speed 

(ISO Hizi) ayari kullanin 
(bkz. sayfa 61 ). 




Image Quality 

(Goruntu 
Kalitesi) ayari 
90k dusuktur. 


En dusuk sikistirma oranma 
sahip 4MP Best Image Quality 

(4MP En iyi Goruntu Kalitesi) 
ayarmi kullanin (bkz. 
sayfa 51). 




Isik yeterii 
degildir. 


• Dogal isik kosullarmin 
iyilesmesini bekleyin. 

• Dolayli yoldan isik saglaym. 

• Flasi kullanin (bkz. 
sayfa 40). 




Fotograf kamera 
00k fazla 
isinmisken 
oekilmistir. 
Kamera uzun 
sure acik 
birakilmis veya 
sicak bir yerde 
saklanmis 
olabilir. Kamera 
ismdikoa 
oektiginiz 
goruntulerdeki 
parazit miktan 
artabilir ve 
sonucta daha 
grenli bir goruntu 
elde edilir. 


Kamera sogudukea etki de 
geoer. En yi goruntu kalitesi icin 
kamerayi eok sicak yerlerde 
saklamaym. 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Kameramda 
goruntuler 

eksik. 


Bir veya bird en 
cok resim 
cektikten sonra 
bellek karti 
taktmiz. Bellek 
karti 

taktigimzda, 
dahili bellekteki 
goruntuleri 
goremezsiniz. 


Dahili bellekteki goruntuleri 
bellek kartma tasiym (bkz. 
sayfa 102). 


Playback 
(Oynatma) 
menusundeki 
bazi menu 
secenekleri gri 
gdzukuyor. 


Secenek 
goruntij icin 
kullanilamiyor- 
dur. 


Bu normal bir davranistir. 
Ornegin, video klip seciliyse 
bunu donduremezsiniz. 


Resim baska bir 

kamerada 

cekilmistir ve bu 

kamerada 

duzenlenemiyor- 

dur. 


Resimleri kameradan 
bilgisayariniza aktarin (bkz. 
sayfa 89), sonra da HP Image 
Zone yazilimini kullanarak 
bunlari goruntuleyin veya 
degistirin. 


Goruntulenen 
tarih ve/veya 
saat yanlis. 


Tarih ve/veya 
saat yanlis 
ayarlan mis veya 
saat dilimi 
degismis 
olabilir. 


Setup (Ayarlar) menusundeki 
Date & Time (Tarih ve Saat) 
secenegini kullanarak tarih ve 
saati yeniden ayarlaym (bkz. 
sayfa 98). 




Piller bosalmis 
veya uzun 
suredir kamera 
dismda 
tutulmustur. 


Setup (Ayarlar) menusundeki 
Date & Time (Tarih ve Saat) 
secenegini kullanarak tarih ve 
saati yeniden ayarlaym (bkz. 
sayfa 98). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Coziim 


Goruntuleri 


Yavas bir istege 


Bellek kartlanyla ilgili ipuclan 


gdzden 


bagh bellek 


icin bkz. Saklama, sayfa 1 82 


gecirmeye 


kartinin 


ve Bellek Kapasitesi, 


calisirken 


(ornegin MMC 


sayfa 185. 


kamera cok 


karti) takilmis 




yavas tepkiler 


olmasi veya 




veriyor. 


kartta cok fazla 






sayida goruntu 






bulunmasi 






isleme suresini 






etkileyebihr. 






Kamera bir 


Guc/Bellek isiginin surekli yesil 




goruntuyu 


yanmaya baslamasim bekleyin; 




i^liyor olabilir. 


bu isik kameranm islemi 




tamamladigini gosterir. 


Kamera 


Kameraya guc; 


Bu normaldir. Ancak, 


isimyor, hatta 


vermek veya 


olagandisi bir durum varsa, 


cok sicak 


makinedeki 


kamerayi kapatip HP AC guc 


oluyor. 


pilleri 


adaptorunu prizden cekin ve 




doldurmak icin 


kamerayi sogumaya birakm. 




istege bagh 


Daha sonra, kamerada ve pilde 




HP AC guc; 


hasar olasiligmi gosteren 




adaptoru 


isaretleri arastirm. 




kullaniyorsunuz 






dur veya 






kamerayi uzun 






suredir (15 






dakika veya 






daha fazla) 






kullaniyorsunuz- 






dur. 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Coziim 


Kameradan 

bilgisayara 

goruntu 

aktaramiyo- 

rum. 


Bilgisayarda 
HP Image Zone 
yazilimi yuklu 
degildir. 


HP Image Zone yazilimmi 
yukleyin (bkz. sayfa 1 8) veya 
bkz. HP Image Zone Yazilimmi 
Yuklemeden Kameramzi 
Kullanma, sayfa 1 09. 




Bilgisayar 
Picture Transfer 
Protocol (PTP) 
standard mi 
algilamiyordur. 


Kameramzi Disk Drive (Disk 
Surucusu) islevi gorecek sekilde 
ayarlaym (bkz. sayfa 1 14). 


Goruntu leri 
kameradan 
bilgisayarima 
aktarirken bir 
hata mesaji 
aliyorum. 


Guc artisi veya 

elektrostatik 

bosalma 

aktarimi 

kesintiye 

ugratmis 

olabilir. 


HP Image Zone Transfer 
yazilimmi kapatm, kameranm 
bilgisayarla baglantismi kesin 
(veya kamera kenetleme 
yuvasmdan cikarm) ve 
kamerayi sifirlaym (bkz. 
sayfa 106). Sonra, goruntu 
aktarma islemini yeniden 
baslatm (bkz. sayfa 89). 
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Sorun 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Panorama 

dizilerimi 

kameramdan 

bilgisayara 

yukledikten 

sonra bunlar 

birbirine 

dikilmiyor. 


Panorama 
dizisini 
yijklemek icin 
HP Image Zone 
yazilimini 
kullanmadmiz. 


Panorama dizilerini yijklemek 
icin HP Image Zone yazilimini 
kullanm (bkz. sayfa 89). 


Bilgisayarda 
HP Image Zone 
yazilimi 
yLikludur. 


Panorama dizisini birbirine 
dikmek icin bir goruntu 
duzenleme yazilim paketi 
kullanm. HP Image Zone 
Express yazilimi goruntu 
aktanmi sirasmda otomatik 
dikme ozelligini desteklemez 
(bkz. sayfa 108). 


HP Image 

Zone 

yazilimini 

yuklerken 

veya 

kullanirken 

sorun 

yasiyorum. 


Bilgisayarinizin 
RAM'i yazilimi 
yijklemek icin 
yeterii degildir. 


• Bilgisayar gereksinimlerini 
gozden gecirin (bkz. sayfa 
107). 

• HP Musteri Destegi web 
sitesine basvurun: 
www.hp.com/support. 
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Kameradaki Hata Mesajlan 



Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cdzum 


BATTERIES 


Piller baska islem 


Pilleri degistirin veya 


DEPLETED. 


yapilamayacak 


doldurun ya da istege 


v-umeru is snuTTiny 


kadar azalmistir. 


bagh HP AC guc adaptoru 


down 




kullanin. 


(Pil bosaldi. 






Kamera 






kapaniyor). 






Batteries are 


Piller kiso devre 


Yeni pil satin aim. 


defective 


yapmis veya asin 




(Piller bozuk) 


olc;ude 






bosolmistir. 




Batteries are too 


Pil gucu fotograf 


Yeni pil satin aim. 


low to take 


veya video 




pictures 


cekmek icin cok 




(Pillerin gucu 


dusukancak hala 




fotograf 


goruntulere 




cekemeyecek 


Playback 




kadar dusuk). 


(Oynatma) 






islevini 






kullanarak 






bakabilirsiniz. Bu 






mesaj, Alkalin 






piller 






kullanildiginda 






KJ i KA H vp\/n 






Lithium pillere 






gore daha kisa 






surede 






goruntulenir. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Batteries are 
non-rechargeable. 

(Piller yeniden 
doldurulabilir tipte 
degil) 


Piller NiMH 
degildir. 


Pilleri NiMH pillerle 
degistirin. 


Batteries are 
non-rechargeable 
or are fully 
charged 

(Piller yeniden 
doldurulabilir tipte 
degil veya tarn 
dolu) 


Piller 

doldurulabilir 
NiMH pilleri 
degildir veya 
zaten tarn olarak 
doldurulmuslar- 
d.r. 


• Piller doldurulabilir 
tipte degilse, bunlan 
NiMH pilleriyle 
degistirin. 

• Zaten NiMH pilleri 
kullamhyorsa, bunlar 
tarn olarak dolmustur 
ve kamerayi 
kullanmaya 
baslayabilirsiniz. 


Batteries cannot 
be charged. 

(Piller 

doldurulamiyor.) 


Doldurma 
sirasinda bir hata 
veya AC guc 
kesintisi olmustur, 
yanlis AC guc 
adaptorij 
kullaniliyordur, 
piller asm olcude 
bosalmistir, 
bozuktur veya 
kameraya pil 
takilmamistir. 


Pilleri birkac kez 
doldurmayi deneyin. 
Sonuc alamasamz, pilleri 
harici bir doldurma 
cihazmda doldurmayi 
deneyin. Piller yine 
doldurulamiyorsa, yeni pil 
satin aim ve tekrar 
deneyin. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Kart 

desteklenmiyor) 


Beliek yuvasina 
takilan istege 
bagli beliek karti, 
desteklenen bir 
beliek karti 
degildir. 


Kameraniza uygun tipte 
beliek karti taktigmizdan 
emin olun. (Bkz. 
sayfa 1 82.) 



Sorun Giderme ve Destek 1 35 



Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


CARD IS 
UNFORMATTED. 
Press OK to 
format card 

(Kart 

bicimlendirilmemis. 
Karti 

bicimlendirmek 
icin OK 

dugmesine basin) 


Takilan istege 
bagli beliek 
kartinin 

bicimlendirilmesi 
gerekiyordur. 


Kamera Ekrani'ndaki 
yonergeleri izleyerek 
beliek kartini bicimlendirin 
(veya bicimlendirilmesini 
istemiyorsamz, karti 
kameradan cikartm). 
Beliek karti 
bicimlendirildiginde 
karttaki turn dosyalar 
silinir. 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT. 
Press OK to 
format card 
(Karti n 

bicimlendirmesi 
yanlis. Karti 
bicimlendirmek 
icin OK 

dugmesine basin) 


Takilan istege 
bagli beliek karti, 
MP3 calar gibi 
farkli bir aygit 
icin 

bicimlendirilmis- 
tir. 


Ekrandaki yonergeleri 
izleyerek beliek kartini 
yeniden bicimlendirin 
(veya yeniden 
bicimlendirilmesini 
istemiyorsaniz karti 
kameradan cikartm). 
Beliek karti 
bicimlendirildiginde 
karttaki turn dosyalar 
silinir. 


Unable to Format. 

(Bicimlendirilemi- 
yor.) 


Takilan istege 
bagli beliek karti 
bozulmustur. 


Beliek kartini degistirin 
veya beliek karti 
okuyucusuz varsa, karti 
bilgisayarinizdaki 
bicimlendirmeyi deneyin. 
Yonergeler icin kart 
okuyucunuzun belgelerine 
bakin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


The card is locked. 
Please remove the 
card from camera 

(Kart kilitli. Karti 

kameranizdan 

gkartm). 


HP Instant Share 

menunuzij 
yapilandirmaya 
ealisirken, takili 
olan istege bagli 
beliek karti 
kilitlidir. 


Kamera kapaliyken karti n 
kilitleme dilini kilitsiz 
konuma getirin veya 
sadece beliek karti ni 
kameradan cikarm ve 
HP Instant Share isine 
devam edin. 


CARD LOCKED 

(Kart kilitli) 


Takilan istege 
bagli beliek karti 
kilitlidir. 


Kamera kapaliyken, beliek 
karti ni cikarm ve karttaki 
kilit dilini kilitsiz konuma 
getirin. 


MEMORY FULL 

(Beliek dolu) 

veya 

CARD FULL 

(Kart dolu) 


Dahili bellege 
veya takilan 
istege bagli 
beliek kartma 
daha fazla 
goruntu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian 
yoktur. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da dahili bellekteki 
veya beliek kartmdaki turn 
goruntuleri silin (bkz. 
say fa 71 ). Veya karti 
yenisiyle degistirin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Memory full 


Dahili bellek 


Kameradaki goruntuleri 


(Bellek dolu). 


veya istege bagh 


bilgisayarmiza aktarm, 




bellek karti 


sonra da dahili bellekteki 


veva 


dolmus 


veya bellek kartindaki turn 




oldugundan, 


goruntuleri silin (bkz. 


Card full. Camera 


HP Instant Share 


sayfa 71 ). Ardmdan 


cannot save Share 


hedefleri 


HP Instant Share 


selections 


kameraya 


hedeflerini yeniden 


(Kart dolu. 


kaydedilemiyor- 


ayarlaym (bkz. sayfa 82). 


Kamera Share 


dur veya 




(Paylas) 


goruntuler 




secimlerini 


HP Instant Share 




kaydedemiyordur). 


icin 






isaretlenemiyor- 






i 

dur. 




Memory/card too 


Dahili bellekte 


Goruntuleri, video 


full to record 


veya takilan 


kliplerini ve/veya ses 


audio 


istege bagh 


dosyalarmi kameradan 


(Bellek/kart ses 


bellek kartmda 


bilqisayarmiza aktarm. 


kaydi 


ses kaydetmek 


sonra ses kaydi na yer 


yapilamayacak 


icin yeterli alan 


acmak icin dahili bellekte 


kadar dolmus). 


yoktur. 


veya bellek kartmda yeterli 






sayida dosyayi silin (bkz. 






sayfa 71 ). Veya karti 






yenisiyle degistirin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Insufficient space 
on card to rotate 
image 

(Kartta goruntuyu 
dondurmek icin 
yeterli a Ian yok). 

veya 

Insufficient space 
on card to rotate 
image 

(Bellekte 


Dahili bellekte 
veya istege bagh 
bellek kartmda 
dondurulen resmi 
kaydetmeye 
yetecek kadar 
yer yoktur. 


• Bellekte yer acmak icin 
bir goruntuyu silin, 
sonra goruntuyu 
dondurmeyi yeniden 
deneyin. 

• Goruntuleri kameradan 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da HP Image 
Zone yazilimmi veya 
baska bir goruntu 
duzenleme paketini 
kullanarak goruntuyu 
dondurun. 


goruntuyu 
dondurmek icin 
yeterli a Ian yok). 


Goruntu Resim 
dondurulemeye- 
cek kadar 
bijyuktur. 


Resim muhtemelen baska 
bir kameradan gelmis. 
Goruntuyu kameradan 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da HP Image Zone 
yazilimmi veya baska bir 
goruntu duzenleme 
paketini kullanarak 
goruntuyu dondurun. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Insufficient space 
in memory to save 
updated image 

(Bellekte 
guncellestirilmis 
goruntuyu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian yok). 

veya 


Dahili bellekte 
veya istege bagh 
bellek kartmda 
kirmizi goz 
kaldirma 
isleminden 
sonra goruntuyu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian 
yoktur. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarm, 
sonra da dahili bellekteki 
veya bellek kartmdaki turn 
goruntuleri silin (bkz. 
sayfa 71). Sonra, 
HP Image Zone yazilimim 
kullanarak goruntuden 
kirmizi gozleri kaldirm. 


Insufficient space 
on card to save 
updated image 

(Kartta 

guncellestirilmis 
goruntuyu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian yok). 






The image is too 
large to magnify 

(Goruntij 
buyutulemeyecek 
kadar buyuk). 


Goruntij 
muhtemelen 
baska bir 
ka me ray la 
cekilmistir. 


Goruntuyu bilgisayarmiza 
aktarm ve HP Image Zone 
yazilimim kullanarak 
yeniden boyutlandirm. 


The image is too 
large to rotate 

(Goruntij 
dondurulemeye- 
cek kadar buyuk). 


Goruntij 
muhtemelen 
baska bir 
ka me ray la 
cekilmistir. 


Goruntuyu bilgisayarmiza 
aktarm ve HP Image Zone 
yazilimim kullanarak 
dondurun. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


CARD IS 


Kameramn, 


• Kamerayi kapatip 


UNREADABLE 


takilan istege 


tekrar acmayi deneyin. 


(Kart okunamiyor) 


bagh bellek 


• Bellek karti tipinin 




kartmi 


kameraniz icin dogru 




okumasmda 


oldugundan emin olun 




sorun vardir. Kart 


(bkz. sayfa 182). 




bozuk veya 


Bellek uygun tipte 




desteklenmeyen 


deailse, Playback 




tipte olabilir. 


(Oynatma) menusunun 






Delete (Sil) alt 






menusundeki Format 






(Bicimlendir) 






secenegini kullanarak 






karti yeniden 






bicimlendirmeyi 






deneyin (bkz. 






sayfa 71). Kart 






bicimlendirilmezse, 






bozulmus olabilir. 






Bellek kartmi degistirin. 


Unknown image 


Kamera 


• Goruntijyu yeniden 


error. Unable to 


istediginiz 


degistirmeyi deneyin. 


complete request 


goruntu 


• Ayni mesaj 


(Bilinmeyen 


degisikligini 


goruntulenirse, 


goruntu hatasi. 


tamamlayama- 


goruntijyu 


istek 


mistir. 


bilgisayanniza aktann 


tamamlanamiyor). 




ve HP Image Zone 






yazilimmi kullanarak 






degistirin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


PROCESSING... 

(i^leniyor. . .) 


Kamera verileri 
isliyor, ornegin 
son cektiginiz 
res mi 

kaydediyordur. 


* Canh Gorunum 

ekranindaysamz, 
baska bir resim 
cekmeden veya baska 
bir dugmeye 
basmadan once 
kameranin islemi 
bitirmesi icin birkac 
saniye bekleyin. 

• Playback (Oynatma) 
menusundeyseniz, 
baska bir goruntijye 
gecmek icin ^ ► 
dugmelerini kullanm 
veya islemin 
tamamlanmasmi 
bekleyin. 


CHARGING 
FLASH... 

(Flas doluyor...) 


Kamera flasi 
dolduruyordur. 


Pilin gucu azaldigmda 
flasm dolmasi daha uzun 
surer. Bu mesaji sik sik 
gorijyorsaniz pili 
degistirmeniz veya 
doldurmamz gerekir. 


FOCUS TOO FAR 
and focus 
brackets red 

(Odak cok uzakta 
ve odak 
ce reeve leri 
kirmizi) 


Odak, kameranin 
Macro (Makro) 

cekim 
modunda 
odaklanamaya- 
cagi kadar 
uzaktadir. 


• Macro (Makro) dismda 
bir cekim modu secin 
(bkz. sayfa 42). 

• Nesneye yaklasarak 
Macro (Makro) cekim 
modunun mesafesi 
icine girin (bkz. 
sayfa 42). 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


FOCUS TOO 
CLOSE and focus 
brackets red 

(Odak cok 
yakmda ve odak 
cerceveleri 
kirmizi) 


Odak uzakligi, 
kamera n in Macro 
(Makro) ^ 
modunda 
odaklanamaya- 
cagi kadar 
yakmdadir. 


Nesneden uzaklasarak 
Macro (Makro) mesafesi 
icine girin (bkz. sayfa 42). 


UNABLE TO 
FOCUS and focus 
brackets red 

(Odaklanamiyor 
ve odak 
cerceveleri 
kirmizi) 


Muhtemelen 
karsitlik az 
oldugundan, 
kamera Macro 
(Makro) cekim 
modunda 
odaklanamiyor- 
dur. 


• Odak Kilidi ni kullanm 
(bkz. sayfa 38). 
Goruntunun daha 
aydmlik ve yuksek 
kontrastli kenan olan 
bir kismmi isaretleyin. 

• Nesnenin 20 - 50 cm 
(8 - 20 inc) arasmdaki 
Macro (Makro) 
araligmin icinde 
kaldigmdan emin olun. 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS and focus 
brackets red 

(Isi k yetersiz - 
Odaklanamiyor 
ve odak ce reeves i 
kirmizi) 


Ortam cok 
karanliktir ve 
kamera 

odaklanamiyor- 
dur. 


• Harici bir isik kaynagi 
ekleyin. 

• Odak Kilidi'ni kullanm 
(bkz. sayfa 38). 
Fotografi cekilen yerin 
daha aydmlik bir 
kismma bakm. 


(kamera titreme 
uyansi) 


Isik az ve uzun 
poz suresi 
gerektiginden 
goruntij bulanik 
olabilir. 


Flasi kullanm (bkz. 
sayfa 40), kamerayi sabit 
bir yuzeye yerlestirin veya 
ucayak kullanm. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


ERROR SAVING 


Takilan istege 


• Bellek kartini 


IMAGE 


bagh bellek karti 


kameradan 


(Resim 


kameranm karta 


gkarmadan once 


kaydedilirken hata 


yazmasi 


daima Guc/Bellek 


olustu.) 


bitmeden 


isigmm yanip 




gkanlmistir veya 


sonmesinin durmasmi 


veya 


yari kilitlidir. 


bekleyin. 






• Kamera kapali iken 


ERROR SAVING 




bellek kartini cikann ve 


VIDEO 




kartin kenanndaki 


(Video 




kilitleme dilinin tarn 


kaydedilirken hata 




olarak kilitsiz konumda 


olustu). 




1 1 1 w II 

olup olmadigma bakm. 


Cannot display 


Resim baska bir 


• Goruntu yine de 


image 


kamera ile 


duzgun olabilir. 


<dosyaadi> 


cekilmistir veya 


Goruntuyu bilgisayara 


(<dosyaadi> 


kamera duzgun 


aktarm ve HP Image 


goruntusu 


sekilde 


Zone yazilimiyla 


gosterilemiyor). 


kapanmadigi icin 


acmayi deneyin. 




resim dosyasi 


• Kamera acik 




bozulmustur. 


durumdayken bellek 






kartini cikartmayin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Camera has 


Kamerada gecici 


Kamera aciksa kapatm ve 


experienced an 


bir sorun cikmis 


tekrar acm. Bu sorunu 


error 


olabilir. 


cozmezse, kamerayi 


(Kamerada bir 




yeniden ayarlamayi 


hata olustu). 




deneyin (bkz. sayfa 106). 
Sorun devam ederse, hata 


veya 




kodunu not edin ve 




HP Destek Merkezi'ni 


Camera has 




arayin (bkz. sayfa 153). 


experienced an 






error and is 






shutting down 






(Kamerada bir 






hata olustu ve 






kamera 






kapaniyor). 






No devices are 


Kamera 


Kameranm kenetlenme 


connected to the 


kenetlenme 


yuvasma duzgun 


camera dock. 


yuvasma duzgun 


yerlestirildiginden emin 


(Kamera 


oturmamis veya 


olun ve hem kenetlenme 


kenetlenme 


kablolar siki bir 


yuvasmdaki hem de 


yuvasma bagh 


sekilde 


yazici, bilgisayar veya 


aygit yok). 


takilmamis 


televizyondaki USB kablo 




olabilir. 


girislerini denetleyin. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Unsupported USB 
Cable 

(Desteklenmeyen 
USB Kablosu). 


Kamera 
kenetlenme 
yuvaniz yaziciya 
yanlis turde 
kabloyla 
baglanmistir 
veya yazici 
PictBridge 
sertifikali bir 
yazici degildir. 


Bu kamerayla birlikte 
verilen USB kablosunu 
kullanm. Kablonun daha 
buyuk, yassi uclu girisini 
yaziciya takm (cizime 
bakm: sayfa 91 ). 
Yazicmizda bu turde bir 
USB kablo baglantisi girisi 
yoksa, PictBridge sertifikali 
bir yazici degildir ve 
kameraniz bu yaziciyi 
desteklemez. Yazicida 
PictBridge logosu & 
bulunmalidir. 


Unknown USB 
device 

(Bilinmeyen USB 
aygiti). 


Kamera 
tanimadigi bir 
USB aygitina 
baglidir. 


Kameranm desteklenen bir 
yaziciya veya bilgisayara 
bagh oldugundan emin 
olun. 


Unsupported 
printer 

(Desteklenmeyen 
yazici) 


Yazici 

desteklenen bir 
aygit degildir. 


Kamerayi PictBridge 
sertifikali bir yaziciya 
baglaym. Bunun yerine 
kamerayi bir bilgisayara 
baglayip baski isini 
oradan da yapabilirsiniz. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Unable to 


Kamera ile yazici 


• Yazicmin agk 


communicate with 


arasinda 


olmasma dikkat edin. 


printer 


baglanti yoktur. 


• Yazici ve kamera veya 


(Yazici ile iletisim 




isteae baali 


kurulamiyor). 




HP Photosmart M serisi 






kenetlenme yuvasi 






arasinda kablo 






baglantisi oldugundan 






emin olun. Sorun 






devam ediyorsa, 






kamerayi kapatm ve 






USB kablosuyla 






baglantisini kesin. 






Yaziciyi kapatip tekrar 






acm. Kamerayi 






yeniden baglaym ve 






acm. 


Unable to Print. 


Kamera veya 


• Kamerayi kapatm ve 


Error reading 


yazicida gecici 


baglantisini kesin. 


image file 


bir sorun gkmis 


Yaziciyi kapatip tekrar 


(Yazdinlamiyor. 


veya aoruntij 


acm. Kamerayi 


Goruntu dosya 


dosyasi bozulmus 


yeniden baglaym ve 


okunurken hata 


olabilir. 


acm. 


olustu). 




• Sorun devam ederse, 






aoruntij dosyasmi 






bilgisayarmiza aktarm 






ve goruntu dosyasmi 






bilgisayardan 






yazdirmayi deneyin. 



Sorun Giderme ve Destek 147 



Mesaj 



Olasi Nedeni 



Cozum 



No printable 
images in memory 

(Bellekte yazdinla- 
bilir goruntu yok). 

veya 

No printable 
images on card 

(Kartta 

yazdinlabilir 
goruntu yok). 



Kamerada hie 
goruntu yoktur. 
Video klipleri 
dogrudan 
kameradan 
yazdinlamaz. 



Kameranm yaziciyla 
baglantismi kesin, sonra 
kamerayi yaziciya yeniden 
baglamadan once goruntu 
aim. 



Cannot print video 
clips 

(Video klipler 
yazdinlamaz) 



Yazdirmak uzere 
video klip 
secmissinizdir. 
Video klipleri 
kameradan 
yazdinlamaz. 



Yazicmiz video kliplerin 
yazdinlmasini 
destekliyorsa, video klibi 
bilgisayanniza aktarm ve 
bilgisayannizdan yazdirm. 



Printer top cover is 
open 

(Yazici ust kapagi 
acik). 



Yazici kapagi 
aciktir. 



Yazicmm ust kapagmi 
kapatm. 



Incorrect or 
missing print 
cartridge 

(Yanlis veya eksik 
yazici kartusu). 

veya 

Incorrect or 
missing print head 

(Yanlis veya eksik 
baski kafasi). 



Yazici kartusunun 
modeli yanlistir 
veya kartus 
takilmamistir. 



Yeni bir yazici kartusu 
takm, yaziciyi kapatip 
yeniden acm. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


The selected 
combination of 
paper type and 
size is not 
supported 
(Secilen kagit turu 
ve boyutu bilesimi 
desteklenmiyor). 


Yazicidaki kagit 
turu ve boyutu 
desteklenmiyor- 
dur. 


Yaziciya desteklenen turde 
ve boyutta kagit yukleyin. 


There is a problem 
with the printer's 
ink 

(Yazicmm 
murekkebinde bir 
sorun var). 


Murekkep kartusu 
bosalmis veya 
yazicida 
desteklenmiyor 
olabilir. 


Desteklenen bir yazici 
kartusu takm, sonra 
yaziciyi kapatip yeniden 
acm. 


Low ink 

(Murekkep az). 


Yazici kartusunun 

murekkebi 

azalmistir. 


Murekkep kartusunu 
degistirin. 

Mevcut kartusu kullanarak 
bazi goruntuleri 
yazdirabilirsiniz ancak 
bunlarm renkleri ve 
kaliteleri cok iyi 
olmayabilir. 


Printer is out of 
ink 

(Yazicida 
murekkep 
kalmadi). 


Yazici kartusu 
bostur. 


Murekkep kartusunu 
degistirin. 


Printer ink cover is 
open 

(Yazici murekkep 
kapagi acik). 


Yazicmm 
murekkep kapagi 
aciktir. 


Murekkep kapagmi 
kapatm. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Paper error 

(Kagit hatasi). 


Kagit tepsisi 
bosalmis veya 
kagit sikismis 
olabilir. 


• Kagit tepsisini 
denetleyin. Bosalmissa, 
doldurun. 

• Kagit yolunda kagit 
sikisip sikismadigim 
denetleyin. Sikisma 
gorurseniz giderin. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer 

(Kagit yaziaya 

duzgun 

yuklenmemis). 


Kagittepsisindeki 
kagitlar duzgun 
hizalanmamistir. 


Tepsideki kagitlan yeniden 
hizalaym. 


Printer has a 
paper jam 

(Yazicida kagit 
sikismasi var). 


Yazicida kagit 
sikismistir. 


Yaziciyi kapatm. Sikisan 
kagidi tamamen cikartm ve 
yaziciyi tekrar acm. 


Printer is out of 
paper 

(Yazicida kagit 
yok). 


Yazicida kagit 
kalmamistir. 


Yaziciya kagit yukleyin, 
sonra da yazicmm OK 
(Tamam) veya Continue 
(Devam) dugmesine basin. 


Printer error 

(Yazici hatasi). 


Yazicida bir 
sorun vardir. 


Yaziciyi kapatm ve tekrar 
acm. Kameradaki 
dugmesine basin. Baski 
islemini yeniden yapm. 
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Bilgisayardaki Hata Mesajlari 



Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Urune 

Baglanamiyor 


HP Instant Share 

kurulumu sirasinda 

bilgisayarin 

bellekteki 

dosyalara erismesi 
gerekir. Ancak ya 
dahili beliek 
doludur ya da 
istege bagli beliek 
karti takiliysa kart 
doludur. 


Dahili beliek veya istege 
bagli beliek karti doluysa, 
goruntuleri bilgisayara 
aktarm (bkz. sayfa 89), 
sonra da yer acmak icin 
goruntuleri kameradan silin 
^dkz. sayTa / i j. 




Kamera kapali. 


Kamerayi acm. 




Kamera duzgun 
calismiyordur. 


Kamerayi dogrudan 
PictBridge sertifikali bir 
yaziciya baglayip goruntuyu 
oyle yazd irmayi deneyin. Bu 
islem, istege bagli beliek 
kartimn, USB baglantismm 
ve USB kablosunun sorunsuz 
cahstigmi dogrular. 




Kablo gerektigi 
gibi takilmamistir. 


Kablonun bilgisayara ve 
kameraya siki bir sekilde 
takildigmdan emin olun. 




Kamera, Digital 
Camera (Dijital 
Kamera) olarak 

ancak bilgisayar 
kamerayi dijital bir 
kamera olanak 
algilayamiyordur. 


USB ayarmi Disk Drive (Disk 
Surucusu) olarak degistirin 
(bkz. sayfa 99). Bu sekilde 

koiti f^rn hi ni?n\/nrnnh Hiqk 
invjiiicivj vj\ \ y i ou y vj i vjvj vjidiv 

suruculerinden biri olarak 
gorunur ve siz de goruntu 
dosyalarmi bilgisayara 
kopyalayabilirsiniz. 
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Mesaj 


Olasi Nedeni 


Cozum 


Uriine 

Baglanamiyor 

(devami) 


Kamera 

bilgisayara USB 
hub uzerinden 
baglidir, ancak 
USB hub kamera 
ile uyumlu degildir. 


Kamerayi dogrudan 
bilgisayarm USB baglanti 
noktasma baglayin. 




HP PhotoSmart 
M-series 

kenetlenme yuvasi 

kullamrken, 

Kaydet/Yazdir 

dugmesine 
basmayi unutmus 
olabilirsiniz. 


Kenetlenme yuvasmdaki 
Kaydet/Yazdir dugmesine 
basin. 




Takilan istege 
bagli beliek karti 
kilitlidir. 


Kamera kapali iken, beliek 
kartmi cikarm ve karttaki kilit 
dilini kilitsiz konuma getirin. 




USB baglantisi 
kesilmis olabilir. 


Bilgisayan yeniden baslatm. 


Hizmete 
Gdnderemiyor 


Bilgisayar 
Internet'e bagli 
degildir. 


Bilgisayarinizm cevrimici 
olmasma dikkat edin. 


jletisim Sorunu 


Baska bir 

HP Instant Share 

yazilimmin 

kamera niza 

ozel erisimi vardir. 


Diger HP Instant Share 

programmi kapatm. 
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Yardim Alma 



Bu bolumde dijital kameranizla ilgili olarak destek web sitesi 
bilgileri, destek sureciyle ilgili aciklama ve destek telefon 
numaralanni iceren destek bilgileri verilmektedir. 

HP Engelliler Web Sitesi 

Engelli kullanicilar 

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

adresini ziyaret ederek yardim alabilirler. 

HP Photosmart Web Sitesi 

Asagidaki bilgilere erismek icin www.hp.com/photosmart 

adresini ziyaret edin: 

• Kameranizi daha etkin ve yaratici bir sekilde 
kullanabilmeniz icin gerekli ipuclari 

• HP dijital kamera surucu guncellestirmeleri ve yazilimi 

• Urununuzu kaydettirme 

• Bultenlere, surucu ve yazilim guncellestirmelerine ve 
destekle ilgili uyan hizmetine abone olma 

Destek Sureci 

Asagidaki adimlan belirtilen sirayla uygularsaniz HP destek 
surecinden en iyi bicimde yararlanirsmiz: 

1. Bu Kullanim Kilavuzu'nun sorun giderme bolumunu 
gozden gecirin (bkz. Sorunlar ve Cozumler, sayfa 116). 

2. Destek icin HP Musteri Destegi web sitesini ziyaret edin. 
Internet baglantmiz varsa, dijital kamera niz ile ilgili cesitli 
bilgilere erisebilirsiniz. Urunle ilgili yardim, suruculer ve 
yazilim guncellestirmeleri icin www.hp.com/support 
adresindeki HP web sitesini ziyaret edin. 
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Asagidaki dillerde Musteri Destegi saglanabilir: 
Felemenkce, Ingilizce, Fransizca, Almanca, Italyanca, 
Portekizce, Ispanyolca, Isvecce, Geleneksel Chinee, 
Basitlestirilmis Chinee, Japonca, Korece. (Danimarka, 
Finlandiya ve Norvec'e iliskin destek bilgileri yalnizca 
Ingilizce olarak bulunur.) 

3. HP e-destege erisin. Internet baglantmiz varsa, asagidaki 
adrese giderek HP'ye e-posta yoluyla erisebilirsiniz: 
www.hp.com/support. HP Musteri Destegi teknisyeni size 
kisisel olarak yanit gonderecektir. E-posta destegi bu web 
sitesinde listelenmis olan dillerde verilir. 

4. (A.B.D ve Kanada'daki musteriler bu adimi atlayip 
dogrudan 5. adima gecebilir.) Bulundugunuz yerdeki 
HPsaticisma basvurun. Dijital kameranizda birdonanim 
sorunu varsa, kamerayi bulundugunuz yerdeki 
HPsaticisma goturun. Dijital kameranizm smirli garanti 
suresi icinde servis ucretsizdir. 

5. Telefonla destek icin HP Musteri Destegi'ne basvurun. 
Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi ile ilgili 
ayrmtilan ve kosullan gormek icin lutfen asagidaki web 
sitesine bakm: www.hp.com/support. HP telefon destegi 
hizmetini gelistirme yolunda surekli bir calisma icindedir. 
Hizmet ile ilgili ozellikler ve nasil verildigi konusunda yeni 
bilgiler icin sik sik HP web sitesine goz atmanizi oneririz. 
Yukandaki secenekleri kullanarak sorununuzu 
cozemezseniz, dijital kameraniz yanmizda olarak 
bilgisayarinizm basma gecin ve HP'yi araym. Daha hizh 
bir hizmet almak icin lutfen asagidaki bilgileri vermeye 
hazir olun: 

• Dijital kameranm model numarasi (kameranm on 
tarafmda yazar) 

• Dijital kameranm seri numarasi (kameranm alt 
tarafmda yazar) 
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• Bilgisayannizda kullandiginiz isletim sistemi ve bos 
RAM 

• HP yaziliminin surumu (CD etiketinde yazar) 

• Sorun ciktigmda goruntulenen mesajlar 

HP telefon desteginin mevcut kosullari onceden 
bildirilmeksizin degistirilebilir. 

Telefon destegi asagidaki durumlarda ucretsizdir: 

• ABD'de, urunun satin almdigi tarihten itibaren 90 gun 
boyunca. 

• Qek Cumhuriyeti, Portekiz, Slovakya ve Turkiye'de, 
urunun satin almdigi tarihten itibaren iki yil boyunca. 

• Digertum ulkelerde, urunun satin almdigi tarihten itibaren 
bir yil boyunca. 

Amerika Birle^ik Devletleri ve 
Kanada'da Telefon Destegi 

Garanti suresi boyunca ve bu sureden sonra destek 
saglanabilir. 

Garanti suresi icinde telefon destegi ucretsizdir. 1-(800)-474- 
6836 (1-800-HP invent) numarali telefonu araym. 

HP Total Care telefon destegi Ingilizce (ABD ve Kanada'da), 
Ispanyolca (yalnizca ABD'de) ve Fransizca (ABD ve 
Kanada'da) olarak 24x7 kullanilabilir. (Gun ve saatler 
onceden haber verilmeksizin degistirilebilir.) 

Garanti donemi bittikten sonra, 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent) numarali telefonu araym. Bir servis ucreti 
uygulanirve bu ucret kredi kartmizdan cekilir. HP 
urununuzun servise ihtiyaci oldugunu dusunuyorsaniz, lutfen 
HP Total Care'i araym, Total Care Temsilcisi servis 
seceneklerinizi belirlemenize yardimci olur. 
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Avrupa, Orta Dogu ve Afrika'da 
Telefon Destegi 

HP Mu^teri Destegi'nin telefon numaralan ve kosullan 
degisebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon 
destegi ile ilgili ayrmtilar ve kosullar icin asagidaki web 
sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support. 



Almanya 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (Dakikasi 0,1 2 Euro) 


Avusturya 


+43 1 86332 1 000 




0810-001000 (ulke icinde) 


Bahreyn 


800 171 (ulke icinden arama ucretsiz) 


Bati Afrika 


+351 213 17 63 80 (yalnizca Fransizca 




konu^ulan ulkeler) 


ceiciKa 


u/u ouu uuo ^reiemenKcej 




070 300 004 (Fransizca) 


Birlesik Arap 


800 4520 (ulke icinden arama ucretsiz) 


Emirlikleri 




Birlesik Krallik 


+44 (0)870 010 4320 


Cezayir 


+213 61 56 45 43 


Cek Cumhuriyeti 


+420 261307310 


Danimarka 


+45 70 202 845 


Fas 


+212 22 404747 


Finlandiya 


+358 (0)203 66 767 


Fransa 


+33 (0) 892 69 60 22 (Dakikasi 0,34 Euro) 


Guney Afrika 


086 0001030 (Guney Afrika Cumhuriyeti) 




+27 1 1 2589301 (uluslararasi numara) 


Hollanda 


0900 2020 165 (Dakikasi 0,10 Euro) 
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irlanda 


1 890 923 902 


ispanya 


902 010 059 


israil 


+972 (0) 9 830 4848 


isvec 


+46 (0)77 1 20 4765 


isvicre 


0848 672 672 (Almanca, Fransizca, 




italyanca — 




Yogun saatler 0,08 CHF/Yogun saatler 




di^inda 0,04 CHF) 


Italya 


O A O OAA 0~71 

848 800 871 


Luksemburg 


900 40 006 (Fransizca) 




900 40 007 (Almanca) 


Macaristan 


+36 1 382 1 1 1 1 


Misir 


+20 2 532 5222 


Nijerya 


+234 1 3204 999 


Norvec 


+47 815 62 070 


Orta Dogu 


+971 4 366 2020 (uluslararasi numara) 


Polonya 


+48 22 5666 000 


Portekiz 


808 201 492 


Romanya 


+40 (21) 315 4442 


Rusya Federasyonu +7 095 7973520 (Moskova) 




+7 812 3467997 (St. Petersburg) 


Slovakya 


+421 2 50222444 


Suudi Arabistan 


800 897 1444 (ulke ignden arama ucretsiz) 


Tunus 


+216 71 89 12 22 


Turkiye 


+90 216 579 71 71 
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Ukrayna +7 (380 44) 4903520 (Kiev) 



Yunanistan +30 210 6073603 (uluslararasi numara) 

801 11 22 55 47 (ulke icinde) 
800 9 2649 (Kibris'tan Atina'ya ucretsiz) 

Dunya Genelinde Diger Telefonlar 

HP Mu^teri Destegi'nin telefon numara Ian ve kosullan 
degisebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon 
destegi ile ilgili ayrmtilar ve ko^ullar icin a^agidaki web 
sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support. 



a *l n* 1 *l 

Amenka Birlesik 


+ 1 (800) 474-6836 


Devletleri 




Arjantin 


(54)1 1-4778-8380 veya 0-810-555-5520 


Avustralya 


1300 721 147 (garanti suresi boyunca) 




1902 910 910 (garanti suresi bittikten 




sonra) 


D *l 

Brezilya 


0800-15-7751 veya 11-3747-7799 


Lin 


, oz /OT\ QQQl /|C1Q 

+oo [Z \ ) ooo 1 43 1 o 


Dominik Cumhuriyeti 


1-800-711-2884 


Ekvador 


999-11 9 (Andinatel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Endonezya 


+62 (21) 350 3408 


Filipinler 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hindistan 


1 600 447737 


Hong Kong 6iB 


+852 2802 4098 
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Jamaika 


1-800-/1 1-2884 


Japonya 


0570 000 51 1 (Japonya icinde) 




+81 3 3335 9800 (Japonya di^inda) 


Kanada 


1-800-474-6836 




(yerel Mississauga arama alanmdan 905- 




206-4663) 


Kolombiya 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Kore Cumhuriyeti 


+82 1588-3003 


Kosta Rika 


0-800-01 1-41 14 veya 1-800-71 1-2884 


Malezya 


1 800 805 405 


Meksika 


01-800-472-6684 veya (55)5258-9922 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Singapur 


+65 6272 5300 


Sili 


800-360-999 


Tayland 


+66 (0)2 353 9000 


Tayvan 


+886 0 800 010055 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 


Yeni Zelanda 


+64 (9) 356 6640 
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A Pillerin Kullanimi 



Makinenizde iki adet AA pil kullanilmaktadir. En iyi verimi 
almak icin Energizer Lityum AA veya doldurulabilir Nikel 
Metal Hidrid (NiMH) AA pillerden kullanin. Alkalin pillerin 
omru, Lityum veya NiMH pillere kiyasla cok daha kisadir. 

Pillerle llgili Onemli Konular 

• NiMH pilleri ilk kullanacagmiz zaman, kamerada 
kullanmadan once tamamen doldurmaya dikkat edin. 

• Kameranizi uzun sure (iki aydan fazla) kullanmayi 
dusunmuyorsaniz, doldurulabilir pil kullanmadigmiz ve 
kamerayi kenetli veya HP AC guc adaptorune bagh 
olarak birakmadigmiz surece, pilleri cikarmanizi oneririz. 

• Pilleri makineye takarken, pillerin yonunu pil 
bolmesindeki isaretlerin gosterdigi sekilde ayarlamaya 
da i ma dikkat edin. Pilleryanlis takilirsa, bolmenin kapagi 
kapanabilir ancak makine calismaz. 

• Farkli kimyasallar (Lityum ve NiMH) iceren, farkli 
markalarda veya farkli kullanim surelerine sahip pilleri 
kesinlikle birlikte ku Han may in. Bunlar makinede hatalara 
neden olabilir, hatta pil sizmalan gorulebilir. Her zaman 
ayni turden (ayni kimyasallan iceren, ayni marka ve ayni 
kullanim suresine sahip) iki pil kullanin. 
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• Sicaklik dustukoe turn pillerin performansi azalir. Soguk 
ortamlarda en iyi verimi almak icin Energizer Lityum AA 
pillerden kullanin. NiMH piller de dusuk isilarda kabul 
edilebilir bir performans saglayabilir. Her tur pilin 
performansi n i iyilestirmek icin soguk ortamlarda 
kamerayi ve/veya pilleri ilik bir pakette tutun. 

Pil Omrunu Uzatma 

Pil omrunun uzatilmasiyla ilgili bazi ipuclan asagida 
verilmektedir: 

• Kamera Ekrani'nm Canh Gorunum'deyken daha az guc 
tuketmesi icin Setup (Ayarlar) menusunde Display 
Brightness (Ekran Parlakligi) ayarmi Low (Dusuk) olarak 
degistirin (bkz. Display Brightness (Ekran Parlakligi), 

sayfa 96). 

• Kameranizi Flash On (Flas Acik) yerine Auto Flash 
(Otomatik Flas) olarak ayarlayarak flas kullanimmi en aza 
indirin (bkz. Flasi Ayarlama, sayfa 40). 

• Ornegin goruntuleri bilgisayarmiza aktarma veya baski 
sirasmda oldugu gibi kamera uzun sure acik kalacagi 
zamanlarda, HP AC guc adaptorunu veya HP Photosmart 
M series kenetlenme yuvasmi kullanin. 

• C^ekim aralannda kamerayi kapatm. 

Pil Kullanimiyla Ilgili Guvenlik 
Onlemleri 

• Kamerada, istege bagh HP Photosmart M series 
kenetlenme yuvasmda veya istege bagh HP Photosmart 
hizh doldurma cihazmda NiMH pillerden baska turde 
pilleri doldurmaym. 

• Pili atese atmaym veya isitmaym. 
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Pilin arti ucuyla eksi ucunu tel gibi herhangi bir metal 

nesneyle birbirine baglamayin. 

Pili bozuk para, kolye, sac tokasi veya diger metal 

nesnelerle birlikte tasimaym veya saklamayin. NiMH pil 

bozuk paralarla temas ettiginde ozellikle sizin icin 

tehlikelidir! Yaralanmalan onlemek icin bu pili bozuk 

para bulunan cebe koymayin. 

Pili civiyle delmeyin, pile cekicle vurmayin, uzerine 

basmayin veya baska bir bicimde guclu darbelere maruz 

birakmayin. 

Dogrudan pilin uzerine lehimleme yapmaym. 

Pili suya veya tuzlu suya maruz birakmayin ve pilin 

islanmasma engel olun. 

Pili parcalara ayirmaym veya uzerinde degisiklik 
yapmaym. Pilde, hasar gorduklerinde pilin ismmasma, 
patlamasma veya yanmasma neden olabilecek guvenlik 
ve koruma mekanizmalan vardir. 
Pili kullanirken, doldururken veya bir yerde saklarken 
pilden ali^ilmadik kokular geliyorsa, a§iri ismiyorsa (pilin 
biraz isinmasmin normal oldugunu unutmaym), renkveya 
§ekil degistiriyorsa veya baska bir anormallik varsa, 
hemen pili kullanmayi birakm. 
Pil akarsa ve sivi gozunuze gelirse, gozunuzu 
ovu^turmaym. Suyla iyice yikaym ve hemen doktora 
ba^vurun. Tedavi edilmezse, pil sivisi goze zarar verebilir. 
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Pil Turlerinde Performans 



Asagidaki tabloda Alkalin, Lityum ve doldurulabilir NiMH 
pillerin farkli kullanim kosullarinda nasil bir performans 
sergiledigi aciklanmaktadir. 



Kullanim turu 


Alkalin 


Lityum 


NiMH 


En ekonomik (her ay 30'dan fazla 
resim cekiyorsamz) 


Zayif 


Orta 


iyi 


En ekonomik (her ay 30'dan az 
resim ^ekiyorsaniz) 




Orta 


iyi 


Orta 


Yogun flas kullanimi, sik sik resim 
cekme 




Iyi 


Iyi 


Yogun video kullanimi 


Zayif 


iyi 


Iyi 


Canh Gorunum un yogun kullanimi 


Zayif 


iyi 


iyi 


Genel pil omru 


Zayif 


iyi 


Orta 


Dusuk isi/kism kullanma 


Zayif 


iyi 


Orta 


Zaman zaman kullanma 
(kenetlenme yuvasi olmaksizm) 


Orta 


iyi 


Orta 


Zaman zaman kullanma 
(kenetlenme yuvasi ile) 


Orta 


iyi 


iyi 


Yeniden doldurma 


Yok Yok iyi 
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Pil Tipine Gore Poz Sayisi 



Asagidaki tabloda Alkalin, Lityum ve doldurulabilir NiMH 
piller kullanilarak elde edilebilen en dusuk, en yuksek ve 
ortalama poz say i Ian gosterilmektedir. 



Pil 


En dusuk poz 


En yuksek 


Ortalama 


tiir 


sayisi 


poz sayisi 


kullammda yaklasik 








poz sayisi 


Alkalin 


30 


70 


50 


NiMH 


120 


240 


180 


Lityum 


180 


320 


250 



Yukandaki tabloda, turn uygulamalarda her denemede dort 
resim cekildigini ve deneme aralannda en az 5 dakika 
beklendigini lutfen dikkate aim. Aynca: 

• En dusuk poz sayisi, yogun Canh Gorunum (resim basma 
30 saniye), Playback (Oynatma) (resim basma 

15 saniye) kullanimi ve Flash On (Flas Acik) ile elde 
edilir. 

• En yuksek poz sayisi Canh Gorunum (resim basma 10 
saniye) ve Playback (Oynatma)'nin en az kullanimiyla 
(resim basma 4 saniye) elde edilir. Pozlarm %25'inde flas 
kullanilmistir. 

• Ortalama poz sayisi, resim basma 15 saniye Canh 
Gorunum ve resim basma 8 saniye Playback (Oynatma) 
kullanimiyla elde edilir. Pozlarm %50'sinde flas 
kullanilmistir. 
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Guc Gostergeleri 

Asagidaki simgeler; durum ekraninda, Canh Gdrunum'de, 
Playback (Oynatma)'da ve kamera bilgisayara veya 
yaziciya baglandiginda goruntulenebilir Hicbir simge 
goruntulenmezse, makine normal sekilde calismasini 
saglayacak yeterli pil gucune sahip demektir. 



Simge 


Aciklama 




Pi omo In nn o n o ri i wi"i7no /(I nnn nnnn rt~7 
rillfcMUfc; KUIUII cilcl II VUZ.UC / KJ UUII UUIIU UZ. 


gzi 


Pillerde kalan enerji yuzde 30 ile 70 arasmda. 


D ^1 


Pillerde kalan enerji yuzde 10 ile 30 arasmda. 


D A\ 


Pil duzeyi dusuk. Kamera yakmda kapanmaya 
gececek. 


a i 

Yamp 
sonuyor 


Piller bosalmis. Kamera kapanacak. 




Makine AC gucu ile calisiyor (doldurulamayan piller 
var veya takili pil yok). 


Piller 
doluyor 
hareketli 
goruntusu 


Makine AC gucuyle calisiyor ve pilleri dolduruyor. 


lj Kamera, pil doldurmayi basariyla tamamladi ve AC 
gucuyle gal i^iyor. 



NOT: Kamera uzun sure pilsiz kalirsa, saat kameranin en 
son kapatildigi tarih ve saati gosterecek sekilde 
sifirlanabilir. Kamerayi yeniden actigmizda tarih ve saati 
guncellestirmeniz istenebilir. 
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NiMH Pilleri Doldurma 



NiMH piller, kamera istege bagh bir HP AC guc adaptorune 
veya HP Photosmart M series kenetlenme yuvasma bag I ly ken 
kameranin icinde doldurulabilir. NiMH piller istege bagh 
HP Photosmart hizh pil doldurma cihazinda da 
doldurulabilir. Istege bagh bu aksesuarlar hakkinda bilgi 
icin bkz. Ek B, Kamera Aksesuarlanni Satin Alma, 
sayfa 171. 

Asagidaki tabloda, pillerin nerede doldurulduguna bagh 
olarak, tamamen bosalmis NiMH pillerin yeniden 
doldurulmasi icin gecen ortalama sure gosterilmektedir. 
Tabloda, pil doldurulunca goreceginiz isaret de 
belirtilmektedir. 



Pillerin 


Ortalama 


Dolum tamamlandiginda verilen 


dolduruldugu 


dolum suresi 


isaret 


yer 






HP AC guc 


12-15 saat 


Kamera kapaliysa, Power/ 


adaptoru 




Memory (Guc/Bellek) isigmm 


baglanarak 




yanip sonmesi durur ve tamamen 


makinede 




soner. Kamera aciksa ve Kamera 






Ekrani da aciksa, 






simgesi belirir. 


Kenetleme 


12-15 saat 


Kenetleme yuvasmdaki guc 


yuvasma takili 




isigmm yanip sonmesi durur, 


makinede 




surekli yanik kalir. 


HP hizh 


2 pil 1 


Hizh doldurma cihazmm isigi 


doldurma 


saatte. 


surekli yesil renkte yanar. 


cihazinda 


4 pil yaklasik 






2 saatte 
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HP AC adaptoru pil doldurmak icin kullanildiginda ve 
kamera kapali oldugunda, doldurma sirasinda kameranin 
arkasmdaki Power/Memory (Guc/Bellek) isigi yanip soner. 
Kenetlenme yuvasi kullanilirken, kenetlenme yuvasi isigi 
yanip soner. Hizh doldurma cihazi kullanilirken, doldurma 
isleminin surdugunu gostermek icin cihazm ustundeki isik 
kirmizi olur. 

Pilleri doldurduktan hemen sonra kameranizi 
kullanmayacaksamz, kamerayi kenetlenme yuvasmda veya 
HP AC adaptore takili birakmanizi oneririz. Makine, her 
zaman kullanima hazir olmayi saglamak icin pilleri duzenli 
olarak ayarlar. 

NiMH piller kullanirken dikkate almmasi gereken bazi 
noktalar sunlardir: 

• NiMH pilleri ilk kullanacagmiz zaman, kamerada 
kullanmadan once tamamen doldurmaya dikkat edin. 

• NiMH pilleri ilk kullandigmiz zamanlar pil omrunun 
beklediginizden daha kisa oldugunu fark edebilirsiniz. 
Piller dort veya bes defa tamamen doldurulup bosaldiktan 
(kullani Idiktan) sonra performans iyilesecek ve en iyi 
duzeye gelecektir. Bu uyum saglama suresi boyunca 
pilleri bitirmek icin kamerayi normal sekilde 
kullanabilirsiniz. 

• Her iki NiMH pili de daima ayni anda doldurun. Pillerin 
biri az dolduruldugunda makinedeki diger pilin de omru 
azalir. 

• NiMH piller makineye takili olsa da, olmasa da, 
kullanilmadigi zaman bosalir. Iki haftadan fazla sureyle 
kullanmadigmiz zamanlar, tekrar kullanmadan once 
doldurun. Pilleri kullanmasaniz dahi, kullanim omrunu 
uzatmak icin alti ay ile bir yil arasmda doldurmak yararh 
olur. 
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• NiMH dahil turn doldurulabilir pillerin performansi, 
ozellikle yuksek sicakliklarda depolanir ve kullanilirsa, 
zamanla azalir. Pil omru zamanla onemli olcude 
kisalmissa, yenilerini almaniz gerekir. 

• Makine, kenetlenme yuvasi veya hizh pil doldurma cihazi 
calisirken ve NiMH pil doldururken sicak olabilir. Bu 
normaldir. 

• NiMH pillerin kamerada, kenetlenme yuvasi nda veya 
hizh pil doldurma cihazmda belli bir sure kalmasi pillere, 
kameraya, kenetlenme yuvasma veya hizh pil doldurma 
cihazma bir zarar vermez. Dolu pilleri her zaman serin 
yerlerde saklaym. 

NiMH Pillerin Doldurulmasiyla llgili 
Guvenlik Onlemleri 

• Makinede, kenetlenme yuvasmda veya hizh doldurma 
cihazmda NiMH pilden baska pil doldurmaym. 

• NiMH pilleri kameraya, kenetlenme yuvasma veya hizh 
pil doldurma cihazma dogru yonde yerlestirin. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasmi veya hizh pil doldurma 
cihazmi yalnizca kuru yerlerde kullanm. 

• NiMH pilleri direkt gunes isigi veya atese yakm yerler 
gibi sicak ortamlarda doldurmaym. 

• NiMH pilleri doldururken kameranm, kenetlenme 
yuvasmm veya hizh pil doldurma cihazmm ustunu hie bir 
sekilde ortmeyin. 

• NiMH piller herhangi bir sekilde hasarh gorunuyorsa 
kamerayi, kenetlenme yuvasmi veya hizh pil doldurma 
cihazmi calistirmaym. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasmi veya hizh pil doldurma 
cihazmi parcalara ayirmaym. 



Pillerin Kullanimi 169 



• Guc adaptorunu veya hizh pil doldurma cihazini 

temizlemeden once, HP AC guc adaptorunu veya hizh pil 
doldurma cihazini elektrik prizinden cikartm. 

Gu<; Tasarrufu icin Uyku Suresi 

Pil gucunden tasarruf edilmesi icin bir dakika boyunca 
herhangi bir dugmeye basilmadigi takdirde Kamera Ekrani 
otomatik olarak kapanir. Kamera bir bilgisayara 
baglandigmda, baglanti yapildiktan 10 saniye sonra 
Kamera Ekrani otomatik olarak kapanir. Kamera bu uyku 
durumundayken herhangi bir dugmeye basildigmda kamera 
yeniden uyanir. Uyku durumundayken hicbir dugmeye 
basilmazsa, bu durumda 5 dakikalik ek bir sure 
beklendikten sonra kamera kapanir. 
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B Kamera Aksesuarlarmi 
Satin Alma 



Kameraniz ign ek aksesuarlar satin alabilirsiniz. 

HP M22/M23 ve uyumlu aksesuarlanniz hakkmda bilgi ign 
bkz. 

• www.hp.com/photosmart (ABD) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (turn diger ulkeler) 

Aksesuar satin almak ign bulundugunuz yerdeki 
perakendeciye gidin veya su adresten siparis verin: 

• www.hpshopping.com (ABD) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Avrupa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asya Pasifik) 
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Asagida bu dijital kameranin bazi aksesuarlan 
listelenmektedir. Bu kamera aksesuarlan her bolgede 
bulunamayabilir. 

• HP Photosmart M series 
kenetlenme yuvasi (C 8907 A/ 
C8907B) 

AA NiMH pilleri makinenizde 
doldurun, boylece makineniz her 
zaman kullanima hazir olacaktir. 
Fotograflan kolayca bilgisayanniza aktann, fotograf e- 
postalanni HP Instant Share uzerinden gonderin veya 
fotograflan tek bir dugmeye dokunarak basin. 
Televizyonunuza baglayin ve fotograf la nnizdan olusan 
slayt gosterisini izleyin. 

iki adet doldurulabilir AA NiMH pille birlikte bir 
kenetleme yuvasi, bir ses/video kablosu, bir USB kablosu 
ve bir HP AC guc adaptoru. 

NOT: Kameranizla birlikte, kamerayi HP M series 

kenetlenme yuvasiyla kullanmanizi saglayacak bir yuva 
parcasi verilir. Yuva parcasmi kamera kenetlenme 
yuvasiyla kullanma yonergeleri icin bkz. HP PhotoSmart 
M series Kenetlenme Yuvasi Kullanim Kilavuzu. 

• HP Photosmart M series hizh doldurma seti 

(L1815A/L1815B) 

Bir saatte AA NiMH pil doldurma, HP Photosmart M 
series kameraniz icin alimli bir muhafaza. Evden 
uzaktayken kameraniza bir ev saglamak icin gereken her 
seyi icerir: cok hafif, tasmabilir doldurma cihazi, bir 
kamera cantasi ve dort adet yuksek kapasiteli, 
doldurulabilir AA NiMH pil. 

• HP Photosmart M series kamera la r icin HP Photosmart 
3.3V AC guc adaptoru (C891 2B/C891 2C) 
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Bu, M series kameralarla birlikte kullanilmasi desteklenen 
tek guc adaptorudur. 

• HP PhotoSmart SD bellek kartlan (Desteklenen bellek karti 
turleri hakkmdaki onemli bilgiler icin bkz. Saklama, 
sayfa 182.) 

• HP Photosmart 64MB SD bellek karti 
(L1872A/L1872B) 

• HP Photosmart 1 28MB SD bellek karti 
(L1873A/L1873B) 

• HP Photosmart 256MB SD bellek karti 
(L1874A/L1874B) 

• HP Photosmart 5 1 2MB SD bellek karti 
(L1875A/L1875B) 

• HP Photosmart 1 GB SD bellek karti 
(L1876A/L1876B) 

• HP Photosmart kamera cantalari 

Kameranizi kucuk korumali cantayla koruyun. Omuz 
askisi, kemer askisi ve bellek kartlan icin bir de ajanda 
icerir. Renk secenekleri siyah (Q621 6A) ve gumustur 
(Q6217A). 

• www.casesonline.com— HP Photosmart 

M series kameraniza uygun kendi ozel canta tasanmmizi 
yapmak icin www.casesonline.com adresine gidin. 
Kamera cantanizm modelini, malzemesini ve rengini 
secin. 
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C Kameranizin Bakimi 



HP kameraniz iklime dayanikh tumuyle metal bir govdeye 
sahiptir ve bu da yagmur, kar gibi nemli hava kosullarmda 
veya su kiyilannda (ornegin, havuz veya oaglayanlarm 
kenannda) resim oekebilmenizi saglar. 

Kameranizin su sicramasma dayanikh tasanmma ragmen, 
kamerayi kullanirken bazi temel onlemler almaniz (bkz. 
asagida Temel Kamera Bakimi ) ve kamerayi duzenli olarak 
temizlemeniz gerekir (bkz. Kamerayi Temizleme, sayfa 177). 



Kameranizin en yuksek performansta oalismaya devam 
etmesini saglamak icin bazi temel onlemleri almaniz gerekir. 

• Kamerayi suya batirmaym ve su altmda resim ^ekmeyi 
denemeyin. Kamera su si^ramasma karsi dayanikh olarak 
tasarlanmistir a ma su gecirmez degildir. Kameranm suya 
daldinlmasi veya su altmda kullanilmasi, HP'nin garanti 
kapsami dismda kalan hasarlara neden olacaktir. 



Temel Kamera Bakimi 




Kamerayi suya 
sokmaym. 



Su altmda resim 
^ekmeyin. 
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Islak havada resim cekerken, Battery/Memory (Pil/Bellek) 
karti kapagmin, kenetlenme yuvasi girisi kapagmin ve 
USB ile HP AC guc adaptoru girisini orten kapagin her 
zaman siki bir sekilde kapali olmasma dikkat edin. 
Kapali degillerse, kameranin icine nem sizabilir ve 
ka m e raya za ra r ve ri r. 

Kamerayi kaldirmadan once temiz, kuru ve yumusak bir 
bezle kameranin nemini aim. 

Soguk bir yerden sicak bir yere gittiginizde (ornegin, karh 
dagdan otel odasma), kamerayi plastik bir cantaya 
koyup sikica kapatm. Plastik cantadan cikarmadan once, 
kameranin sicak ortama uyum saglamasi icin bir saat 
kadar bekleyin. Bu sekilde kameranin icinde yogunlasma 
olmasmi engeller ve omrunu uzatirsmiz. 
Dijital kameranizi serin, kuru bir yerde, pencerelerden, 
ocaktan ve nemli zeminlerden uzakta saklaym. 
Kamerayi kullanmadigmizda lensin uzerine her zaman 
lens kapagmi kaydirm. Bu onlem lensi toz ve ciziklerden 
korumakla kalmaz pil omrunu de uzatir. 
Kameranizm govdesini, Kamera Ekrani'ni ve lensi 
ozellikle kameralar icin tasarlanmis temizlik malzemeleri 
kullanarak duzenli arahklarla temizleyin. Bkz. Kamerayi 
Temizleme, sayfa 177. 

Kameranizi ve aksesuarlarmi, kolay tasimak icin iyi bir 
askisi olan yumusak bir cantada tutun. HP dijital kamera 
cantalarmin cogunda piller ve bellek kartlan icin ozel 
cepler bulunur. Bkz. Kamera Aksesuarlarmi Satin Alma, 
sayfa 171. 

Seyahat ederken kamera donanimmizi her zaman 
yanmizda tasiym. Hicbir zaman bavula koymaym; cunku 
ozensiz tasima ve asm hava kosullan zararh olabilir. 
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• Kameranizin kasasini hicbir zaman acmaym ve kamerayi 
kendiniz onarmayi denemeyin. Dijital kameranin icine 
dokunulmasi elektrik carpmasma neden olabilir. Onanm 
icin yetkili HP Servisi'ne basvurun. 

NOT: Pillerin guvenli kullanimi hakkmda bilgi icin bkz. Ek A, 
Pillerin Kullanimi, sayfal 61 . 

Kamerayi Temizleme 

IPUCU: Kameranizin bu bolumde agklanandan daha fazla 
temizlige ihtiyaci varsa, kamerayi dijital kameralarm 
temizliginde uzmanlasmis bir magazaya goturun. 

Kameranizin temizlenmesi yeni gorunumunu korumasma 
yardimci olacagi gibi, fotograflarinizm kalitesini de gelistirir. 
Toz zerrecikleri ve parmak izleri <;ekeceginiz turn 
fotograflarm kalitesini etkileyeceginden, lensi duzenli 
arahklarla temizlemek ozellikle onemlidir. 

Kameranizi temizlemek i<;in fotograf malzemeleri satan 
magazalarda kolayca bulunabilen lens temizleme bezi ve 
yumusak, tuysuz bir kumas gereklidir. Bunlan bir kamera 
temizleme setinin ignde de satin alabilirsiniz. 

NOT: Satin alacagmiz kamera temizleme bezinin kimyasal 
olarak islenmemis olmasi gerekir. Kimyasal olarak 
islenmis bazi lens bezleri lensin ve Kamera Ekrani'nm 
gzilmesine neden olabilir. 

Kamera Lensini Temizleme 

Lenste biriken parmak izleri, cizik ve benzeri lekeleri yok 
etmek icin asagidakileri yapm: 

1. Lensi acmak icin lens kapagmi kaydirm. 

2. Tozunu gidermek icin lense hafifce ufleyin. 
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3. Lensi, lens temizleme bezini kullcmarak dairesel 
hareketlerle bastirmadan bir sekilde silin. 

Kameranin Govdesini ve Kamera 
Ekranini Temizleme 

Kameranin govdesinde ve Kamera Ekram'nda biriken 
parmak izleri, gzik, nem ve benzeri lekeleri yok etmek ign 
asagidakileri yapm: 

1. Tozunu gidermek ign Kamera Ekram'na hafif^e ufleyin. 

2. Kameranin turn yuzeyini ve Kamera Ekrani'ni temiz, kuru, 
yumusak bir kumas par^asiyla silin. 

NOT: Kamera Ekrani'ni lens temizleme beziyle de 
silebilirsiniz. 



1 78 HP Photosmart M22/M23 Kullanim Kilavuzu 



D Ozellikler 



Ozellik 


Aciklama 


Cozunurluk 


Fotograflar: 




• 4 MP Best (2320 x 1 744) toplam piksel sayisi 




• 4 MP (2320 x 1 744) etkin piksel sayisi 




• 2 MP (1600 x 1260) toplam piksel sayisi 




• VOA (o4U x 4oU) toplam piksel sayisi 




Video klipler: 




• 320 x 240 toplam piksel sayisi, saniyede 24 




kare 


Algilayici 


C^apraz olarak 7,2 mm. (1/2,5-inc, 4:3 




biciminde) CCD 


Renk derinligi 


36 bit (12 bitx 3 renk) 


Lens 


Odak uzakligi: 




• Genis— 6, 1 1 mm. 




• 35 mm esdegeri, yaklasik 36,7 mm) 




F-Degeri: f/2,8 ve f/6,5 


Lens yivleri 


Yok 


Y« If ■ n 1 rt c t ■ i*m rt 

I uKiniubTirinu 


/VIZZ. UX UljllUI yUKIillUijTir lllU 




M23: 7x dijital yakinlastirma 


Odak 


TTL otomatik odak. Odak mesafeleri: 




• Normal (varsayilan)— 508 mm'den (20 inc) 




<;r>n<;i \~7C\ 




• Makro-200 mm - 508 mm (8 inc - 20 inc) 


Enstantane 


1/1800- 15 saniye 


Oca yak yuvasi 


Var 


Yerlesik f las 


Var, normal doldurma suresi 6 saniye 
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/\ 11*1 

Ozelhk 


A 1 1 

Aaklama 


Flas etki araligi 


ISO Speed (ISO Hizi) Auto (Otomatik) olarak 




ayarlandigmda en fazla: 




5 metre 


Hanci flas 


\/ i 
Yok 


Flas ayarlan 


Flash Off (Flas Kapali), Auto Flash (Otomatik 




Flas) (varsayilan), Red-Eye (Kirmizi Goz), Flash 




On (Flas Acik), Night (Gece) 


Kamera Ekram 


1,5 inc, arka isikh renkli etkin matris TFT UPS, 




o 1 .oUU piksel (zoU x zzU) 


Goruntu 


• Still (Fotograf) (varsayilan) 


yakalama 


• Self-Timer (Otomatik Zamanlayici)— fotograf 


secenekleri 


veya video klip, 10 saniye gecikmeyle cekilir 




• Video— kamera n in bellegi bitene kadar 




1 O A 1 / 1 1 • 1 \ 

saniyede 24 kare (ses da nil) 


Ses yakalama 


• Fotograf lar— ses klibi uzunlugu 30 saniye 




veya kameranm bellegi bitene kadar (hangisi 




daha once ortaya cikarsa) 




w«j 1 I* 1 i i-l 1 1 1 1 hi- 

• Video khpler— ses otomatik olarak kaydedihr 


Cekim modlan 


Auto (Otomatikjfvarsayilan), Macro (Makro). 




Action (Hareketli), Landscape (Yatay), Portrait 




(Dikey), Panorama, Beach (Kumsal), Snow(Kar), 




Sunset (Gun batimi) 


Goruntu Kalitesi 


• 4MP Best (4MP En iyi) 


ayarlan 


• 4MP (varsayilan) 




• 2MP 




• VGA 


Uyarlamr 


Off (Kapali) (varsayilan), Low (Dusuk), High 


Aydinlatma 


(Yuksek) 


ayarlan 
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Ozellik Aciklama 



Renk ayarlan Full Color (Tarn Renkli) (varsayilan), Black & 

White (Siyah - Beyaz), Sepia (Sepya) 

Tarih ve Saat Off (Kapali) (varsayilan), Date Only (Yalnizca 
Basma ayarlan Tarih), Date & Time (Tarih ve Saat) 

PD Duzeltme 1/3'er PD (Poz Degeri) arttirarak -3,0 - +3,0 PD 
ayarlan arasmda el ile ayarlanabilir. 

Beyaz Dengesi Auto (Otomatik) (varsayilan), Sun (Gunes), 
ayarlan Shade (Golge), Tungsten, Fluorescent (Floresan) 

ISO Hizi ayarlan Auto (Otomatik) (varsayilan),100, 200, 400 

Sikistirma bicimi • Fotograflar icin JPEG (EXIF) 

• Ses eklenmis fotograflar icin EXIF2.2 

• Video klipler icin MPEG1 
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Ozellik Aciklama 



Saklama • 16MB dahili anhk bellek 

• Bellek karti yuvasi 

• Bu kamera 1 6MB veya daha buyuk olan hem 
standart hem de yuksek hizh Secure Digital 
(SD) ve MultiMediaCard (MMC) bellek 
kartlarmi destekler. Yalnizca 
MultiMediaCard ozelliklerine uygun oldugu 
dogrulanmis MMC kartlan desteklenir. 
Uyumlu MMC bellek kartlarmda, kartm veya 
paketin uzerinde IIRfl 
MultiMediaCard logosu bulunur. 

• Veri okuma ve yazmada MMC kartlarmdan 
daha hizh olduklan icin SD kartlan onerilir. 

• Bu kamera lGB'ye kadar olan bellek 
kartlarmi destekler. Yuksek kapasiteli bir kart, 
kamera performansmi etkilemez, ancak 
dosya sayismin cok olmasi (300'un 
uzerinde), kameranm acilma suresini 
olumsuz etkiler. 

• Bellege kaydedilebilen goruntij sayisi Image 
Quality (Goruntij Kalitesi) ayarma baglidir 
(bkz. Bellek Ka pa sites i, sayfa 185). 
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Ozellik Aciklama 



Giic Normal gu^ kullanimi: Kamera Ekrani acikken 

1,35 Watt. En fazla 2,9 Watt gug kullanimi. 
Gu$ kaynaklan: 

• Iki adet doldurulamayan AA Lityum pil veya 
iki adet doldurulabilir AA NiMH pil. 
Doldurulabilen piller, HP AC gug adaptoru 
veya istege bagh HP Photosmart M series 
kenetlenme yuvasi kullanilarak kamerada ya 
da istege bagh HP Photosmart Hizh §arj 
Cihazmda ayn olarak doldurulabilir. NiMH 
pillerinin bu yontemlerle ortalama sarj edilme 
sureleri bu bolumde verilmistir. Bkz. NiMH 
Pilleri Doldurma, sayfa 167. 

• Istege bagh HP AC gu^: adaptoru (3.3 Vdc, 
2500 mA, 8.25 W) 

• istege bagh HP Photosmart M series 
kenetlenme yuvasi 

Istege bagh HP AC gu$ adaptoru veya istege 
bagh HP Photosmart ile kameranm icinde 
doldurma: 

M series kenetlenme yuvasi: 15 saatte % 100. 



Standartlar 


• PTPaktanmi (15740) 




• MSDC aktanmi 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 duzey 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Ozellik Aciklama 



Arabirimler • Bilgisayara veya PictBridge sertifikali yaziciya 
USB mini B baglantisi 

• DPS (Dogrudan Yazdirma Standardi) 

• DC giris 3,3 Vdc @ 2500 mA 

• HP Photosmart M series kenetlenme yuvasi 

Kamera govdesi • Suya dayanikh tumuyle metal govde. 

• Suya dayanikliligi IEC ozelligi 60529, 
Derece 4'un gereksinimlerini karsilar; soyle 
ki, kamera herhangi bir yonden su 
sicramasmdan zarar gormez. 



Harici kamera 


96 mm (Uzunluk) x 28,8 mm (Genislik) x 49 mm 


boyutlan 


(Yukseklik) 


Agirlik 


Pilsiz 1 20 gram 


Sicaklik araligi 


C^ahsma anmda: 




%15 - %85 bagil nemde 0 ile 




50° C arasi 




Saklama: 




%1 5 - %90 bagil nemde -30 ile 




70° C arasi 
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Bellek Kapasitesi 

Asagidaki tabloda, kamerada Capture (Yakalama) 
menusunde bulunan farkli Image Quality (Goruntu Kalitesi) 
ayarlan belirlendiginde dahili bellekte depolanabilen 
fotograflar icin uygun sayi ve ortalama boyut 
listelenmektedir. 

NOT: Bir kismi kameranin dahili islemlerine ayrildigindan, 
16MB buyuklugundeki dahili bellegin tamami 
kullanilamaz. Aynca, tek tek resimlerin ioerigine ve 
kaydedilen ses klibinin uzunluguna bagh olarak geroek 
dosya boyutlan ve kameranin dahili belleginde veya 
istege bagh bir bellek kartmda saklanabilen fotograf 
sayisi degisebilir. 

4MP Best (4MP 5 goruntu (her biri 1 ,6MB) 
En iyi) 

4MP (varsayilan) 9 goruntu (her biri 900KB) 
2MP 1 2 goruntu (her biri 700KB) 

VGA 70 goruntu (her biri 1 20KB) 



NOT: Gosterilen turn degerler ses klibi i<;ermeyen goruntuler 
igndir. 
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Dizin 



A 

AApiller, kullcmilacak tipler 
161 

AC guc adaptoru 
kamera girisleri 25 
satin alma 1 72 
Action (Hareketli) modu, 

ayar 43 
Adaptive Lighting (Uyarlanir 

Aydmlatma), ayar 53 
Anmda Goz Atma sirasmda 

silme 33, 35 
aralik 

F-degeri 179 
flas 180 
odak 179 
Poz Duzeltme 181 
ayarlar 

geri yukleme 30, 41 , 

45, 50 
sifirlama 103 
ayarlan geri yukleme 30, 

41, 45, 50 
Ayarlan Sifirlama 103 

B 

baglantilar 
bilgisayar 89 



Picture Transfer Protocol 
(PTP) aygiti olarak 99 
USB Mass Storage Device 
Class (MSDC) aygiti 
olarak 99 
yaziciya 90 
Beach (Kumsal) modu, ayar 

44 
bellek karti 

bicimlendirme 16, 71 
desteklenen tipler ve 

boyutlar 182 
kalan resim 29, 66 
kalan resimler 32, 66 
kameradaki kapak 21 
takma 16 
bellek, dahili 

bicimlendirme 71 
goruntu kapasitesi 185 
kalan resimler 32, 66 
bellekte kalan alan 29, 32, 
66 

bicimlendirme 

bellek karti 16, 71 

dahili bellek 71 
bilek askisi, kameraya 
takma 1 1 



Dizin 187 



bilgisayar, kamerayi 

baglama 89 
bilgisayara goruntu aktarma 

89 

bir goruntuyu aydinlatma 
58 

bir goruntuyu karartma 58 
Bolge, ilk acista secme 14 
Buyut 68 

c 

Canh Gorunum 31 

Canh Gorunum ekranmdaki 

cerceveler 36 
Canh Gorunum/Oynatma 

dugmesi 20 
Capture (Yakalama) Menusu 
ayarlan geri yukleme 50 
kullanma 49 
Menu secenekleri icin 
Yardim 50 



cekim modu 

ayan geri yukleme 45 
ayarlar 42 
dugmesi 21 
cevrimici hedefler, ayar 82 
cevrimici Yardim 
Capture (Yakalama) 
menusu secenekleriyle 
ilgili 50 

188 HP Photosmart M22/M: 



kamera ozellikleri icin 28 
D 

dahili bellegin kapasitesi 

1 85 
dahili bellek 

bicimlendirme 71 
goruntu kapasitesi 185 
kalan resim 29, 66 
kalan resimler 32 
Date & Time Imprint (Tarih ve 

Saat Basma) 56 
Deklansor dugmesi 
aciklama 23 
pozu ve odagi kilitleme 
36 

Denetleyici'nin uzerindeki ok 

dugmeleri 22 
dijital yakmlastirma 39 
Dil 

ayar degistirme 101 
ilk acista secme 1 4 
disk surucusu, kamera 99 
Display Brightness (Ekran 

Parlakhgi) 96 
dogrudan yazdirma 
makineden yaziciya/ 
bilgisayara goruntu 
basma 90 
dusuk pil duzeyi gostergesi 
166 

durum ekrani 29 
durumlar, kamera 26 

Kullamm Kilavuzu 



E 

enstantane araligi 179 
e-posta goruntuleri 79 
EV Compensation (PD 
Duzeltme) 58 

F 

flas 

aciklama 24 

ayan geri yukleme 41 

ayarlar 40 

etki araligi 1 80 

kullanma 40 
Flas dugmesi, aciklama 20 
flasm etki araligi 1 80 
fotograf, cekme 33 

G 

girisler 

AC guc adaptoru 25 
kamera kenetlenme 

yuvasi 25 
USB 24 
goruntuler 

Adaptive Lighting 
(Uyarlanir Aydmlatma) 
53 

aydmlatma 58 

buyutme 68 

Color (Renk) ayan 55 

cekim modlan 42 

cok karanhk/aydmlik 58 



dahili bellege kaydedilen 

sayi 1 85 
Date & Time Imprint (Tarih 

ve Saat Basma) 56 
e-posta gonderme 79 
Image Quality (Goruntu 

Kalitesi) ayan 51 
ISO Hizi ayan 61 
kalan adet 66 
kalan sayi 32 
kamerayi bilgisayara 

aktarma 89 
karartma 58 
kucuk resim gorunumu 

67 

Panorama modu 45 
Rotate (Dondur) 76 
ses klipleri kaydi 34 
White Balance (Isik 
Yogunlugu Duzeltme) 
ayan 59 
goruntulere goz atma 63 
goruntuleri basma 

dogrudan yaziciya 90 
HP Instant Share'i 
kullanma 79 
goruntuleri dondurme 76 
Goruntulerin rengi, ayar 55 
gostergeler, guc 1 66 
guc 

isik 21 

acma/kapama 13 
gostergeler 1 66 

Dizin 189 



ozellikler 183 
Guc isigi, aciklama 21 
guc adaptoru, HP AC 25 

kamera girisleri 25 

satin alma 1 72 
guc tasarrufu, sure 170 
gucu acma/kapama 13 

H 

hata mesajlan 

bilgisayarda 151 

kamerada 1 34 
HP AC guc adaptoru 

kamera girisleri 25 

satin alma 1 72 
HP Image Zone yazilimi 

kullanmama 109 

Windows gereksinimleri 
107 

yukleme 18 
HP Instant Share 

aciklama 79 

ayn ayn goruntu secme 
84 

HP Instant Share 

menusunu kullanma 80 
HP Instant Share 

menusunu ozellestirme 

82 

turn goruntuleri gonderme 
86 

HP Instant Share hedefleri 
icin resim secme 84, 86 



HP Instant Share menusu 
aciklama 81 
ayn ayn goruntu secme 
84 

hedefleri ayarlama 82 
kullanma 80 
ozellestirme 82 
turn goruntuleri gonderme 
86 

HP web siteleri 153 
HP'nin web siteleri 1 53 

I 

Image Advice (Goruntu 
Onerileri), kullanma 74 

Image Quality (Goruntu 
Kalitesi), ayar 51 

ISO Speed (ISO Hizi), ayar 
61 

K 

kirmizi goz giderme 

Remove Red Eyes (Kirmizi 
Gozleri Kaldir) 73 
kirmizi gozu giderme 

aciklama 42 
kalan resim 

dahili bellekte depolanan 

resimler 185 
sayisi 29, 32, 66 
kalan resim sayisi 29, 32, 

66 
kamera 
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accessories 171 

acma/kapama 13 

durumlar 26 

menuler 26 

ozellikler 179 

sifirlama 106 
kamera aksesuarlan 171 
kamera aksesuarlanni satin 

alma 171 
Kamera Ekrani 

aciklama 22 

durum ekrani 29 

kullanma 31 
kamera kenetlenme yuvasi 

aciklama 10 

kamera girisleri 25 

parca 10 

satin alma 1 72 
Kamera Sesleri, ayarlama 
97 

kamerada demo 30 
kamerada Yardim 
Capture (Yakalama) 
menusu secenekleriyle 
ilgili 50 
Help (Yardim) menusu 28 
kameradaki isiklar 

Otomatik Zamanlayici/ 
Video isigi 25 
kameradaki dugmeler 20 
kameradaki yanip sonen 
isiklar 21, 25 



kameranm isiklan 

Guc isigi 21 
kameranm parca Ian 

kameranm arkasi 20 

kameranm onu, sol yam 
vealti 24 

kameranm ustu 23 
kamerayi sifirlama 106 
kayit 

ses klipleri 34, 76 

video klipler 35 
Kucuk resimler 67 
kullanicilara destek 153 

L 

Landscape (Yatay) modu, 

ayar 43 
lens kapagi/guc dugmesi, 

aciklama 24 

M 

Macintosh bilgisayar 
kameradaki USB ayan 
99 

yazilimi yukleme 1 9 
Macro (Makro) modu, ayar 
43 

Menu/OK dugmesi, 
aciklama 21 

menuler 

Capture (Yakalama) 49 

genel bakis 26 

HP Instant Share 80 

Dizin 191 



Playback 69 

Setup (Ayarlar) 95 
mesajlar 

bilgisayarda 151 

kamerada 1 34 
mikrofon, aciklama 24 
MODEdugmesi 21 
Move Images to Card 
(Goruntuleri Karta Tasi) 

102 

musteri destegi 1 53 
musteri destegi nden yardim 
153 

N 

NiMH piller 

doldurma 167 

guvenlik onlemleri 162 
NiMH pilleri doldurma 167 
NiMH pilleriyle ilgili 
guvenlik onlemleri 162 

o 

odak 

arahk 179 
kilit 38 
odaklama 

cerceveler, kullanma 36 
ok dugmeleri bulunan 

Denetleyici, aciklama 22 
otomatik poz, yok say ma 
42 



otomatik pozu yok sayma 
42 

Otomatik Zamanlayici 
isik 25 
ayarlar 47 
isik 25 

Zamanlayici dugmesi 21 
ozellikler 179 

P 

Panorama modu 
ayarlama 44 
kullanma 45 
Preview Panorama 
(Panorama Onizleme) 
75 
parcalar 

kameranm arkasi 20 
kameranm onu, sol yam 

vealti 24 
kameranm ustu 23 
pil omru, koruma 162 
pil omrunu koruma 162 
pil omrunu uzatma 162 
pil turlerinde performans 

164 
piller 

gostergeler 1 66 
hizh doldurma seti 172 
kamerada ki kapak 21 
kullanilacak tipler 161 
kullanimla ilgili onemli 
konular 161 
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NiMH doldurma 167 

omrunu uzatma 162 

performans 164 

takma 1 2 

tu re gore poz 1 65 
Playback 63 
Playback Menusu 69 
Portrait (Dikey) modu, ayar 
43 

Preview Panorama 
(Panorama Onizleme) 75 

R 

resim paylasma 79 
resimler 

kalan adet 29, 66 
resme az poz verme 58 
resme fazla poz verme 58 

s 

ses klipleri, kayit 34, 76 
Setup (Ayarlar) Menusu, 

kullanma 95 
sikistirma bicimi 181 
Sil, kullanma 71 
Snow (Kar) modu, ayar 44 
sorun giderme 1 05 
sorunlar, sorun giderme 

105 

Sunset (Gun batimi) modu, 
ayar 44 



T 

takma 

bellek karti 1 6 

piller 12 
Tarih veSaat, ayarlama 15, 
98 

teknik destek 153 
turn goruntulerin ozeti ekrani 
66 

TV (televizyon) Yapilandirma 
ayan 100 

u 

USB 

kamera girisleri 24 
yapilandirma ayan 99 
uyku suresi 1 70 

u 

ucayak yuvasi, aciklama 25 
urun destegi 1 53 

V 

Video dugmesi, aciklama 
23 

video klipler, kaydetme 35 
W 

White Balance (Isik 
Yogunlugu Duzeltme), 
ayar 59 
Windows bilgisayar 
yazilim icin sistem 
gereksinimleri 107 

Dizin 193 



yazilimi yukleme 1 8 

Y 

yakinlastirma 
dijital 39 
ozellikler 179 
Yardim, kamerada 
Capture (Yakalama) 
menusu se^enekleri ign 
Yardim 28 
Capture (Yakalama) 
menusu se^enekleriyle 
ilgili 50 
yazilim 

kamerayi kullanma 109 
yukleme 18, 19 
yukleme 

bilek askisi 1 1 
yazihm 18, 19 

Z 

Zamanlayia dugmesi 21 
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